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Nota aplikacyjna

Monitoring temperatury i ciśnienia
w automatyce budynków BMS 
Systemy zarządzania budynkami BMS 
(ang. Building Management System) 
zapewniają komfort i bezpieczeństwo oraz 
minimalizowanie kosztów eksploatacji obiektów. 
Zadaniem systemów jest integracja, monitorowanie 
kontrola i optymalizacja wybranych parametrów 
wszystkich instalacji w jakie wyposażono budynek.
Nawet  najlepszy system,  dający nieograniczone wręcz 

możliwości, jest tak dobry jak jakość dokonywanych 
pomiarów. Niezależnie od preferowanego  standardu 
oraz protokołu komunikacji (BACnet, KNX, LON, C-Bus), 
dzięki wieloletniemu doświadczeniu w automatyce 
ciepłowniczej i chłodniczej jesteśmy w stanie wyjść 
naprzeciw stawianym oczekiwaniom zapewniając 
doskonały pomiar ciśnienia i temperatury.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Pomiar
w systemach BMS

Niezawodny i dokładny 
dzięki czujnikom Danfoss
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.  Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są 
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza nota przedstawia wybrane komponenty automatyki, dostępne są także produkty o innych parametrach  
technicznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem doradztwa technicznego  
Danfoss Poland Sp. z o.o. Komponenty Automatyki Przemysłowej:   tel. +4822 755 06 07 e-mail automatyka@danfoss.com

KAP - bezpłatny program doboru - do pobrania ze strony internetowej www.danfoss.pl/kap

Przetworniki cisnienia typu MBS

Zakres pomiaru Opis (przyłącze robocze,  
podłączenie elektryczne)

MBS 9200 
sygnał 4-20mA

MBS 33 
sygnał 4-20mA

MBS 32  
sygnał 0-10V

0 - 100 mbar G1/4”;  wtyk Pg9 EN 175301-803 064G5214          -          -

0 - 150 mbar G1/4”;  wtyk Pg9 EN 175301-803 064G5216          -          -

0 - 250 mbar G1/4”;  wtyk Pg9 EN 175301-803 064G5215          -          -

0 - 1 bar G1/2”;  wtyk Pg9 EN 175301-803 060G3006 060G1222

0 - 4 bar G1/2”;  wtyk Pg9 EN 175301-803 060G3009 060G1225

0 - 6 bar G1/2”;  wtyk Pg9 EN 175301-803 060G3010 060G1226

0 - 10 bar G1/2”;  wtyk Pg9 EN 175301-803 060G3011 060G2085

0 - 16 bar G1/2”;  wtyk Pg9 EN 175301-803 060G3012 060G1228

0 - 25 bar G1/2”;  wtyk Pg9 EN 175301-803 060G3013 060G1229

MBS 32 /33

Czujniki temperatury typu MBT

Typ Zakres  
pomiaru

Długość 
kabla

Głębokość 
zanurzenia

Opis (typ czujnika, przyłącze  
robocze, elektryczne) Numer kat.

Przylgowy -50 do +100°C 3,5 m - Pt100 084Z6030

Przylgowy -50 do +100°C 5,5 m - Pt100 084Z6031

Przylgowy -50 do +100°C 8,5m - Pt100 084Z6032

Zanurzeniowy -50 do +200°C - 50 mm Pt100, G1/2”; głowica typu B, przedłużenie: 50mm 084Z2266

Zanurzeniowy -50 do +200°C - 100 mm Pt100, G1/2”; głowica typu B, przedłużenie: 50mm 084Z2267

Zanurzeniowy -50 do +200°C - 150 mm Pt100, G1/2”; głowica typu B, przedłużenie: 50mm 084Z2268

Zanurzeniowy -50 do +200°C - 200 mm Pt100, G1/2”; głowica typu B, przedłużenie: 50mm 084Z2269

Zanurzeniowy -50 do +200°C - 250 mm Pt100, G1/2”; głowica typu B, przedłużenie: 50mm 084Z2270

MBT 153

MBT 3252

Danfoss  Automatyka Przemysłowa ma w swojej ofercie adekwatny  
asortyment AKP do pomiaru ciśnienia i temperatury mający 
zastosowanie w instalacjach:
• centralnego ogrzewania
• chłodu (wody lodowej)
• wentylacji
• wody użytkowej
• wody hydrantowej
• wody tryskaczowej

Poniżej prezentujemy najbardziej popularne czujniki ciśnienia  
i temperatury mające zastosowanie w wymienionych instalacjach. 

Systemy BMS

Liczniki 
energii

Oświetlenie OgrzewanieMedia Chłodzenie Wentylacja
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Czujniki różnicy ciśnień, presostaty różnicowe typu RT

Typ Zakres nastawy Mech. różnica  
załączeń

Opis (przyłącze, przełączanie styków,
stopień ochrony, maks. ciśn. pracy) Numer kat.

RT 262A 0 - 0,3 bar 0,035 bar G 3/8 A; różnicowy; IP 66; 11,0 bar 017D002766

Presostat różnicowy RT

MBS 9200


