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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy bezdławnicowe

Typoszereg

Typoszereg Wilo-Stratos PICO Wilo-Yonos PICO

Zdjęcie
produktu 

Rodzina 
charakterystyk 

Zastosowanie Wodne instalacje grzewcze wszystkich systemów, instalacje 
klimatyzacyjne, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne. 

Wodne instalacje grzewcze wszystkich rodzajów, instalacje 
klimatyzacyjne, przemysłowe instalacje obiegowe

Budowa 
Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowa-
nym, silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz 
zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności.

Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowa-
nym, silnikiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz 
zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności

Qmax. 4 m3/h 4,5 m3/h

Hmax 6 m 7,5 m

Cechy szczególne/
zalety produktu 

• Pompa o najwyższej sprawności przeznaczona przede 
wszystkim do domów jedno- i dwurodzinnych oraz domów 
dwu- do sześciorodzinnych.

• Do 90% zaoszczędzonej energii elektrycznej w porówna-
niu do nieregulowanych pomp grzewczych starego typu.

• Min. pobór mocy tylko 3 W 
• Możliwość wyboru rodzaju regulacji w celu optymalnego 

dostosowania do typu instalacji Δp-c (stała różnica ciś-
nień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień), możliwość połącze-
nia z funkcją regulacji Dynamic Adapt

• Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego 
• Wbudowane zabezpieczenie silnika
• Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem poboru mocy w [W] i cał-

kowitego zużycia energii elektrycznej [kWh]
• Funkcja Reset do zerowania licznika zużycia energii elek-

trycznej lub do przywracania ustawień fabrycznych.
• Funkcja „Hold” (blokada przycisku) do blokady ustawień
• Funkcja automatycznego odpowietrzania komory wirnika.
• Szybkozłącze elektryczne z Wilo-Konektor.
• Duży moment rozruchowy gwarantujący niezawodne uru-

chomienie pompy.

• Pompa o najwyższej sprawności przeznaczona w szczegól-
ności do domów jedno- i dwurodzinnych oraz domów 
dwu- do sześciorodzinnych.

• Min. pobór mocy tylko 4 W
• Możliwość wyboru rodzaju regulacji w celu optymalnego 

dostosowania do typu instalacji >p-c (stała różnica ciś-
nień), >p-v (zmienna różnica ciśnień)

• Wbudowane zabezpieczenie silnika
• Wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie wartości zada-

nej i wskazywanie bieżącego poboru mocy w [W]
• Funkcja odpowietrzania pompy do odpowietrzania komory 

wirnika
• Szybkozłącze elektryczne z Wilo-Konektor.
• Dogodny montaż dzięki zwartej konstrukcji
• Duży moment rozruchowy gwarantujący niezawodne uru-

chomienie pompy.

Więcej
informacji 

Informacje o typoszeregu od strony 6
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl

Informacje o typoszeregu od strony 10
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy bezdławnicowe
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Typoszereg

Typoszereg Wilo-Stratos Wilo-Stratos-D

Zdjęcie produktu 

Rodzina 
charakterystyk 

Zastosowanie 
Wodne instalacje grzewcze wszystkich systemów, instalacje 
klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe 
instalacje cyrkulacyjne. 

Wodne instalacje grzewcze wszystkich systemów, instalacje 
klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe 
instalacje cyrkulacyjne 

Budowa 
Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowa-
nym lub kołnierzowym, silnikiem EC i automatycznym dopa-
sowaniem wydajności

Bezdławnicowa, podwójna pompa obiegowa z przyłączem 
kołnierzowym, silnikiem EC i automatycznym dostosowa-
niem wydajności

Qmax. 62 m3/h 109 m3/h

Hmax 16 m 16 m

Cechy szczególne/
zalety produktu 

• Najwyższy stopień sprawności przy zastosowaniu techno-
logii ECM

• Obsługa z przodu urządzenia oraz dostęp do listwy zaci-
skowej, różne pozycje montażowe, odczyt wyświetlacza 
niezależny od pozycji montażowej 

• Łatwy montaż dzięki kołnierzowi kombinowanemu 
PN 6/PN 10 (dla DN 32 do DN 65)

• Zastosowanie w instalacjach chłodniczych/klimatyzacyj-
nych niezależnie od temperatury otoczenia

• Powłoka kataforetyczna (KTL) korpusu pompy zapobiega-
jąca korozji w przypadku tworzenia się kondensatu

• Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły ko-
munikacyjne Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR itd.

• Zdalna obsługa poprzez złącze na podczerwień (IR-Mo-
duł/IR-Stick/IR-Monitor)

• Najwyższy stopień sprawności dzięki zastosowaniu tech-
nologii ECM.

• Obsługa z przodu urządzenia oraz dostęp do listwy zaci-
skowej, różne pozycje montażowe, odczyt wyświetlacza 
niezależny od pozycji montażowej

• Łatwy montaż dzięki kołnierzowi kombinowanemu 
PN 6/PN 10 (dla DN 32 do DN 65)

• Zastosowanie w instalacjach chłodniczych/klimatyzacyj-
nych niezależnie od temperatury otoczenia

• Powłoka kataforetyczna (KTL) na korpusie pompy zapobie-
gająca korozji w przypadku tworzenia się kondensatu

• Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły ko-
munikacyjne Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR itd.

• Zdalna obsługa poprzez złącze na podczerwień (IR-Mo-
duł/IR-Stick/IR-Monitor)

• Wbudowany system zarządzania pracą pomp podwójnych 
przy zastosowaniu dodatkowych IF-Modułów Stratos w 
następujących przypadkach:
- Praca z rezerwą, z możliwością przełączenia na wypadek 

awarii
- Praca z dołączeniem, z optymalizacją sprawności

Więcej
informacji 

Informacje o typoszeregu od strony 15
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl

Informacje o typoszeregu od strony 40
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy premium o najwyższej sprawności

Typoszereg Wilo-Stratos PICO

Budowa
Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silni-
kiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, 
elektroniczną regulacją wydajności.

Zastosowanie
Wodne instalacje grzewcze wszystkich systemów, instalacje klimaty-
zacyjne, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne. 

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• Pompa o najwyższej sprawności przeznaczona przede wszystkim do 

domów jedno- i dwurodzinnych oraz domów dwu- do sześciorodzin-
nych.

• Do 90% zaoszczędzonej energii elektrycznej w porównaniu do niere-
gulowanych pomp grzewczych starego typu.

• Min. pobór mocy tylko 3 W 
• Możliwość wyboru rodzaju regulacji w celu optymalnego dostosowa-

nia do typu instalacji Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna róż-
nica ciśnień), możliwość połączenia z funkcją regulacji Dynamic Ad-
apt

• Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego 
• Wbudowane zabezpieczenie silnika
• Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem poboru mocy w [W] i całkowitego 

zużycia energii elektrycznej [kWh]
• Funkcja Reset do zerowania licznika zużycia energii elektrycznej lub 

do przywracania ustawień fabrycznych.
• Funkcja „Hold” (blokada przycisku) do blokady ustawień
• Funkcja automatycznego odpowietrzania komory wirnika.
• Szybkozłącze elektryczne z Wilo-Konektor.
• Duży moment rozruchowy gwarantujący niezawodne uruchomienie 

pompy.

e u z

Przykład: Wilo-Stratos PICO 30/1-4
Stratos PICO Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem gwin-

towanym), regulowana elektronicznie
30/ Średnica nominalna przyłącza
1-4 Zakres wysokości podnoszenia [m]
130 Długość montażowa
RG Korpus z brązu

Dane techniczne

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •
Mieszaniny woda-glikol (max. 1:1; od do-
mieszki 20% należy sprawdzić dane wydajno-
ści pompy) 

•

Dopuszczalny obszar zastosowania

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C +2...+110 °C

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +60°C +2...+70 °C

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 1~230 V

Silnik/elektronika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) ≤ 0,20

Zabezpieczenie silnika 
niewymagane (od-
porny na prąd przy 
zablokowaniu)

Kompatybilność elektromagnetyczna EN 61800-3

Generowanie zakłóceń EN 61000-6-3

Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2

Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica 
częstotliwości

Stopień ochrony IP X4D

Klasa izolacji F

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne
Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyj-
nych wynosi EEI ≤ 0,20. 
* patrz także tabliczka znamionowa
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy premium o najwyższej sprawności
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-Stratos PICO

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Δ p-c (wg stałej różnicy ciśnień)
• Δ p-v dla zmiennej różnicy ciśnień, możliwość wyboru funkcji regula-

cji Dynamic Adapt

Funkcje ustawiane za pomocą czerwonego pokrętła
• Ustawianie rodzaju pracy
• Ustawianie wydajności pompy (wysokości podnoszenia)
• Ustawianie automatycznej pacy w trybie obniżenia nocnego.
• Funkcja "Reset" do zerowania licznika zużycia energii elektrycznej.
• Funkcja "Reset" do przywracania ustawień fabrycznych.
• Funkcja „Hold” (blokada przycisku) do blokady ustawień

Funkcje automatyczne
• Bezstopniowe dopasowanie wydajności w zależności od rodzaju pra-

cy
• Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego
• Funkcja automatycznego odpowietrzania.
• Automatyczna funkcja deblokady

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Wskaźnik poboru mocy w [W]
• Wskaźnik zużycia energii elektrycznej [kWh].

Wyposażenie
• Odlew pod klucz na korpusie pompy
• Szybkie podłączenie do sieci elektrycznej dzięki zastosowaniu 

wtyczki Wilo-Konektor.
• Automatyczne odpowietrzanie
• Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu.
• Filtr cząstek stałych
• Izolacja termiczna do zastosowania w instalacjach grzewczych, w 

standardzie

Zakres dostawy
• Pompa
• Izolacja termiczna
• Wilo-Konektor
• Uszczelki
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wersja Stratos PICO...RG z korpusem pompy z brązu do zastosowania 

w instalacjach ogrzewania podłogowego
• Wersje Stratos PICO...130 z mniejszą długością montażową 130 mm

Wyposażenie dodatkowe
• Złączki gwintowane
• Elementy wyrównawcze
• Wtyczka kątowa z kablem zasilającym o długości 2 m

Charakterystyki

0
0 1

15, 25, 30/1-6

15, 25, 30/1-4

2 3 4 Q[m³/h]

1

2

3

4

5

6

H[m] Wilo-Stratos PICO

Schemat zacisków 

Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
Silnik prądu zmiennego (EM) 2-bieg., 1~230 V, 50 Hz

L N PE
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy premium o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos PICO 15/1-4, 25/1-4 i 30/1-4

Charakterystyki
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0,4 0,8 1,2 Rp 1

Rp ½

Rp 1¼

[m/s]

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

P1[W]

Q[m³/ h]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0

10

20

min.

3m 2,5m 2m
1,5m

Wilo-Stratos PICO
15/1-4, 25/1-4, 30/1-4
1~230 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼

max.

Rysunek wymiarowy 

Dane techniczne

Ciśnienie nominalne PN 10

Współczynnik sprawności energe-
tycznej (EEI) ≤ 0,20

Napięcie zasilania 1~230 V

*Stratos PICO 15/... 
  Stratos PICO   .. /...-130

*1
80

= 130 mm

G

81
115

37 38

13252

Prędkość obrotowa n 1200 - 3492 [1/min]

Pobór mocy P1 3 - 20 W

Pobór prądu I max. 0,19 A

Minimalna wysokość dopływu przy 
50 / 95 / 110°C 0,5 / 3 / 10 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne 
(PP - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowa-
ny metalem

* patrz także tabliczka znamionowa

Dane techniczne

Informacje o zamówieniach

Wilo-Stratos PICO... Złączka gwintowana Gwint Długość montażowa Masa netto ok. Nr art.
L0 m

mm kg

Stratos PICO 15/1-4 Rp ½ G 1 130,0 1,7 4132460

Stratos PICO 25/1-4 Rp 1 G 1½ 180,0 2,3 4132462

Stratos PICO 25/1-4-130 Rp 1 G 1½ 130,0 1,7 4132466

Stratos PICO 30/1-4 Rp 1¼ G 2 180,0 2,1 4132464
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy premium o najwyższej sprawności
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos PICO 15/1-6, 25/1-6 i 30/1-6

Charakterystyki

Δp-c (stała) Δp-v (zmienna)

0 1 2 3 4
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0 4 8 12

0

1

2

3

4

5

6

16

H[m]

Q[m³/ h]
Q[l/s]

Q[Igpm]

max.

∆p-c

min.

0 0,5 1,0 1,5 2,0 Rp 1

Rp ½

Rp 1¼

[m/s]

0 0,4 0,8 1,2 1,6

0 1 2 3 4 5 6

0

20

40

P1[W]

0 1 2 3 4 Q[m³/ h]

min.

4m
3m

2m

1m

max.

Wilo-Stratos PICO
15/1-6, 25/1-6, 30/1-6
1~230 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼

0 1 2 3 4
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0 4 8 12

0

1

2

3

4

5

6

H[m]

Q[m³/ h]
Q[l/s]

Q[Igpm]16

Wilo-Stratos PICO
15/1-6, 25/1-6, 30/1-6
1~230 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼

max.

∆p-v

min.

0

20

40

P1[W]

0 1 2 3 4 Q[m³/ h]

min.

5m 4m 3m
2m

max.

0 0,5 1,0 1,5 2,0 Rp 1

Rp ½

Rp 1¼

[m/s]

0 0,4 0,8 1,2 1,6

0 1 2 3 4 5 6

Rysunek wymiarowy 

Dane techniczne

Ciśnienie nominalne PN 10

Współczynnik sprawności energe-
tycznej (EEI) ≤ 0,20

Napięcie zasilania 1~230 V

*Stratos PICO 15/... 
  Stratos PICO   .. /...-130

*1
80

= 130 mm

G

81
115

37 38

13252

Prędkość obrotowa n 1200 - 4230 [1/min]

Pobór mocy P1 3 - 40 W

Pobór prądu I max. 0,35 A

Minimalna wysokość dopływu przy 
50 / 95 / 110°C 0,5 / 3 / 10 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-200)

Korpus pompy (wersja RG) Brąz (CC499K)

Wirnik Tworzywo sztuczne 
(PP - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna

Łożysko Węgiel spiekany, impregno-
wany metalem

* patrz także tabliczka znamionowa

Dane techniczne

Informacje o zamówieniach

Wilo-Stratos PICO... Złączka gwintowana Gwint Długość montażowa Masa netto ok. Nr art.
L0 m

mm kg

Stratos PICO 15/1-6 Rp ½ G 1 130,0 1,7 4132461

Stratos PICO 25/1-6 Rp 1 G 1½ 180,0 2,0 4132463

Stratos PICO 25/1-6-130 Rp 1 G 1½ 130,0 1,7 4132467

Stratos PICO 25/1-6-RG Rp 1 G 1½ 180,0 2,2 4132469

Stratos PICO 30/1-6 Rp 1¼ G 2 180,0 2,1 4132465
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10   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Typoszereg Wilo-Yonos PICO

Budowa
Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym, silni-
kiem EC odpornym na prąd przy zablokowaniu oraz zintegrowaną, 
elektroniczną regulacją wydajności

Zastosowanie
Wodne instalacje grzewcze wszystkich rodzajów, instalacje klimaty-
zacyjne, przemysłowe instalacje obiegowe

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• Pompa o najwyższej sprawności przeznaczona w szczególności do 

domów jedno- i dwurodzinnych oraz domów dwu- do sześciorodzin-
nych.

• Min. pobór mocy tylko 4 W
• Możliwość wyboru rodzaju regulacji w celu optymalnego dostosowa-

nia do typu instalacji >p-c (stała różnica ciśnień), >p-v (zmienna róż-
nica ciśnień)

• Wbudowane zabezpieczenie silnika
• Wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie wartości zadanej i wska-

zywanie bieżącego poboru mocy w [W]
• Funkcja odpowietrzania komory wirnika
• Szybkozłącze elektryczne z Wilo-Konektor.
• Dogodny montaż dzięki zwartej konstrukcji
• Duży moment rozruchowy gwarantujący niezawodne uruchomienie 

pompy.

e u z

Przykład: Wilo-Yonos PICO 30/1-4
Yonos PICO Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem gwinto-

wanym), regulowana elektronicznie
30/ Średnica nominalna przyłącza
1-4 Zakres wysokości podnoszenia [m]
130 Długość montażowa

Dane techniczne

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •
Mieszaniny woda-glikol (max. 1:1; od do-
mieszki 20% należy sprawdzić dane wydajno-
ści pompy) 

•

Dopuszczalny obszar zastosowania

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +25°C -10...+110 °C

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C -10...+95 °C

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 1~230 V

Silnik/elektronika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) ≤ 0,20

Zabezpieczenie silnika 
niewymagane (od-
porny na prąd przy 
zablokowaniu)

Kompatybilność elektromagnetyczna EN 61800-3

Generowanie zakłóceń EN 61000-6-3

Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2

Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica czę-
stotliwości

Stopień ochrony IP X2D

Klasa izolacji F

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne
Kryterium odniesienia dla najbardziej energooszczędnych pomp cyrkulacyj-
nych wynosi EEI ≤ 0,20. 
* patrz także tabliczka znamionowa
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-Yonos PICO

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Δ p-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień)
• Δ p-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawianie rodzaju pracy
• Ustawienie mocy pompy (wysokość podnoszenia)
• Funkcja odpowietrzania pompy

Funkcje automatyczne
• Płynne dopasowanie wydajności w zależności od rodzaju pracy
• Automatyczna funkcja deblokady

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Wskaźnik poboru mocy w [W]
• Wskaźnik aktualnej wysokości podnoszenia podczas ustawiania

Wyposażenie
• Odlew pod klucz na korpusie pompy
• Szybkie podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki Wilo-

Konektor
• Funkcja odpowietrzania pompy
• Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu.
• Filtr cząstek stałych

Zakres dostawy
• Pompa
• Wilo-Konektor
• Uszczelki
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wersje pompy Yonos PICO...130 z mniejszą długością montażową 

130 mm
Wersje Yonos PICO z innymi przyłączami do korpusu pompy na zapy-
tanie

Wyposażenie dodatkowe
• Złączki gwintowane
• Elementy wyrównawcze
• Izolacja termiczna
• Wtyczka kątowa z kablem zasilającym o długości 2 m

Charakterystyki

0 1 32 4 Q/m³/h0

1

2

3

4

5

6

7

H/m
Wilo-Yonos PICO

25, 30/1-8

15, 25, 30/1-6

15, 25, 30/1-4

Schemat zacisków 

Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
Silnik prądu zmiennego (EM) 2-bieg., 1~230 V, 50 Hz

L N PE
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12   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Yonos PICO 15/1-4, 25/1-4 i 30/1-4

Charakterystyki

Δp-c (stała) Δp-v (zmienna)

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

0 0,2 0,4 0,6

0 1 2 3 4

0

1

2

3

4

0

10

20

30

40

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0

5

10

15

0 0,4 0,8 1,2

0 0,2 0,4 0,6

v

0,8 1,0

Rp ½

Rp 1¼

Rp 1

Wilo-Yonos PICO
15/1-4, 25/1-4, 30/1-4
1~230 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼

∆p-c

max.

m/s

Q/l/s

Q/m³/h

Q/m³/h

p/kPaH/m

P1/W

max.

3m
2m

0,5m

∆p-v

Q/m³/h

Q/m³/h

p/kPaH/m

P1/W

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0

1

2

3

4

0

10

20

30

40

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0

5

10

15
1m

2m3m

max.

max.

Wilo-Yonos PICO
15/1-4, 25/1-4, 30/1-4
1~230 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼

0 1 2 3 4

0 0,4 0,8

v

1,2

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Rp ½

Rp 1¼

Rp 1 m/s

0 0,2 0,4 0,6 Q/l/s

Rysunek wymiarowy 

Dane techniczne

Ciśnienie nominalne PN 6

Współczynnik sprawności energetycz-
nej (EEI) ≤ 0,20

Napięcie zasilania 1~230 V

*1
80

G

81

38 40

12634
*Yonos PICO 15/... 
  Yonos PICO   .. /...-130

= 130 mm

Prędkość obrotowa n 800 - 3600 [1/min]

Pobór mocy P1 4 - 20 W

Pobór prądu I max. 0,26 A

Minimalna wysokość dopływu przy 50 / 
95 / 110°C 0,5 / 3 / 10 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 
40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna

Łożysko Węgiel spiekany, impre-
gnowany metalem

* patrz także tabliczka znamionowa

Dane techniczne

Informacje o zamówieniach

Wilo-Yonos PICO... Złączka gwintowana Gwint Długość montażowa Masa netto ok. Nr art.
L0 m

mm kg

Yonos PICO 15/1-4-130 Rp ½ G 1 130 2,0 4164011

Yonos PICO 25/1-4 Rp 1 G 1½ 180 2,2 4164031

Yonos PICO 25/1-4-130 Rp 1 G 1½ 130 2,0 4164017

Yonos PICO 30/1-4 Rp 1¼ G 2 180 2,2 4164033
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Yonos PICO 15/1-6, 25/1-6 i 30/1-6

Charakterystyki

Δp-c (stała) Δp-v (zmienna)

0 1 2 3 4

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
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Rp ½

Rp 1¼

Rp 1

Wilo-Yonos PICO
15/1-6, 25/1-6, 30/1-6
1~230 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼

max.

m/s

Q/l/s

Q/m³/h

Q/m³/h

p/kPaH/m

P1/W

∆p-c

max.
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2m4m5m
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v
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max.

∆p-v

max.

1m
2m4m

Wilo-Yonos PICO
15/1-6, 25/1-6, 30/1-6
1~230 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼

Q/l/s

Q/m³/h

Q/m³/h

p/kPaH/m

P1/W

Rp ½

Rp 1¼

Rp 1 m/s

0 1 2 3
v

4 5

0 0,5 1,0 1,5 2,0

0 0,4 0,8 1,2

Rysunek wymiarowy 

 

Dane techniczne

Ciśnienie nominalne PN 6

Współczynnik sprawności energetycz-
nej (EEI) ≤ 0,20

*1
80

G

81

38 40

12634
*Yonos PICO 15/... 
  Yonos PICO   .. /...-130

= 130 mm

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 800 - 4700 [1/min]

Pobór mocy P1 4 - 40 W

Pobór prądu I max. 0,44 A

Minimalna wysokość dopływu przy 50 / 
95 / 110°C 0,5 / 3 / 10 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 
40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna

Łożysko Węgiel spiekany, impre-
gnowany metalem

* patrz także tabliczka znamionowa

Dane techniczne

Informacje o zamówieniach

Wilo-Yonos PICO... Złączka gwintowana Gwint Długość montażowa Masa netto ok. Nr art.
L0 m

mm kg

Yonos PICO 15/1-6-130 Rp ½ G 1 130 2,0 4164012

Yonos PICO 25/1-6 Rp 1 G 1½ 180 2,2 4164032

Yonos PICO 25/1-6-130 Rp 1 G 1½ 130 2,0 4164018

Yonos PICO 30/1-6 Rp 1¼ G 2 180 2,2 4164034
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14   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Yonos PICO 25/1-8 i 30/1-8

Charakterystyki

Δp-c (stała) Δp-v (zmienna)

0 1 2 3 4 5

0 0,4 0,8 1,2

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0
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Wilo-Yonos PICO
25/1-8, 30/1-8
1~230 V - Rp 1, Rp 1¼

Rp 1¼

Rp 1
m/s

Q/l/s
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p/kPaH/m

P1/W

∆p-c
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2m4m6m
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Wilo-Yonos PICO
25/1-8, 30/1-8
1~230 V - Rp 1, Rp 1¼

Q/l/s

Q/m³/h

Q/m³/h

p/kPaH/m

P1/W

∆p-v

1m

2m4m6m

max.

Rysunek wymiarowy 

Dane techniczne

Ciśnienie nominalne PN 6

Współczynnik sprawności energetycz-
nej (EEI) ≤ 0,20

*1
80

G

81

38 40

13434
*Yonos PICO 15/... 
  Yonos PICO   .. /...-130

= 130 mm

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1170 - 4800 [1/min]

Pobór mocy P1 4 - 75 W

Pobór prądu I max. 0,66 A

Minimalna wysokość dopływu przy 50 / 
95 / 110°C 0,5 / 3 / 10 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne 
(PP - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna

Łożysko Węgiel spiekany, impre-
gnowany metalem

* patrz także tabliczka znamionowa

Dane techniczne

Informacje o zamówieniach

Wilo-Yonos PICO... Złączka gwintowana Gwint Długość montażowa Masa netto ok. Nr art.
L0 m

mm kg

Yonos PICO 25/1-8 Rp 1 G 1½ 180 2,3 4164019

Yonos PICO 25/1-8-130 Rp 1 G 1½ 130 2,2 4179660

Yonos PICO 30/1-8 Rp 1¼ G 2 180 2,3 4164020

_cat_bs_hvac_pl_2014 short.book  Page 14  Monday, July 21, 2014  10:49 AM



15

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-Stratos

Budowa
Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym lub 
kołnierzowym, silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydaj-
ności

Zastosowanie
Wodne instalacje grzewcze wszystkich systemów, instalacje klimaty-
zacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrku-
lacyjne. 

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• Najwyższy stopień sprawności przy zastosowaniu technologii ECM
• Obsługa z przodu urządzenia oraz dostęp do listwy zaciskowej, różne 

pozycje montażowe, odczyt wyświetlacza niezależny od pozycji 
montażowej 

• Łatwy montaż dzięki kołnierzowi kombinowanemu PN 6/PN 10 (dla 
DN 32 do DN 65)

• Zastosowanie w instalacjach chłodniczych/klimatyzacyjnych nieza-
leżnie od temperatury otoczenia

• Powłoka kataforetyczna (KTL) korpusu pompy zapobiegająca korozji 
w przypadku tworzenia się kondensatu

• Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły komunikacyjne 
Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR itd.

• Zdalna obsługa poprzez złącze na podczerwień (IR-Moduł/IR-
Stick/IR-Monitor)

e ~ )

Przykład: Wilo-Stratos 30/1-12
Stratos Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem gwinto-

wanym lub kołnierzowym), regulowana elektronicznie
30/ Średnica nominalna przyłącza
1-12 Zakres wysokości podnoszenia [m]

Dane techniczne

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •
Mieszaniny woda-glikol (max. 1:1; od do-
mieszki 20% należy sprawdzić dane wydajno-
ści pompy) 

•

Dopuszczalny obszar zastosowania

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C -10...+110 °C

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 1~230 V

Silnik/elektronika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Kompatybilność elektromagnetyczna EN 61800-3

Generowanie zakłóceń EN 61000-6-3

Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2

Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica 
częstotliwości

Stopień ochrony IP X4D

Klasa izolacji F

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne

_cat_bs_hvac_pl_2014 short.book  Page 15  Monday, July 21, 2014  10:51 AM



16   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Typoszereg Wilo-Stratos

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Tryb regulacji ręcznej (n = stały)
• Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień)
• Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
• Δp-T regulacja wg różnicy ciśnień w zależności od temperatury (pro-

gramowanie przez IR-Stick, IR-Monitor, Modbus, BACnet, LON lub 
CAN)

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawianie rodzaju pracy
• Ustawianie wartości zadanej różnicy ciśnień
• Ustawianie automatycznej pracy w trybie obniżenia nocnego
• Ustawianie ZAŁ/WYŁ pompy
• Ustawianie prędkości obrotowej (tryb regulacji ręcznej)

Funkcje automatyczne
• Płynne dopasowanie wydajności w zależności od rodzaju pracy
• Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego
• Funkcja deblokady
• Łagodny rozruch
• Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektro-

nicznym

Zewnętrzne funkcje sterujące
• Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem” (możliwe przy zastoso-

waniu IF-Modułów Stratos)
• Wejście sterujące „Przełączenie na minimum z priorytetem” (możliwe 

przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)
• Wejście sterujące „Wejście analogowe 0-10 V” (zdalna regulacja 

prędkości obrotowej) (możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stra-
tos)

• Wejście sterujące „Wejście analogowe 0-10 V” (zdalna regulacja war-
tości zadanej) (możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencjałowy styk rozwierny)
• Indywidualna sygnalizacja pracy (bezpotencjałowy styk zwierny) 

(możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)
• Świetlna sygnalizacja awarii
• Wyświetlacz LCD do wskazywania danych pompy i kodów błędów

Wymiana danych
• Złącze na podczerwień do bezprzewodowej wymiany danych z urzą-

dzeniami IR-Stick/IR-Monitor
• Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający podłączenie 

do automatyki budynku (GA) poprzez system magistrali RS485 (moż-
liwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

• Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP Slave umożliwiający pod-
łączenie do automatyki budynku (GA) poprzez system magistrali 
RS485 (możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

• Szeregowy cyfrowy interfejs CAN umożliwiający podłączenie do au-
tomatyki budynku (GA) poprzez system magistrali CAN (możliwe przy 
zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

• Szeregowy cyfrowy interfejs LON umożliwiający podłączenie do sieci 
LONWorks (możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

• Szeregowy cyfrowy interfejs PLR umożliwiający podłączenie do sy-
stemu automatyki budynku (GA) poprzez konwerter interfejsu Wilo 
lub zgodne moduły połączeniowe innych Producentów (możliwe przy 
zastosowaniu IF-Modułów Stratos)
Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x 
pompa pojedyncza)

• Praca/rezerwa (automatyczne przełączanie awaryjne/zależna od cza-
su zmiana pomp): możliwe różne zestawy z IF-Modułami Stratos (wy-
posażenie dodatkowe)

• Praca z dołączeniem (z optymalizacją włączania i wyłączania obcią-
żenia szczytowego): możliwe różne zestawy z IF-Modułami Stratos 
(wyposażenie dodatkowe)

Rodzina charakterystyk

Wilo-Stratos

80(100)/1-12

50/1-16

65/1-16
65/1-1265/1-9

50/1-9

40/1-12

25(30)/1-12

32/1-12

40(50)1-8

40/1-4

25(30)1-4
25(30)1-6

25(30)1-8

25(30, 32, 40, 50)1-10

50/1-12

40/1-16

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 10 20 30 40 50 60 Q/m³/h
0

2

4

6

8

10

12

14

16

H/m p/kPa
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-Stratos

Wyposażenie
• Odlew pod klucz na korpusie pompy (w pompach z przyłączem gwin-

towanym o mocy P2< 100 W)
• W przypadku pomp kołnierzowych: Wersje kołnierzy

- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kołnierz kombino-
wany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy 
PN 6 i PN 16

- Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kołnierz PN 6 (wyko-
nanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 6 

- Wersja specjalna do pomp DN 32 do DN 100: Kołnierz PN 16 (wg EN 
1092-2) do przeciwkołnierza PN 16 

• Gniazdo wtykowe do opcjonalnego rozszerzenia o IF-Moduły Wilo
• Izolacja termiczna do zastosowania w instalacjach grzewczych, w 

standardzie

Zakres dostawy
• Pompa
• Izolacja termiczna
• Uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego
• Podkładki do śrub kołnierza (przy średnicach nominalnych przyłącza 

od DN 32 do DN 65)
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wersje specjalne dla ciśnienia roboczego PN 16

Wyposażenie dodatkowe
• Złączki gwintowane w przypadku przyłącza gwintowanego
• Elementy wyrównawcze
• IR-Stick
• IR-Monitor
• IF-Moduły Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Off, Ext. 

Min., SBM, Ext. Off/SBM

Schemat zacisków 

Standard: 1~230 V, 50/60 Hz
Opcja: 3~230 V, 50/60 Hz

L1 L3

L2 L3

L1 L2

PE SSM

3~230 V, 50/60 Hz

L N PE SSM

1~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: Zbiorcza sygnalizacja awarii 
(styk rozwierny zgodnie z VDI 3814, obciążalność 1 
A, 250 V ~) 
Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział „Zarządzanie 
pompami Wilo-Control, wskazówki dotyczące pro-
jektowania”
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos 25/1-4 i 30/1-4

Charakterystyki
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1~230 V - Rp 1, Rp 1¼
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5 V 4 V 3 V

2600
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6 V

n=
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Rysunek wymiarowy 

Stratos 25/1-4

 

Rysunek wymiarowy 

Stratos 30/1-4

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 25/1-4 Stratos 30/1-4

Nr art. 2104225 2104226

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1 Rp 1¼

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23 ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 2800 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 30 W

Pobór mocy P1 9 - 38 W

Pobór prądu I 0,13 - 0,35 A

Masa netto ok. m 4,1 kg 4,2 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem

18
0

49

43 182

Pg 7

7676

G 1½

11489

Pg 9

Pg 13,5

56

Rp 1

90

18
0

49

43 182

Pg 7

7676

G 2

11489

Pg 9

Pg 13,5

56

Rp 1¼

90

_cat_bs_hvac_pl_2014 short.book  Page 18  Monday, July 21, 2014  10:51 AM



19

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos 25/1-6 i 30/1-6

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

Stratos 25/1-6

 

Rysunek wymiarowy 

Stratos 30/1-6

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 25/1-6 Stratos 30/1-6

Nr art. 2090447 2090449

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1 Rp 1¼

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23 ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 3400 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 65 W

Pobór mocy P1 9 - 85 W

Pobór prądu I 0,13 - 0,78 A

Masa netto ok. m 4,1 kg 4,2 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem

18
0

49

43 182

Pg 7

7676

G 1½

11489

Pg 9

Pg 13,5

56

Rp 1

90
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0

49
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos 25/1-8 i 30/1-8

Charakterystyki
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Stratos 30/1-8

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 25/1-8 Stratos 30/1-8

Nr art. 2090448 2090450

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1 Rp 1¼

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23 ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 3700 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 100 W

Pobór mocy P1 9 - 130 W

Pobór prądu I 0,13 - 1,20 A

Masa netto ok. m 4,1 kg 4,2 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem

18
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49
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Pg 7
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G 1½
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Pg 9

Pg 13,5
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Rp 1
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Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

O
gr

ze
w

ni
ct

w
o,

 c
hł

od
ni

ct
w

o,
 

kl
im

at
yz

ac
ja

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos 25/1-10 i 30/1-10

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

Stratos 25/1-10

 

Rysunek wymiarowy 

Stratos 30/1-10

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 25/1-10 Stratos 30/1-10

Nr art. 2103615 2103616

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1 Rp 1¼

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23 ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 4450 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 140 W

Pobór mocy P1 9 - 190 W

Pobór prądu I 0,13 - 1,30 A

Masa netto ok. m 4,1 kg 4,2 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem
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22   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos 25/1-12 i 30/1-12

Charakterystyki

v
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Rysunek wymiarowy 

Stratos 25/1-12 i 30/1-12

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 25/1-12 Stratos 30/1-12

Nr art. 2104941 2090451

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1 Rp 1¼

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 4800 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 200 W

Pobór mocy P1 12 - 310 W

Pobór prądu I 0,22 - 1,37 A

Masa netto ok. m 5,5 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany 
metalem
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos 32/1-10

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 32/1-10

Nr art. 2103617

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 32

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 4450 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 140 W

Pobór mocy P1 9 - 190 W

Pobór prądu I 0,13 - 1,30 A

Masa netto ok. m 8,6 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem

22
0

49
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Pg 7

8181
11489

Pg 9

Pg 13,5

76

11
0

DN 32

Ø 140
Ø 100

 

Ø 90
Ø 76

DN 32

4 x Ø14

4 x Ø19
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24   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos 32/1-12

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 32/1-12

Nr art. 2090452

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 32

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 4800 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 200 W

Pobór mocy P1 12 - 310 W

Pobór prądu I 0,22 - 1,37 A

Masa netto ok. m 9 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem
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0
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11
0

DN 32

Ø 140
Ø 100

 

Ø 90
Ø 76
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4 x Ø14

4 x Ø19
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos 40/1-4

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 40/1-4

Nr art. 2090453

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 40

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1600 - 3700 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 100 W

Pobór mocy P1 14 - 130 W

Pobór prądu I 0,16 - 1,20 A

Masa netto ok. m 8,3 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem
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Ø 150
Ø 110

 

Ø 100
Ø 84

DN 40

4 x Ø14

4 x Ø19
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26   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos 40/1-8

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 40/1-8

Nr art. 2090454

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 40

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 4800 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 200 W

Pobór mocy P1 12 - 310 W

Pobór prądu I 0,22 - 1,37 A

Masa netto ok. m 9,5 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem
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Ø 150
Ø 110

 

Ø 100
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4 x Ø14

4 x Ø19
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos 40/1-10

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 40/1-10

Nr art. 2103618

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 40

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 4450 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 140 W

Pobór mocy P1 9 - 190 W

Pobór prądu I 0,13 - 1,30 A

Masa netto ok. m 8,8 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem
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28   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos 40/1-12

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 40/1-12

Nr art. 2090455

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 40

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 4600 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 350 W

Pobór mocy P1 25 - 470 W

Pobór prądu I 0,20 - 2,05 A

Masa netto ok. m 14 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 5 / 12 / 18 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem

25
0

66

62 252

Pg 7

9696
136120

Pg 9

Pg 13,5

84

12
5

DN 40

Ø 150
Ø 110

 

Ø 100
Ø 84

DN 40

4 x Ø14

4 x Ø19
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos 40/1-16
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

DN 40

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 40/1-16

Nr art. 2131666

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 40

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 950 - 3500 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 600 W

Pobór mocy P1 35 - 730 W

Pobór prądu I 0,30 - 3,20 A

Masa netto ok. m 23,5 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 7 / 15 / 23 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem

25
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120120
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Ø 150
Ø 110
Ø 100
Ø 84
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DN 40

4 x Ø14

4 x Ø19
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos 50/1-8
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 50/1-8

Nr art. 2090456

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 50

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 4800 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 200 W

Pobór mocy P1 12 - 310 W

Pobór prądu I 0,22 - 1,37 A

Masa netto ok. m 10,6 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem

24
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Ø 165
Ø 125

 

Ø 110
Ø 99

DN 50

4 x Ø14

4 x Ø19
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos 50/1-9
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 50/1-9

Nr art. 2090457

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 50

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 4100 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 350 W

Pobór mocy P1 25 - 430 W

Pobór prądu I 0,20 - 1,88 A

Masa netto ok. m 15,5 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 5 / 12 / 18 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem
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Pg 13,5
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14
0

DN 50

Ø 165
Ø 125

 

Ø 110
Ø 99

DN 50

4 x Ø14

4 x Ø19
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos 50/1-10
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 50/1-10

Nr art. 2103619

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 50

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 4450 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 140 W

Pobór mocy P1 9 - 190 W

Pobór prądu I 0,13 - 1,30 A

Masa netto ok. m 10,3 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos 50/1-12
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 50/1-12

Nr art. 2090458

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 50

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 4600 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 500 W

Pobór mocy P1 25 - 590 W

Pobór prądu I 0,20 - 2,60 A

Masa netto ok. m 15,9 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 5 / 12 / 18 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos 50/1-16
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

DN 50

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 50/1-16

Nr art. 2131667

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 50

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 950 - 3400 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 1050 W

Pobór mocy P1 40 - 1250 W

Pobór prądu I 0,30 - 5,50 A

Masa netto ok. m 26,5 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 7 / 15 / 23 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos 65/1-9
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 65/1-9

Nr art. 2090459

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 65

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 4600 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 500 W

Pobór mocy P1 25 - 590 W

Pobór prądu I 0,20 - 2,60 A

Masa netto ok. m 18 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 5 / 12 / 18 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem

28
0

66

62 256

Pg 7

9696
136120

Pg 9

Pg 13,5

83

14
0

DN 65

Ø 185
Ø 145

 

Ø 130
Ø 118
DN 65

4 x Ø14

4 x Ø19

_cat_bs_hvac_pl_2014 short.book  Page 35  Monday, July 21, 2014  10:51 AM



36   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos 65/1-12

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 65/1-12

Nr art. 2090460

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 65

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 950 - 3300 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 650 W

Pobór mocy P1 38 - 800 W

Pobór prądu I 0,30 - 3,50 A

Masa netto ok. m 29 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 7 / 15 / 23 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 50% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem

34
0
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Pg 7
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Pg 9
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Ø 130
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DN 65

4 x Ø14

4 x Ø19
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos 65/1-16

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 65/1-16

Nr art. 2131668

Ciśnienie nominalne PN 6/10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 65

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 950 - 3400 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 1200 W

Pobór mocy P1 40 - 1450 W

Pobór prądu I 0,30 - 6,40 A

Masa netto ok. m 29 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 7 / 15 / 23 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem
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Ø 185
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Ø 130
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos 80/1-12

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

PN 6

 

PN 10

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 80/1-12 Stratos 80/1-12

Nr art. 2087523 2087524

Ciśnienie nominalne PN 6 PN 10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 80

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23 ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 900 - 3300 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 1300 W

Pobór mocy P1 40 - 1550 W

Pobór prądu I 0,32 - 6,80 A

Masa netto ok. m 31 kg 31 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 7 / 15 / 23 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 50% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos 100/1-12

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Rysunek wymiarowy kołnierza 

PN 6

 

PN 10

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos 100/1-12 Stratos 100/1-12

Nr art. 2087525 2087526

Ciśnienie nominalne PN 6 PN 10

Średnica nominalna kołnie-
rza DN 100

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23 ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 900 - 3300 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 1300 W

Pobór mocy P1 40 - 1550 W

Pobór prądu I 0,32 - 6,80 A

Masa netto ok. m 34 kg 34 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 7 / 15 / 23 m

Materiały

Korpus pompy Żeliwo szare (EN-GJL-250)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 50% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X46Cr13)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany meta-
lem
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Typoszereg Wilo-Stratos-D

Budowa
Bezdławnicowa, podwójna pompa obiegowa z przyłączem kołnierzo-
wym, silnikiem EC i automatycznym dostosowaniem wydajności

Zastosowanie
Wodne instalacje grzewcze wszystkich systemów, instalacje klimaty-
zacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrku-
lacyjne 

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• Najwyższy stopień sprawności dzięki zastosowaniu technologii ECM.
• Obsługa z przodu urządzenia oraz dostęp do listwy zaciskowej, różne 

pozycje montażowe, odczyt wyświetlacza niezależny od pozycji 
montażowej

• Łatwy montaż dzięki kołnierzowi kombinowanemu PN 6/PN 10 (dla 
DN 32 do DN 65)

• Zastosowanie w instalacjach chłodniczych/klimatyzacyjnych nieza-
leżnie od temperatury otoczenia

• Powłoka kataforetyczna (KTL) na korpusie pompy zapobiegająca ko-
rozji w przypadku tworzenia się kondensatu

• Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły komunikacyjne 
Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR itd.

• Zdalna obsługa poprzez złącze na podczerwień (IR-Moduł/IR-
Stick/IR-Monitor)

• Wbudowany system zarządzania pracą pomp podwójnych przy za-
stosowaniu dodatkowych IF-Modułów Stratos w następujących 
przypadkach:
- Praca z rezerwą, z możliwością przełączenia na wypadek awarii
- Praca z dołączeniem, z optymalizacją sprawności

e ~ )

Przykład: Stratos-D 40/1-8
Stratos Pompa o najwyższej sprawności (pompa kołnierzowa), 

regulowana elektronicznie
D Pompa podwójna
40/ Średnica nominalna przyłącza
1-8 Zakres wysokości podnoszenia [m]

Dane techniczne

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •

Mieszaniny woda-glikol (max. 1:1; od do-
mieszki 20% należy sprawdzić dane wydajno-
ści pompy) 

•

Dopuszczalny obszar zastosowania

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C -10...+110 °C

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 1~230 V, 50/60 Hz

Silnik/elektronika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) ≤ 0,27

Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Kompatybilność elektromagnetyczna EN 61800-3

Generowanie zakłóceń EN 61000-6-3

Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2

Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica 
częstotliwości

Stopień ochrony IP X4D

Klasa izolacji F

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-Stratos-D

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Tryb regulacji ręcznej (n = stały)
• Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień)
• Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
• Δp-T regulacja różnicy ciśnień w zależności od temperatury (progra-

mowanie przez IR-Stick, IR-Monitor, Modbus, BACnet, LON lub CAN)

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawianie rodzaju pracy
• Ustawianie wartości zadanej różnicy ciśnień
• Ustawianie automatycznej pracy w trybie obniżenia nocnego
• Ustawianie ZAŁ/WYŁ pompy
• Ustawianie prędkości obrotowej (tryb regulacji ręcznej)

Funkcje automatyczne
• Płynne dopasowanie wydajności w zależności od rodzaju pracy.
• Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego 
• Funkcja deblokady
• Łagodny rozruch
• Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektro-

nicznym

Zewnętrzne funkcje sterujące
• Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem” (możliwe przy zastoso-

waniu IF-Modułów Stratos)
• Wejście sterujące „Przełączenie na minimum z priorytetem” (możliwe 

przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)
• Wejście sterujące „Wejście analogowe 0-10 V” (zdalna regulacja 

prędkości obrotowej) (możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stra-
tos)

• Wejście sterujące „Wejście analogowe 0-10 V” (zdalna regulacja war-
tości zadanej) (możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Indywidualna/zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencjałowy styk 

rozwierny) (programowanie za pomocą IR-Stick/IR-Monitor)
• Zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencjałowy styk rozwierny)
• Indywidualna sygnalizacja pracy (bezpotencjałowy styk zwierny) 

(możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)
• Świetlna sygnalizacja awarii
• Wyświetlacz LCD do wskazywania danych pompy i kodów błędów

Wymiana danych
• Złącze na podczerwień do bezprzewodowej wymiany danych z urzą-

dzeniami IR-Stick/IR-Monitor
• Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający podłączenie 

do automatyki budynku (GA) poprzez system magistrali RS485 (moż-
liwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos) 

• Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP Slave umożliwiający pod-
łączenie do automatyki budynku (GA) poprzez system magistrali 
RS485 (możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

• Szeregowy cyfrowy interfejs CAN umożliwiający podłączenie do au-
tomatyki budynku (GA) poprzez system magistrali CAN (możliwe przy 
zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

• Szeregowy cyfrowy interfejs LON umożliwiający podłączenie do sieci 
LONWorks (możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

• Szeregowy cyfrowy interfejs PLR umożliwiający podłączenie do sy-
stemu automatyki budynku (GA) poprzez konwerter interfejsu Wilo 
lub zgodne moduły połączeniowe innych Producentów (możliwe przy 
zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x 
pompa pojedyncza)

• Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne/zależna od 
czasu zmiana pomp): możliwe różne zestawy z IF-Modułami Stratos 
(wyposażenie dodatkowe)

Rodzina charakterystyk

         Pompy Stratos-D 40/1-16, Stratos-D 50/1-16 i Stratos-D 65/1-16 zobacz w katalogu on-line na stronie www.wilo.pl
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Typoszereg Wilo-Stratos-D

• Praca z dołączeniem (z optymalizacją włączania i wyłączania obcią-
żenia szczytowego): możliwe różne zestawy z IF-Modułami Stratos 
(wyposażenie dodatkowe)

Wyposażenie
• Wersje kołnierzy:

- Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kołnierz kombino-
wany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy 
PN 6 i PN 16,

- Wersja standardowa do pomp DN 80: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 
16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 6, 

- Wersja specjalna do pomp DN 32 do DN 80: Kołnierz PN 16 (wg EN 
1092-2) do przeciwkołnierza PN 16, 

• Podwójna klapa przełączająca w korpusie pompy
• Gniazdo wtykowe do opcjonalnego rozszerzenia o IF-Moduły Wilo

Zakres dostawy
• Pompa
• Podkładki do śrub kołnierza (przy średnicach nominalnych przyłącza 

DN 32 - DN 65)
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wersje specjalne do ciśnienia roboczego PN 16

Wyposażenie dodatkowe
• Kołnierze zaślepiające
• IR-Stick
• IR-Monitor
• IF-Moduły Stratos: Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON, DP, Ext. Off, Ext. 

Min., SBM, Ext.Off/SBM

Schemat zacisków 

Standard: 1~230 V, 50/60 Hz
Opcja: 3~230 V, 50/60 Hz

L1 L3

L2 L3

L1 L2

PE SSM

3~230 V, 50/60 Hz

L N PE SSM

1~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: Zbiorcza sygnalizacja awarii 
(styk rozwierny zgodnie z VDI 3814, obciążalność 1 A, 
250 V ~) 
Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział „Zarządzanie pom-
pami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania”
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Przegląd typoszeregu

Typoszereg Wilo-Stratos GIGA

Zdjęcie produktu 

Rodzina 
charakterystyk 

Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji powodu-
jących abrazję, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłodniczych

Budowa Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Jednostopniowa, 
niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.

Qmax. 120 m3/h

Hmax 52 m

Cechy szcze-
gólne/zalety 
produktu 

• Innowacyjna pompa o najwyższej sprawności gwarantująca maksymalną sprawność całkowitą w oparciu o nową konstruk-
cję pompy dławnicowej Wilo 

• Wysokosprawny silnik EC (sprawność wykraczająca poza wartości graniczne klasy IE4 zgodnie z normą IEC TS 60034-31 
wyd.1)

• Wysokosprawna, optymalnie dopasowana hydraulika o zoptymalizowanym stopniu sprawności, kompatybilna z silnikami w 
klasie EC, wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7 według dyrektywy ErP 2009/125/WE [Commission Regulation 
(EU) 547/2012].

• Zintegrowana elektroniczna regulacja wydajności
• Zakres regulacji nawet trzykrotnie większy niż w przypadku typowych pomp regulowanych elektronicznie
• Wyjątkowo kompaktowa i zwarta konstrukcja 
• Prosta obsługa za pomocą sprawdzonej techniki czerwonego pokrętła, czytelny wyświetlacz
• Opcjonalny interfejs do komunikacji z magistralą poprzez wtykowe IF-Moduły
• Zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych
• Zarządzanie błędami nadające się do pracy w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych
• Blokada dostępu do pompy
• Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce kataforetycznej
• Seryjne otwory do odprowadzania kondensatu 
• Stopy pompy z otworem gwintowanym ułatwiającym montaż na fundamencie

Więcej
informacji 

Informacje o typoszeregu od strony 44
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl
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40
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H/m

Q/m³/h20 40 60 80 1000

Wilo-Stratos GIGA
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Typoszereg Wilo-Stratos GIGA

Budowa
Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC, elektronicznie 
regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Jednostopniowa, niskociś-
nieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnie-
niem mechanicznym.

Zastosowanie
Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mie-
szanin woda-glikol niezawierających substancji powodujących abra-
zję, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłodniczych

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• Innowacyjna pompa o najwyższej sprawności gwarantująca maksy-

malną sprawność całkowitą w oparciu o nową konstrukcję pompy 
dławnicowej Wilo 

• Wysokosprawny silnik EC (sprawność wykraczająca poza wartości 
graniczne klasy IE4 zgodnie z normą IEC TS 60034-31 wyd.1)

• Wysokosprawna, optymalnie dopasowana hydraulika o zoptymalizo-
wanym stopniu sprawności, kompatybilna z silnikami w klasie EC, 
wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7 według dyrektywy 
ErP 2009/125/WE [Commission Regulation (EU) 547/2012].

• Zintegrowana elektroniczna regulacja wydajności
• Zakres regulacji nawet trzykrotnie większy niż w przypadku typo-

wych pomp regulowanych elektronicznie
• Wyjątkowo kompaktowa i zwarta konstrukcja 
• Prosta obsługa za pomocą sprawdzonej techniki czerwonego pokręt-
ła, czytelny wyświetlacz

• Opcjonalny interfejs do komunikacji z magistralą poprzez wtykowe 
IF-Moduły

• Zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych

• Zarządzanie błędami nadające się do pracy w systemach grzewczych i 
klimatyzacyjnych

• Blokada dostępu do pompy
• Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce kataforetycznej
• Seryjne otwory do odprowadzania kondensatu 
• Stopy pompy z otworem gwintowanym ułatwiającym montaż na fun-

damencie

e z w

Przykład Wilo-Stratos GIGA 40/1-51/4,5 
Stratos Pompa o najwyższej sprawności

GIGA Pompa pojedyncza Inline

40 Średnica nominalna kołnierza DN

1-51 Zakres wysokości podnoszenia [m]

4,5 Znamionowa moc silnika P2 [kW]

-R1 Wersja bez czujnika różnicy ciśnień

Dane techniczne (typoszereg)

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •
Mieszaniny woda-glikol (przy 20-40% obj. 
glikolu i temperaturze przetłaczanej cieczy 
≤ 40°C) 

•

Woda chłodząca i zimna •
Olejowy nośnik ciepła Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Dopuszczalny obszar zastosowania

Wersja standardowa dla ciśnienia roboczego 16 bar (do +120°C)
13 bar (do +140°C)

Wersja specjalna dla ciśnienia roboczego -

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C 

od -20 do +140°C (w 
zależności od prze-
tłaczanego medium)

Temperatura otoczenia, max. 40 °C

Ustawienie w zamkniętych pomieszczeniach •
Ustawienie na wolnym powietrzu -

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 

3~480 V ±10%, 
50/60 Hz
3~440 V ±10%, 
50/60 Hz
3~400 V ±10%, 
50/60 Hz
3~380 V ±10%, 
50/60 Hz
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-Stratos GIGA

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień)
• Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
• PID-Control
• Tryb regulacji ręcznej (n = stały)

Poziom obsługi ręcznej
• Technika czerwonego pokrętła oraz wyświetlacz

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawianie wartości zadanej różnicy ciśnień
• Ustawianie prędkości obrotowej (tryb regulacji ręcznej)
• Ustawianie rodzaju pracy
• Ustawianie ZAŁ/WYŁ pompy
• Konfiguracja wszystkich parametrów roboczych
• Potwierdzanie błędów

Zewnętrzne funkcje sterujące
• Wejście sterujące „Wyłączenie z priorytetem”
• Wejście sterujące "Zewnętrzna zamiana pomp" (działa tylko w trybie 

pracy pompy podwójnej)

• Wejście sterujące analogowe 0-10 V, 0–20 mA do trybu regulacji 
ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej

• Wejście sterujące analogowe 2-10 V, 4–20 mA do trybu regulacji 
ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej

• Wejście analogowe 0–10 V dla sygnału wartości rzeczywistej z czuj-
nika ciśnienia

• Wejście sterujące analogowe 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA dla sygnału 
wartości rzeczywistej z czujnika ciśnienia

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM
• Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM

Wymiana danych
• Złącze na podczerwień do bezprzewodowej wymiany danych z urzą-

dzeniami IR-Monitor/IR-Stick
• Gniazdo IF-Modułów Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) do po-
łączenia z automatyką budynku

Silnik/elektronika

Technologia silników Silnik EC

Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika •
Stopień ochrony IP 55

Klasa izolacji F

Generowanie zakłóceń EN 61800-3

Odporność na zakłócenia EN 61800-3

Możliwości montażu

Montaż na rurociągu (moc silnika ≤ 15 kW) •
Montaż na konsolach •
• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne

Dane techniczne (typoszereg)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Typoszereg Wilo-Stratos GIGA

Funkcje zabezpieczające
• Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektro-

nicznym
• Blokada dostępu

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x 
pompa pojedyncza)

• Praca/rezerwa (automatyczne przełączanie awaryjne)
• Praca/rezerwa, zmiana pompy po 24 godzinach
• Praca z dołączaniem
• Praca z dołączaniem (dołączanie i odłączanie pompy w okresach 

szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

Zakres dostawy
• Pompa
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wersja …-R1 bez czujnika różnicy ciśnień

Wyposażenie dodatkowe
• 3 konsole z materiałem mocującym do montażu na fundamencie
• Pomoc montażowa do uszczelnienia mechanicznego
• IR-Monitor
• IR-Stick
• IF-Moduł PLR do podłączenia do PLR/konwertera interfejsu
• IF-Moduł LON do podłączenia do sieci LONWORKS
• IF-Moduł BACnet
• IF-Moduł Modbus
• IF-Moduł CAN
• System regulacyjny VR-HVAC
• System regulacyjny CCe-HVAC
• System regulacyjny SC-HVAC

Wskazówki ogólne - dyrektywa ErP (w sprawie ekoprojektu)
• Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą spraw-

ność wynosi MEI ≥ 0,70
• Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle 

niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniej-
szenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalo-
nego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia ener-
gii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o 
średnicę wirnika pełnowymiarowego.

• Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej 
efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za 
pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje 
wydajność pompy do systemu.

• Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie 
internetowej www.europump.org/efficiencycharts

Schemat zacisków

L1 L2 L3 PE PE
SBM SSM

AUX L H In2 In1 GNDGND

(1) (2) (3)

+24V
MP

DDG

Ext. off

OFF ON
O S

L1, L2, L3: Napięcie zasilania: 3~380 V - 3~480 V (±10%), 50/60 Hz

PE: Przyłącze przewodu uziemiającego

DDG: Przyłącze czujnika różnicy ciśnień

In1 (1): Wejście wartości rzeczywistej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

GND (2): Przyłącze masy dla In1 i In2

+ 24 V (3): Wyjście napięcia stałego dla zewnętrznego odbiornika/czujnika. 
Obciążenie max. 60 mA

In2: Wejście wartości zadanej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

MP: Multi Pump, interfejs do zarządzania pracą pomp podwójnych

Ext. Off: Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”
Pompę można włączać i wyłączać przez zewnętrzny styk 
bezpotencjałowy (24 V DC/10 mA)

SBM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy (styk przełączny wg 
VDI 3814)

SSM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny wg 
VDI 3814)

AUX: Zewnętrzna zamiana pomp (działa tylko w trybie pracy pompy
podwójnej). Zamiana pomp może zostać wykonana za 
pośrednictwem zewnętrznego, bezpotencjałowego zestyku (24 V 
DC/10 mA).

Przełącznik 
DIP:

1: Przełączanie trybu pracy (O) i trybu serwisowego (S)
2: Włączanie/wyłączanie menu blokady dostępu

Opcja: IF-Moduł do podłączenia do automatyki budynku
* Obciążalność styków dla SBM i SSM:
min.: 12 V DC/10 mA
max.: 250 V AC/1 A
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 40/1-25/1,6 - 40/1-32/2,3

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 40/1-25/1,6

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 40/1-32/2,3
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 40/1-25/1,6 - 40/1-32/2,3

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 40/1-25/1,6

 

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 40/1-32/2,3
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

40/1-25/1,6 40/1-25/1,6-R1 40/1-32/2,3 40/1-32/2,3-R1
Nr art. 2117130 2117158 2117129 2117157

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 38  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 40

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 4000 [1/min] 500 - 4500 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 1,6 kW 2,4 kW

Max. pobór mocy P1 1,9 kW 2,6 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 3,6 A 4,7 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 40/1-39/3,0 - 40/1-45/3,8

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 40/1-39/3,0

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 40/1-45/3,8
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50   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 40/1-39/3,0 - 40/1-45/3,8

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 40/1-39/3,0

 

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 40/1-45/3,8
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

40/1-39/3,0 40/1-39/3,0-R1 40/1-45/3,8 40/1-45/3,8-R1
Nr art. 2117128 2117156 2117127 2117155

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 38  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 40

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 4900 [1/min] 500 - 4850 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 3  kW 3,8 kW

Max. pobór mocy P1 3,3 kW 4,1 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 5,6 A 6,6 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 40/1-51/4,5 - 50/1-14/0,8

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 40/1-51/4,5

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 50/1-14/0,8
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52   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 40/1-51/4,5 - 50/1-14/0,8

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 40/1-51/4,5

 

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 50/1-14/0,8
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

40/1-51/4,5 40/1-51/4,5-R1 50/1-14/0,8 50/1-14/0,8-R1
Nr art. 2117126 2117154 2117134 2117162

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 38  kg 39  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 40 DN 50

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 5130 [1/min] 500 - 3300 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 4,4 kW 0,8 kW

Max. pobór mocy P1 4,8 kW 1,0 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 7,7 A 1,6 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 50/1-20/1,2 - 50/1-26/1,9

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 50/1-20/1,2

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 50/1-26/1,9
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54   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 50/1-20/1,2 - 50/1-26/1,9

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 50/1-20/1,2
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Stratos GIGA 50/1-26/1,9
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

50/1-20/1,2 50/1-20/1,2-R1 50/1-26/1,9 50/1-26/1,9-R1
Nr art. 2117133 2117161 2117132 2117160

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 39  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 50

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 3920 [1/min] 500 - 4450 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 1,3 kW 1,9 kW

Max. pobór mocy P1 1,5 kW 2,1 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 2,4 A 3,3 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

_cat_bs_hvac_pl_2014 short.book  Page 54  Monday, July 21, 2014  10:57 AM



55

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 50/1-33/2,6 - 50/1-38/3,0

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 50/1-33/2,6

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 50/1-38/3,0
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 50/1-33/2,6 - 50/1-38/3,0

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 50/1-33/2,6

 

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 50/1-38/3,0
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

50/1-33/2,6 50/1-33/2,6-R1 50/1-38/3,0 50/1-38/3,0-R1
Nr art. 2117131 2117159 2117137 2117165

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 39  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 50

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 5000 [1/min] 500 - 4500 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 2,6 kW

Max. pobór mocy P1 3,0 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 5,4 A 5,5 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 50/1-44/3,8 - 50/1-50/4,5

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 50/1-44/3,8

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 50/1-50/4,5
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58   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 50/1-44/3,8 - 50/1-50/4,5

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 50/1-44/3,8

 

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 50/1-50/4,5
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

50/1-44/3,8 50/1-44/3,8-R1 50/1-50/4,5 50/1-50/4,5-R1
Nr art. 2117136 2117164 2117135 2117163

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 39  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 50

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 4850 [1/min] 500 - 5110 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 3,1 kW 4,2 kW

Max. pobór mocy P1 3,7 kW 4,5 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 6,6 A 7,8 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

_cat_bs_hvac_pl_2014 short.book  Page 58  Monday, July 21, 2014  10:57 AM



59

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 65/1-8/0,6 - 65/1-12/1,2

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 65/1-8/0,6

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 65/1-12/1,2
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60   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 65/1-8/0,6 - 65/1-12/1,2

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 65/1-8/0,6

 

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 65/1-12/1,2
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

65/1-8/0,6 65/1-8/0,6-R1 65/1-12/1,2 65/1-12/1,2-R1
Nr art. 2117140 2117168 2117139 2117167

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 44  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 65

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 2180 [1/min] 500 - 2680 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 0,6 kW 1,1 kW

Max. pobór mocy P1 0,7 kW 1,3 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 1,3 A 2,1 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 65/1-17/1,9 - 65/1-21/2,3

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 65/1-17/1,9

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 65/1-21/2,3
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62   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 65/1-17/1,9 - 65/1-21/2,3

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 65/1-17/1,9

 

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 65/1-21/2,3
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

65/1-17/1,9 65/1-17/1,9-R1 65/1-21/2,3 65/1-21/2,3-R1
Nr art. 2117138 2117166 2117142 2117170

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 44  kg 43  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 65

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 3100 [1/min] 500 - 4200 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 1,7 kW 2,3 kW

Max. pobór mocy P1 1,9 kW 2,6 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 2,9 A 4,7 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 65/1-27/3,0 - 65/1-34/3,0

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 65/1-27/3,0

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 65/1-34/3,0

P1/kW

H/m

H/m

NPSH/m

Δp-c
P1/kW

Q/l/s

Q/m³/h

p/kPa

Q/m³/h

p/kPa

Q/m³/h

Q/l/s

Q/m³/h

Q/m³/h

80%

30%
10%

70%

40%

60%

60%

80%

50%
10%

Qmin

Qmin

max.Δp-v

0,5m

90%

100%

40%30%

70%

90%

50%

n=constant 100%

20m
27m

13m

6m

Δp-c

0 10 20 30 40 50 60

0 4 8 12 16

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

250

300

0 10 20 30 40 50 60
0

1

2

0 10 20 30 40 50 60
0

4

8

12

0 10 20 30 40 50 60

0 4 8 12 16

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

250

300

0 10 20 30 40 50 60
0

1

2

3

Wilo-Stratos GIGA
65/1-27/3,0

Wilo-Stratos GIGA
65/1-27/3,0

0

40

80

η hyd./%

η hyd.

NPSH

0 10 20 30 40 50

0 4 8 12

0

10

12

20

30

0

100

200

300

0 10 20 30 40 50
0

1

2

0

4

8

0 10 20 30 40 50
0

40

80

0 10 20 30 40 50

0 4 8 12

0

10

20

30

0

100

200

300

0 10 20 30 40 50
0

1

2

3

P1/kW

H/m

H/m

NPSH/m

Δp-c
P1/kW

Q/l/s

Q/m³/h

p/kPa

Q/m³/h

p/kPa

Q/m³/h

Q/l/s

Q/m³/h

Q/m³/h

80%

30%
10%

70%

40%

60%

60%

80%

50%
10% 30%

Qmin

Qmin

Wilo-Stratos GIGA
65/1-34/3,0

Wilo-Stratos GIGA
65/1-34/3,0

max.Δp
-v

0,5m

90%

100%

40%

70%

90%

50%

n=constant 100%

33m
25m 17m

9m

Δp-c

η hyd./%

NPSH

η hyd.

_cat_bs_hvac_pl_2014 short.book  Page 63  Monday, July 21, 2014  10:57 AM



64   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 65/1-27/3,0 - 65/1-34/3,0

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 65/1-27/3,0

 

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 65/1-34/3,0
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

65/1-27/3,0 65/1-27/3,0-R1 65/1-34/3,0 65/1-34/3,0-R1
Nr art. 2117141 2117169 2117145 2117173

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 43  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 65

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 4700 [1/min] 500 - 4500 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 3,1 kW

Max. pobór mocy P1 3,5 kW 3,4 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 6,4 A 6,3 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

_cat_bs_hvac_pl_2014 short.book  Page 64  Monday, July 21, 2014  10:57 AM



65

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 65/1-38/3,8 - 65/1-42/4,5

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 65/1-38/3,8

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 65/1-42/4,5
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 65/1-38/3,8 - 65/1-42/4,5

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 65/1-38/3,8

 

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 65/1-45/4,5
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

65/1-38/3,8 65/1-38/3,8-R1 65/1-42/4,5 65/1-42/4,5-R1
Nr art. 2117144 2117172 2117143 2117171

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 43  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 65

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 4500 [1/min] 500 - 4800 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 3,8 kW 4,6 kW

Max. pobór mocy P1 4,3 kW 5,1 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 7,4 A 8,6 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 80/1-16/1,9 - 80/1-21/3,0

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 80/1-16/1,9

Dostępność na zapytanie

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 80/1-21/3,0

Dostępność na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 80/1-16/1,9 - 80/1-21/3,0

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 80/1-16/1,9

 

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 80/1-21/3,0
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

80/1-16/1,9 80/1-16/1,9-R1 80/1-21/3,0 80/1-21/3,0-R1
Nr art. 2117147 2117175 2117146 2117174

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 48  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 80

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 2850 [1/min] 500 - 2950 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 1,8 kW 2,9 kW

Max. pobór mocy P1 2,0 kW 3,2 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 3,8 A 5,8 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

Dostępność na zapytanie

_cat_bs_hvac_pl_2014 short.book  Page 68  Monday, July 21, 2014  10:57 AM



69

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 80/1-32/3,8 - 80/1-37/5,0

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 80/1-32/3,8

Dostępność na zapytanie

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 80/1-37/5,0

Dostępność na zapytanie
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70   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 80/1-32/3,8 - 80/1-37/5,0

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 80/1-32/3,8

 

Rysunek wymiarowy
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

80/1-32/3,8 80/1-32/3,8-R1 80/1-37/5,0 80/1-37/5,0-R1
Nr art. 2117149 2117177 2117148 2117176

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 55  kg 59  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 80

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 3700 [1/min] 500 - 3750 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 3,8 kW 5  kW

Max. pobór mocy P1 4,2 kW 5,5 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 7,6 A 9,4 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

Dostępność na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 100/1-13/1,9 - 100/1-17/3,2

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 100/1-13/1,9

Dostępność na zapytanie

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 100/1-17/3,2

Dostępność na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 100/1-13/1,9 - 100/1-17/3,2

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 100/1-13/1,9

 

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 100/1-17/3,2
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

100/1-13/1,9 100/1-13/1,9-R1 100/1-17/3,2 100/1-17/3,2-R1
Nr art. 2117151 2117179 2117150 2117178

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 65  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 100

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 2100 [1/min] 500 - 2160 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 2  kW 3,2 kW

Max. pobór mocy P1 2,2 kW 3,4 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 4,2 A 6,3 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

Dostępność na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Wilo-Stratos GIGA 100/1-27/4,5 - 100/1-33/5,6

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 100/1-27/4,5

Dostępność na zapytanie

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA 100/1-33/5,6

Dostępność na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy o najwyższej sprawności (pompy pojedyncze)

Wilo-Stratos GIGA 100/1-27/4,5 - 100/1-33/5,6

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 100/1-27/4,5

 

Rysunek wymiarowy

Stratos GIGA 100/1-33/5,6
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Dane techniczne (w odniesieniu do typu)

100/1-27/4,5 100/1-27/4,5-R1 100/1-33/5,6 100/1-33/5,6-R1
Nr art. 2117153 2117181 2117152 2117180

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7

Masa netto ok. m 65  kg 68  kg

Przyłącza gwintowane

Kołnierze (wg EN 1092-2) PN 16 

Średnica nominalna kołnierza DN 100

Dane silnika

Napięcie zasilania 3~380/400/440/480 V

Prędkość obrotowa n 500 - 3600 [1/min] 500 - 3700 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 4,3 kW 5,6 kW

Max. pobór mocy P1 4,8 kW 6,3 kW

Prąd znamionowy (ok.) IN 3~400 V 8,2 A 10,4 A

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPS-GF40

Wirnik (wersja specjalna) –

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQ1EGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

Dostępność na zapytanie
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe
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Przegląd typoszeregu

Typoszereg Wilo-VeroLine-IP-E Wilo-VeroTwin-DP-E

Zdjęcie produktu 

Rodzina 
charakterystyk 

Zastosowanie 

Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin 
woda-glikol oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej 
składników powodujących abrazję, w instalacjach grzew-
czych, wody zimnej i chłodniczych.

Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin 
woda-glikol oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej 
składników powodujących abrazję, w instalacjach grzew-
czych, wody zimnej i chłodniczych

Budowa 
Elektronicznie regulowana, pojedyncza pompa dławnicowa o 
konstrukcji Inline, z przyłączem kołnierzowym i automatycz-
nym dopasowaniem wydajności

Elektronicznie regulowana, podwójna pompa dławnicowa o 
konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym i automatycz-
nym dopasowaniem wydajności

Qmax. 120 m3/h 170 m3/h

Hmax 30 m 30 m

Cechy szcze-
gólne/zalety 
produktu 

• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od 
mocy znamionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2

• Oszczędność energii dzięki zintegrowanemu elektronicz-
nemu systemowi dopasowania wydajności.

• Prosta obsługa za pomocą techniki czerwonego pokrętła, 
czytelny wyświetlacz.

• Zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych
• Dwa konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji pracy i 

awarii
• System zarządzania komunikatami błędów dopasowany do 

zastosowania w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych 
• Blokada dostępu do pompy
• Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika (obwód termi-

stora) z wyzwalaczem elektronicznym.
• Funkcje i obsługa jak w przypadku pompy Wilo-CronoLine-

IL-E
• Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce katafore-

tycznej
• Otwory odpływowe kondensatu w standardzie.

• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od 
mocy znamionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2

• Oszczędność energii dzięki zintegrowanemu elektronicz-
nemu systemowi dopasowania wydajności.

• Prosta obsługa za pomocą techniki czerwonego pokrętła, 
czytelny wyświetlacz.

• Różne rodzaje pracy: Praca z rezerwą – praca z dołączaniem 
• Konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji pracy i awarii 
• System zarządzania komunikatami błędów dopasowany do 

zastosowania w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych 
• Blokada dostępu do pompy 
• Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika (obwód termi-

stora) z wyzwalaczem elektronicznym. 
• Funkcje i obsługa jak w przypadku pompy Wilo-Crono-

Twin-DL-E 
• Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce katafore-

tycznej 
• Otwory odpływowe kondensatu w standardzie.

Więcej
informacji 

Informacje o typoszeregu od strony 78
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl

Informacje o typoszeregu od strony 81
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe

Przegląd typoszeregu

Typoszereg Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E

Zdjęcie produktu 

Rodzina 
charakterystyk 

Zastosowanie 

Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin 
woda-glikol oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej 
składników powodujących abrazję, w instalacjach grzew-
czych, wody zimnej i chłodniczych.

Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin 
woda-glikol oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej 
składników powodujących abrazję, w instalacjach grzew-
czych, wody zimnej i chłodniczych

Budowa 
Elektronicznie regulowana, pojedyncza pompa dławnicowa o 
konstrukcji Inline, z przyłączem kołnierzowym i automatycz-
nym dopasowaniem wydajności

Elektronicznie regulowana, podwójna pompa dławnicowa o 
konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym i automatycz-
nym dopasowaniem wydajności

Qmax. 640 m3/h 680 m3/h

Hmax 65 m 63 m

Cechy szcze-
gólne/zalety 
produktu 

• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności w kla-
sie IE2

• Oszczędność energii dzięki zintegrowanemu elektronicz-
nemu systemowi dopasowania wydajności.

• Prosta obsługa za pomocą techniki czerwonego pokrętła, 
czytelny wyświetlacz.

• Zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych
• Dwa konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji pracy i 

awarii 
• System zarządzania komunikatami błędów dopasowany do 

zastosowania w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych 
• Blokada dostępu do pompy 
• Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika (obwód termi-

stora) z wyzwalaczem elektronicznym. 
• Funkcje i obsługa jak w przypadku pompy Wilo-VeroLine-

IP-E. 
• Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce katafore-

tycznej 
• Otwory odpływowe kondensatu w standardzie.

• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności w kla-
sie IE2

• Oszczędność energii dzięki zintegrowanemu elektronicz-
nemu systemowi dopasowania wydajności.

• Prosta obsługa za pomocą techniki czerwonego pokrętła, 
czytelny wyświetlacz.

• Różne rodzaje pracy: Praca z rezerwą – praca z dołączaniem 
• Konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji pracy i awarii 
• System zarządzania komunikatami błędów dopasowany do 

zastosowania w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych 
• Blokada dostępu do pompy 
• Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika (obwód termi-

stora) z wyzwalaczem elektronicznym. 
• Funkcje i obsługa jak w przypadku pompy Wilo-VeroTwin-

DP-E 
• Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce katafore-

tycznej 
• Otwory odpływowe kondensatu w standardzie.

Więcej
informacji 

Informacje o typoszeregu od strony 84
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl

Informacje o typoszeregu od strony 87
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Przegląd typoszeregu

Typoszereg Wilo-CronoBloc-BL-E

Zdjęcie produktu 

Rodzina 
charakterystyk 

Zastosowanie Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin woda-glikol oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej 
składników powodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłodniczych.

Budowa Elektronicznie regulowana pompa dławnicowa o konstrukcji typu Inline z przyłączem kołnierzowym i automatycznym dopa-
sowaniem wydajności.

Qmax. 360 m3/h

Hmax 85 m

Cechy szcze-
gólne/zalety 
produktu 

• Oszczędność energii dzięki zintegrowanemu elektronicznemu systemowi dopasowania wydajności.
• Prosta obsługa za pomocą sprawdzonej techniki czerwonego pokrętła, czytelny wyświetlacz
• Dwa konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji pracy i awarii
• Blokada dostępu do pompy
• Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika (obwód termistora) z wyzwalaczem elektronicznym.
• Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce kataforetycznej
• Stopy pompy z otworem gwintowanym ułatwiającym montaż na fundamencie
• Otwory odpływowe kondensatu w standardzie.
• Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne z wymuszonym opływem
• Powszechna dostępność na całym świecie odpowiadających normom silników (wg specyfikacji Wilo) i uszczelnień mecha-

nicznych
• Produkt łatwy w obsłudze: moc i główne wymiary według EN 733 (DIN dla pomp odpowiadających normom)

Więcej
informacji 

Informacje o typoszeregu od strony 91
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy pojedyncze)

Typoszereg Wilo-VeroLine-IP-E

Budowa
Elektronicznie regulowana, pojedyncza pompa dławnicowa o kon-
strukcji Inline, z przyłączem kołnierzowym i automatycznym dopaso-
waniem wydajności

Zastosowanie
Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin woda-
glikol oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej składników po-
wodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłod-
niczych.

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od mocy zna-

mionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2
• Oszczędność energii dzięki zintegrowanemu elektronicznemu syste-

mowi dopasowania wydajności.
• Prosta obsługa za pomocą techniki czerwonego pokrętła, czytelny 

wyświetlacz.
• Zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych
• Dwa konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji pracy i awarii
• System zarządzania komunikatami błędów dopasowany do zastoso-

wania w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych 
• Blokada dostępu do pompy
• Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika (obwód termistora) z wy-

zwalaczem elektronicznym.
• Funkcje i obsługa jak w przypadku pompy Wilo-CronoLine-IL-E
• Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce kataforetycznej
• Otwory odpływowe kondensatu w standardzie.

e z w

Przykład IP-E 40/160-4/2-R1
IP-E Pompa typu Inline z regulacją elektroniczną

40 Nominalna średnica DN przyłącza gwintowanego

160 Nominalna średnica wirnika

4 Znamionowa moc silnika P2 [kW]

2 Liczba biegunów

R1 Wersja bez czujnika ciśnienia

Dane techniczne (typoszereg)

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,4

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •
Mieszaniny woda-glikol (przy 20-40% obj. 
glikolu i temperaturze przetłaczanej cieczy ≤ 
40°C) 

•

Woda chłodząca i zimna •
Olejowy nośnik ciepła Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Dopuszczalny obszar zastosowania

Wersja standardowa dla ciśnienia roboczego 10 [bar]

Wersja specjalna dla ciśnienia roboczego 16

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C 

od -20 do +120°C (w 
zależności od prze-
tłaczanego medium)

Temperatura otoczenia, max. 40 °C

Ustawienie w zamkniętych pomieszczeniach •
Ustawienie na wolnym powietrzu -

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 

3~440 V ±10%, 
50/60 Hz
3~400 V ±10%, 
50/60 Hz
3~380 V -5%/+10%, 
50/60 Hz

Silnik/elektronika

Technologia silników Silnik asynchroniczny

Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika •
Stopień ochrony IP 55

Klasa izolacji F

Generowanie zakłóceń EN 61800-3

Odporność na zakłócenia EN 61800-3

Możliwości montażu

Montaż na rurociągu (moc silnika ≤ 15 kW) •
Montaż na konsolach •
• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne

Dane techniczne (typoszereg)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-VeroLine-IP-E

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień)
• Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
• PID-Control
• Tryb regulacji ręcznej (n = stały)

Poziom obsługi ręcznej
• Technika czerwonego pokrętła oraz wyświetlacz

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawianie wartości zadanej różnicy ciśnień
• Ustawianie prędkości obrotowej (tryb regulacji ręcznej)
• Ustawianie rodzaju pracy
• Ustawianie ZAŁ/WYŁ pompy
• Konfiguracja wszystkich parametrów roboczych
• Potwierdzanie błędów

Zewnętrzne funkcje sterujące
• Wejście sterujące „Wyłączenie z priorytetem”
• Wejście sterujące "Zewnętrzna zamiana pomp" (działa tylko w trybie 

pracy pompy podwójnej)
• Wejście sterujące analogowe 0-10 V, 0–20 mA do trybu regulacji 

ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej
• Wejście sterujące analogowe 2-10 V, 4–20 mA do trybu regulacji 

ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej
• Wejście analogowe 0–10 V dla sygnału wartości rzeczywistej z czuj-

nika ciśnienia
• Wejście sterujące analogowe 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA dla sygnału 

wartości rzeczywistej z czujnika ciśnienia

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM
• Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM

Wymiana danych
• Złącze na podczerwień do bezprzewodowej wymiany danych z urzą-

dzeniami IR-Monitor/IR-Stick
• Gniazdo IF-Modułów Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) do po-
łączenia z automatyką budynku

Funkcje zabezpieczające
• Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektro-

nicznym
• Blokada dostępu

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x 
pompa pojedyncza)

• Praca/rezerwa (automatyczne przełączanie awaryjne)
• Praca/rezerwa, zmiana pompy po 24 godzinach
• Praca z dołączaniem
• Praca z dołączaniem (dołączanie i odłączanie pompy w okresach 

szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

Zakres dostawy
• Pompa 
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wersja …-R1 bez czujnika różnicy ciśnień
• Wariant H5 z korpusem PN16 (za dopłatą)

Wyposażenie dodatkowe
• 3 konsole z materiałem mocującym do montażu na fundamencie
• IR-Monitor, IR-Stick
• IF-Moduł PLR do podłączenia do PLR/konwertera interfejsu
• IF-Moduł LON do podłączenia do sieci LONWORKS
• IF-Moduł BACnet
• IF-Moduł Modbus
• IF-Moduł CAN
• System regulacyjny VR-HVAC
• System regulacyjny CCe-HVAC
• System regulacyjny SC-HVAC

Wskazówki ogólne - dyrektywa ErP (w sprawie ekoprojek-
tu)

• Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą spraw-
ność wynosi MEI ≥ 0,70

• Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle 
niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. 
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy pojedyncze)

Typoszereg Wilo-VeroLine-IP-E

Zmniejszenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do 
ustalonego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia 
energii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano 
w oparciu o średnicę wirnika pełnowymiarowego.

• Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej 
efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za 
pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje 
wydajność pompy do systemu.

• Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie 
internetowej www.europump.org/efficiencycharts

Schemat zacisków

L1 L2 L3 PE PE
SBM SSM

AUX L H In2 In1 GNDGND

(1) (2) (3)

+24V
MP

DDG

Ext. off

OFF ON
O S

L1, L2, L3: Napięcie zasilania: 3~440 V ±10%, 50/60 Hz; 3~400 V ±10%, 
50/60 Hz; 3~380 V -5%/+10%, 50/60 Hz

PE: Przyłącze przewodu uziemiającego

DDG: Przyłącze czujnika różnicy ciśnień

In1 (1): Wejście wartości rzeczywistej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

GND (2): Przyłącze masy dla In1 i In2

+ 24 V (3): Wyjście napięcia stałego dla zewnętrznego odbiornika/czujnika. 
Obciążenie max. 60 mA

In2: Wejście wartości zadanej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

MP: Multi Pump, interfejs do zarządzania pracą pomp podwójnych

Ext. off: Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”
Pompę można załączać i wyłączać przez zewnętrzny styk 
bezpotencjałowy (24 V DC/10 mA).

SBM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy (styk przełączny wg 
VDI 3814)

SSM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny wg 
VDI 3814)

AUX: Zewnętrzna zamiana pomp (działa tylko w trybie pracy pompy
podwójnej). Zamiana pomp może zostać wykonana za 
pośrednictwem zewnętrznego, bezpotencjałowego zestyku (24 V 
DC/10 mA).

Przełącznik 
DIP:

1: Przełączanie pomiędzy trybem pracy (O) i trybem serwisowym 
(S)
2: Włączanie/wyłączanie menu blokady dostępu

Opcja: IF-Moduły do podłączenia do automatyki budynku
* Obciążalność styków dla SBM i SSM:
min.: 12 V DC/10 mA
max.: 250 V AC/1 A
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy podwójne)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-VeroTwin-DP-E

Budowa
Elektronicznie regulowana, podwójna pompa dławnicowa o kon-
strukcji Inline z przyłączem kołnierzowym i automatycznym dopaso-
waniem wydajności

Zastosowanie
Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin woda-
glikol oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej składników po-
wodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłod-
niczych

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od mocy zna-

mionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2
• Oszczędność energii dzięki zintegrowanemu elektronicznemu syste-

mowi dopasowania wydajności.
• Prosta obsługa za pomocą techniki czerwonego pokrętła, czytelny 

wyświetlacz.
• Różne rodzaje pracy: Praca z rezerwą – praca z dołączaniem 
• Konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji pracy i awarii 
• System zarządzania komunikatami błędów dopasowany do zastoso-

wania w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych 
• Blokada dostępu do pompy 
• Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika (obwód termistora) z wy-

zwalaczem elektronicznym. 
• Funkcje i obsługa jak w przypadku pompy Wilo-CronoTwin-DL-E 
• Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce kataforetycznej 
• Otwory odpływowe kondensatu w standardzie.

e z w

Przykład DP-E 40/160-4/2-R1
DP-E Pompa podwójna typu Inline z regulacją elektroniczną

40 Nominalna średnica DN przyłącza rurowego

160 Nominalna średnica wirnika

4 Znamionowa moc silnika P2 [kW]

2 Liczba biegunów

R1 Wersja bez czujnika

Dane techniczne (typoszereg)

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,4

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •
Mieszaniny woda-glikol (przy 20-40% obj. 
glikolu i temperaturze przetłaczanej cieczy ≤ 
40°C) 

•

Woda chłodząca i zimna •
Olejowy nośnik ciepła Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Dopuszczalny obszar zastosowania

Wersja standardowa dla ciśnienia roboczego 10 [bar]

Wersja specjalna dla ciśnienia roboczego 16

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C 

od -20 do +120°C (w 
zależności od prze-
tłaczanego medium)

Temperatura otoczenia, max. 40 °C

Ustawienie w zamkniętych pomieszczeniach •
Ustawienie na wolnym powietrzu -

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 

3~440 V ±10%, 
50/60 Hz
3~400 V ±10%, 
50/60 Hz
3~380 V -5%/+10%, 
50/60 Hz

Silnik/elektronika

Technologia silników Silnik asynchroniczny

Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika •
Stopień ochrony IP 55

Klasa izolacji F

Generowanie zakłóceń EN 61800-3

Odporność na zakłócenia EN 61800-3

Możliwości montażu

Montaż na rurociągu (moc silnika ≤ 15 kW) •
Montaż na konsolach •
• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne

Dane techniczne (typoszereg)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy podwójne)

Typoszereg Wilo-VeroTwin-DP-E

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień)
• Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
• PID-Control
• Tryb regulacji ręcznej (n=constant)

Poziom obsługi ręcznej
• Obsługa za pomocą czerwonego pokrętła oraz wyświetlacz

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawianie wartości zadanej różnicy ciśnień
• Ustawianie prędkości obrotowej (tryb regulacji ręcznej)
• Ustawianie rodzaju pracy
• Ustawianie ZAŁ/WYŁ pompy
• Konfiguracja wszystkich parametrów roboczych
• Potwierdzanie błędów

Zewnętrzne funkcje sterujące
• Wejście sterujące „Wyłączenie z priorytetem”
• Wejście sterujące "Zewnętrzna zamiana pomp" (działa tylko w trybie 

pracy pompy podwójnej)
• Wejście sterujące analogowe 0-10 V, 0–20 mA do trybu regulacji 

ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej
• Wejście sterujące analogowe 2-10 V, 4–20 mA do trybu regulacji 

ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej
• Wejście analogowe 0–10 V dla sygnału wartości rzeczywistej z czuj-

nika ciśnienia
• Wejście analogowe 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA dla sygnału wartości 

rzeczywistej z czujnika ciśnienia

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM
• Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM

Wymiana danych
• Złącze na podczerwień do bezprzewodowej wymiany danych z urzą-

dzeniami IR-Stick/IR-Monitor
• Gniazdo IF-Modułów Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) do po-
łączenia z automatyką budynku

Funkcje zabezpieczające
• Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektro-

nicznym
• Blokada dostępu

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x 
pompa pojedyncza)

• Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne)
• Praca z rezerwą, zmiana pompy po 24 godzinach
• Praca z dołączaniem
• Praca z dołączaniem (dołączanie i odłączanie pompy w okresach 

szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

Zakres dostawy
• Pompa 
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wersja …-R1 bez czujnika różnicy ciśnień
• Wariant H5 z korpusem PN16 (za dopłatą)

Wyposażenie dodatkowe
• 3 konsole z materiałem mocującym do montażu na fundamencie
• Kołnierze zaślepiające do korpusu pompy podwójnej
• IR-Monitor, IR-Stick
• IF-Moduł PLR do podłączenia do PLR/konwertera interfejsu
• IF-Moduł LON do podłączenia do sieci LONWORKS
• IF-Moduł BACnet
• IF-Moduł Modbus
• IF-Moduł CAN
• System regulacyjny VR-HVAC
• System regulacyjny CCe-HVAC
• System regulacyjny SC-HVAC

Wskazówki ogólne - dyrektywa ErP (w sprawie ekoprojek-
tu)

• Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą spraw-
ność wynosi MEI ≥ 0,70
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy podwójne)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-VeroTwin-DP-E

• Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle 
niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniej-
szenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalo-
nego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia ener-
gii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o 
średnicę wirnika pełnowymiarowego.

• Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej 
efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za 
pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje 
wydajność pompy do systemu.

• Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie 
internetowej www.europump.org/efficiencycharts

Schemat zacisków

L1 L2 L3 PE PE
SBM SSM

AUX L H In2 In1 GNDGND

(1) (2) (3)

+24V
MP

DDG

Ext. off

OFF ON
O S

L1, L2, L3: Napięcie zasilania: 3~440 V ±10%, 50/60 Hz; 3~400 V ±10%, 
50/60 Hz; 3~380 V -5%/+10%, 50/60 Hz

PE: Przyłącze przewodu uziemiającego

DDG: Przyłącze czujnika różnicy ciśnień

In1 (1): Wejście wartości rzeczywistej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

GND (2): Przyłącze masy dla In1 i In2

+ 24 V (3): Wyjście napięcia stałego dla zewnętrznego odbiornika/czujnika. 
Obciążenie max. 60 mA

In2: Wejście wartości zadanej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

MP: Multi Pump, interfejs do zarządzania pracą pomp podwójnych

Ext. off: Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”
Pompę można załączać i wyłączać przez zewnętrzny styk 
bezpotencjałowy (24 V DC/10 mA).

SBM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy (styk przełączny wg 
VDI 3814)

SSM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny wg 
VDI 3814)

AUX: Zewnętrzna zamiana pomp (działa tylko w trybie pracy pompy
podwójnej). Zamiana pomp może zostać wykonana za 
pośrednictwem zewnętrznego, bezpotencjałowego zestyku (24 V 
DC/10 mA).

Przełącznik 
DIP:

1: Przełączanie pomiędzy trybem pracy (O) i trybem serwisowym 
(S)
2: Włączanie/wyłączanie menu blokady dostępu

Opcja: IF-Moduły do podłączenia do automatyki budynku
* Obciążalność styków dla SBM i SSM:
min.: 12 V DC/10 mA
max.: 250 V AC/1 A
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy pojedyncze)

Typoszereg Wilo-CronoLine-IL-E

Budowa
Elektronicznie regulowana, pojedyncza pompa dławnicowa o kon-
strukcji Inline, z przyłączem kołnierzowym i automatycznym dopaso-
waniem wydajności

Zastosowanie
Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin woda-
glikol oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej składników po-
wodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłod-
niczych.

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności w klasie IE2
• Oszczędność energii dzięki zintegrowanemu elektronicznemu syste-

mowi dopasowania wydajności.
• Prosta obsługa za pomocą techniki czerwonego pokrętła, czytelny 

wyświetlacz.
• Zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych
• Dwa konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji pracy i awarii 
• System zarządzania komunikatami błędów dopasowany do zastoso-

wania w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych 
• Blokada dostępu do pompy 
• Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika (obwód termistora) z wy-

zwalaczem elektronicznym. 
• Funkcje i obsługa jak w przypadku pompy Wilo-VeroLine-IP-E. 
• Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce kataforetycznej 
• Otwory odpływowe kondensatu w standardzie.

e z w

Przykład IL-E 50/170-7,5/2-R1
IL-E Pompa typu Inline z regulacją elektroniczną

50 Nominalna średnica DN przyłącza rurowego

170 Nominalna średnica wirnika

7,5 Znamionowa moc silnika P2 [kW]

2 Liczba biegunów

R1 Wersja bez czujnika ciśnienia

Dane techniczne (typoszereg)

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)  ≥ 0,4

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)
Woda grzewcza (wg VDI 2035) •

Mieszaniny woda-glikol (przy 20-40% obj. 
glikolu i temperaturze przetłaczanej cieczy ≤ 
40°C) 

•

Woda chłodząca i zimna •
Olejowy nośnik ciepła Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Dopuszczalny obszar zastosowania

Wersja standardowa dla ciśnienia roboczego 13 bar (do +140°C)
16 bar (do +120°C)

Wersja specjalna dla ciśnienia roboczego -

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C 

od -20 do +140°C (w 
zależności od prze-
tłaczanego medium)

Temperatura otoczenia, max. 40 °C

Ustawienie w zamkniętych pomieszczeniach •
Ustawienie na wolnym powietrzu -

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 

3~440 V ±10%, 
50/60 Hz
3~400 V ±10%, 
50/60 Hz
3~380 V -
5%/+10%, 50/60 Hz

Silnik/elektronika

Technologia silników Silnik asynchroniczny

Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika •
Stopień ochrony IP 55

Klasa izolacji F

Generowanie zakłóceń EN 61800-3

Odporność na zakłócenia EN 61800-3

Możliwości montażu

Montaż na rurociągu (moc silnika ≤ 15 kW) •
Montaż na konsolach •
• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne

Dane techniczne (typoszereg)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-CronoLine-IL-E

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień)
• Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
• PID-Control
• Tryb regulacji ręcznej (n = stały)

Poziom obsługi ręcznej
• Technika czerwonego pokrętła oraz wyświetlacz

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawianie wartości zadanej różnicy ciśnień
• Ustawianie prędkości obrotowej (tryb regulacji ręcznej)
• Ustawianie rodzaju pracy
• Ustawianie ZAŁ/WYŁ pompy

• Konfiguracja wszystkich parametrów roboczych
• Potwierdzanie błędów

Zewnętrzne funkcje sterujące
• Wejście sterujące „Wyłączenie z priorytetem”
• Wejście sterujące "Zewnętrzna zamiana pomp" (działa tylko w trybie 

pracy pompy podwójnej)
• Wejście sterujące analogowe 0-10 V, 0–20 mA do trybu regulacji 

ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej
• Wejście sterujące analogowe 2-10 V, 4–20 mA do trybu regulacji 

ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej
• Wejście analogowe 0–10 V dla sygnału wartości rzeczywistej z czuj-

nika ciśnienia
• Wejście sterujące analogowe 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA dla sygnału 

wartości rzeczywistej z czujnika ciśnienia

Wilo-CronoLine-IL-E (4-bieg.)

Wilo-CronoLine-IL-E (2-bieg.)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy pojedyncze)

Typoszereg Wilo-CronoLine-IL-E

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM
• Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM

Wymiana danych
• Złącze na podczerwień do bezprzewodowej wymiany danych z urzą-

dzeniami IR-Monitor/IR-Stick/
• Gniazdo IF-Modułów Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) do po-
łączenia z automatyką budynku
Funkcje zabezpieczające

• Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektro-
nicznym

• Blokada dostępu

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x 
pompa pojedyncza)

• Praca/rezerwa (automatyczne przełączanie awaryjne)
• Praca/rezerwa, zmiana pompy po 24 godzinach
• Praca z dołączaniem
• Praca z dołączaniem (dołączanie i odłączanie pompy w okresach 

szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

Zakres dostawy
• Pompa 
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wersja R1 bez czujnika różnicy ciśnień
• Wariant L1 z wirnikiem z brązu (za dopłatą)
• Wariant H1 z korpusem z żeliwa sferoidalnego (za dopłatą)

Wyposażenie dodatkowe
• 3 konsole z materiałem mocującym do montażu na fundamencie
• IR-Monitor, IR-Stick
• IF-Moduł PLR do podłączenia do PLR/konwertera interfejsu
• IF-Moduł LON do podłączenia do sieci LONWORKS
• IF-Moduł BACnet
• IF-Moduł Modbus
• IF-Moduł CAN
• System regulacyjny VR-HVAC
• System regulacyjny CCe-HVAC
• System regulacyjny SC-HVAC

Wskazówki ogólne - dyrektywa ErP (w sprawie ekoprojek-
tu)

• Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą spraw-
ność wynosi MEI ≥ 0,70

• Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle 
niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniej-
szenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalo-
nego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia ener-
gii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o 
średnicę wirnika pełnowymiarowego.

• Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej 
efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za 
pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje 
wydajność pompy do systemu.

• Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie 
internetowej www.europump.org/efficiencycharts

Schemat zacisków

L1 L2 L3 PE PE
SBM SSM

AUX L H In2 In1 GNDGND

(1) (2) (3)

+24V
MP

DDG

Ext. off

OFF ON
O S

L1, L2, L3: Napięcie zasilania: 3~440 V ±10%, 50/60 Hz; 3~400 V ±10%, 
50/60 Hz; 3~380 V -5%/+10%, 50/60 Hz

PE: Przyłącze przewodu uziemiającego

DDG: Przyłącze czujnika różnicy ciśnień

In1 (1): Wejście wartości rzeczywistej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

GND (2): Przyłącze masy dla In1 i In2

+ 24 V (3): Wyjście napięcia stałego dla zewnętrznego odbiornika/czujnika. 
Obciążenie max. 60 mA

In2: Wejście wartości zadanej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

MP: Multi Pump, interfejs do zarządzania pracą pomp podwójnych

Ext. off: Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”
Pompę można załączać i wyłączać przez zewnętrzny styk 
bezpotencjałowy (24 V DC/10 mA).

SBM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy (styk przełączny wg VDI 
3814)

SSM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny wg VDI 
3814)

AUX: Zewnętrzna zamiana pomp (działa tylko w trybie pracy pompy
podwójnej). Zamiana pomp może zostać wykonana za 
pośrednictwem zewnętrznego, bezpotencjałowego zestyku (24 V 
DC/10 mA).

Przełączni
k DIP:

1: Przełączanie pomiędzy trybem pracy (O) i trybem serwisowym (S)
2: Włączanie/wyłączanie menu blokady dostępu

Opcja: IF-Moduły do podłączenia do automatyki budynku
* Obciążalność styków dla SBM i SSM:
min.: 12 V DC/10 mA
max.: 250 V AC/1 A
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy podwójne)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-CronoTwin-DL-E

Budowa
Elektronicznie regulowana, podwójna pompa dławnicowa o kon-
strukcji Inline z przyłączem kołnierzowym i automatycznym dopaso-
waniem wydajności

Zastosowanie
Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin woda-
glikol oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej składników po-
wodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłod-
niczych

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności w klasie IE2
• Oszczędność energii dzięki zintegrowanemu elektronicznemu syste-

mowi dopasowania wydajności.
• Prosta obsługa za pomocą techniki czerwonego pokrętła, czytelny 

wyświetlacz.
• Różne rodzaje pracy: Praca z rezerwą – praca z dołączaniem 
• Konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji pracy i awarii 
• System zarządzania komunikatami błędów dopasowany do zastoso-

wania w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych 
• Blokada dostępu do pompy 
• Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika (obwód termistora) z wy-

zwalaczem elektronicznym. 
• Funkcje i obsługa jak w przypadku pompy Wilo-VeroTwin-DP-E 
• Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce kataforetycznej 
• Otwory odpływowe kondensatu w standardzie.

e z w

Przykład DL-E 50/170-7,5/2-R1
DL-E Pompa podwójna typu Inline z regulacją elektroniczną

50 Nominalna średnica DN przyłącza rurowego

170 Nominalna średnica wirnika

7,5 Znamionowa moc silnika P2 [kW]

2 Liczba biegunów

R1 Wersja bez czujnika różnicy ciśnień

Dane techniczne (typoszereg)

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,4

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •

Mieszaniny woda-glikol (przy 20-40% obj. 
glikolu i temperaturze przetłaczanej cieczy ≤ 
40°C) 

•

Woda chłodząca i zimna •
Olejowy nośnik ciepła Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Dopuszczalny obszar zastosowania

Wersja standardowa dla ciśnienia roboczego 13 bar (do +140°C)
16 bar (do +120°C)

Wersja specjalna dla ciśnienia roboczego -

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C 

od -20 do +140°C (w 
zależności od prze-
tłaczanego medium)

Temperatura otoczenia, max. 40 °C

Ustawienie w zamkniętych pomieszczeniach •
Ustawienie na wolnym powietrzu -

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 

3~440 V ±10%, 
50/60 Hz
3~400 V ±10%, 
50/60 Hz
3~380 V -5%/+10%, 
50/60 Hz

Silnik/elektronika

Technologia silników Silnik asynchroniczny

Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika •
Stopień ochrony IP 55

Klasa izolacji F

Generowanie zakłóceń EN 61800-3

Odporność na zakłócenia EN 61800-3

Możliwości montażu

Montaż na rurociągu (moc silnika ≤ 15 kW) •
Montaż na konsolach •
• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne

Dane techniczne (typoszereg)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy podwójne)

Typoszereg Wilo-CronoTwin-DL-E

Wilo-CronoTwin-DL-E (4-bieg.)

Wilo-CronoTwin-DL-E (2-bieg.)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy podwójne)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-CronoTwin-DL-E

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień)
• Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
• PID-Control
• Tryb regulacji ręcznej (n = stały)

Poziom obsługi ręcznej
• Obsługa za pomocą czerwonego pokrętła oraz wyświetlacz

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawianie wartości zadanej różnicy ciśnień
• Ustawianie prędkości obrotowej (tryb regulacji ręcznej)
• Ustawianie rodzaju pracy
• Ustawianie ZAŁ/WYŁ pompy
• Konfiguracja wszystkich parametrów roboczych
• Potwierdzanie błędów

Zewnętrzne funkcje sterujące
• Wejście sterujące „Wyłączenie z priorytetem“
• Wejście sterujące "Zewnętrzna zamiana pomp" (działa tylko w trybie 

pracy pompy podwójnej)
• Wejście sterujące analogowe 0-10 V, 0–20 mA do trybu regulacji 

ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej
• Wejście sterujące analogowe 2-10 V, 4–20 mA do trybu regulacji 

ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej
• Wejście analogowe 0–10 V dla sygnału wartości rzeczywistej z czuj-

nika ciśnienia
• Wejście analogowe 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA dla sygnału wartości 

rzeczywistej z czujnika ciśnienia

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM
• Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM

Wymiana danych
• Złącze na podczerwień do bezprzewodowej wymiany danych z urzą-

dzeniami IR-Stick/IR-Monitor
• Gniazdo IF-Modułów Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) do po-
łączenia z automatyką budynku

Funkcje zabezpieczające
• Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektro-

nicznym
• Blokada dostępu

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x 
pompa pojedyncza)

• Praca/rezerwa (automatyczne przełączanie awaryjne)
• Praca z rezerwą, zmiana pompy po 24 godzinach
• Praca z dołączaniem
• Praca z dołączaniem (dołączanie i odłączanie pompy w okresach 

szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

Zakres dostawy
• Pompa 
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wersja R1 bez czujnika różnicy ciśnień
• Wariant L1 z wirnikiem z brązu (za dopłatą)
• Wariant H1 z korpusem z żeliwa sferoidalnego (za dopłatą)

Wyposażenie dodatkowe
• 3 konsole z materiałem mocującym do montażu na fundamencie
• Kołnierze zaślepiające do korpusu pompy podwójnej
• IR-Monitor, IR-Stick
• IF-Moduł PLR do podłączenia do PLR/konwertera interfejsu
• IF-Moduł LON do podłączenia do sieci LONWORKS
• IF-Moduł BACnet
• IF-Moduł Modbus
• IF-Moduł CAN
• System regulacyjny VR-HVAC
• System regulacyjny CCe-HVAC
• System regulacyjny SC-HVAC

Wskazówki ogólne - dyrektywa ErP (w sprawie ekoprojek-
tu)

• Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą spraw-
ność wynosi MEI ≥ 0,70

• Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle 
niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniej-
szenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalo-
nego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia ener-
gii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o 
średnicę wirnika pełnowymiarowego.

• Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej 
efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za 
pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje 
wydajność pompy do systemu.

• Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie 
internetowej www.europump.org/efficiencycharts

_cat_bs_hvac_pl_2014 short.book  Page 89  Monday, July 21, 2014  11:19 AM



90   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy podwójne)

Typoszereg Wilo-CronoTwin-DL-E

Schemat zacisków

L1 L2 L3 PE PE
SBM SSM

AUX L H In2 In1 GNDGND

(1) (2) (3)

+24V
MP

DDG

Ext. off

OFF ON
O S

L1, L2, L3: Napięcie zasilania: 3~440 V ±10%, 50/60 Hz; 3~400 V ±10%, 
50/60 Hz; 3~380 V -5%/+10%, 50/60 Hz

PE: Przyłącze przewodu uziemiającego

DDG: Przyłącze czujnika różnicy ciśnień

In1 (1): Wejście wartości rzeczywistej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

GND (2): Przyłącze masy dla In1 i In2

+ 24 V (3): Wyjście napięcia stałego dla zewnętrznego odbiornika/czujnika. 
Obciążenie max. 60 mA

In2: Wejście wartości zadanej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

MP: Multi Pump, interfejs do zarządzania pracą pomp podwójnych

Ext. off: Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”
Pompę można załączać i wyłączać przez zewnętrzny styk 
bezpotencjałowy (24 V DC/10 mA).

SBM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy (styk przełączny wg 
VDI 3814)

SSM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny wg 
VDI 3814)

AUX: Zewnętrzna zamiana pomp (działa tylko w trybie pracy pompy
podwójnej). Zamiana pomp może zostać wykonana za 
pośrednictwem zewnętrznego, bezpotencjałowego zestyku (24 V 
DC/10 mA).

Przełącznik 
DIP:

1: Przełączanie pomiędzy trybem pracy (O) i trybem serwisowym 
(S)
2: Włączanie/wyłączanie menu blokady dostępu

Opcja: IF-Moduły do podłączenia do automatyki budynku
* Obciążalność styków dla SBM i SSM:
min.: 12 V DC/10 mA
max.: 250 V AC/1 A
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-CronoBloc-BL-E

Budowa
Elektronicznie regulowana pompa dławnicowa o konstrukcji typu In-
line z przyłączem kołnierzowym i automatycznym dopasowaniem 
wydajności.

Zastosowanie
Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin woda-
glikol oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej składników po-
wodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, wody zimnej i chłod-
niczych.

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• Oszczędność energii dzięki zintegrowanemu elektronicznemu syste-

mowi dopasowania wydajności.
• Prosta obsługa za pomocą sprawdzonej techniki czerwonego pokręt-
ła, czytelny wyświetlacz

• Dwa konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji pracy i awarii
• Blokada dostępu do pompy
• Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika (obwód termistora) z wy-

zwalaczem elektronicznym.
• Wysoka ochrona przed korozją dzięki powłoce kataforetycznej
• Stopy pompy z otworem gwintowanym ułatwiającym montaż na fun-

damencie
• Otwory odpływowe kondensatu w standardzie.
• Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie mecha-

niczne z wymuszonym opływem
• Powszechna dostępność na całym świecie odpowiadających normom 

silników (wg specyfikacji Wilo) i uszczelnień mechanicznych
• Produkt łatwy w obsłudze: moc i główne wymiary według EN 733 

(DIN dla pomp odpowiadających normom)

e z w

Przykład BL-E 40/160-5,5/2-R1
BL-E Pompa blokowa z regulacją elektroniczną

40 Średnica nominalna DN przyłącza rurowego (przyłącze 
ciśnieniowe)

160 Nominalna średnica wirnika w [mm]

5,5 Znamionowa moc silnika P2 [kW] 

2 Liczba biegunów

-R1 Wersja bez czujnika różnicy ciśnień

Dane techniczne (typoszereg)

Wskaźnik minimalnej energochłonności 
(MEI) ≥ 0,4

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •
Mieszaniny woda-glikol (przy 20-40% obj. 
glikolu i temperaturze przetłaczanej cieczy ≤ 
40°C) 

•

Woda chłodząca i zimna •
Olejowy nośnik ciepła Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Dopuszczalny obszar zastosowania

Wersja standardowa dla ciśnienia roboczego 13 bar (do +140°C)
16 bar (do +120°C)

Wersja specjalna dla ciśnienia roboczego -

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C 

od -20 do +140°C (w 
zależności od prze-
tłaczanego medium)

Temperatura otoczenia, max. 40 °C

Ustawienie w zamkniętych pomieszczeniach •
Ustawienie na wolnym powietrzu -

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 

3~440 V ±10%, 
50/60 Hz
3~400 V ±10%, 
50/60 Hz
3~380 V -5%/+10%, 
50/60 Hz

Silnik/elektronika

Technologia silników Silnik asynchroniczny

Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika •
Stopień ochrony IP 55

Klasa izolacji F

Generowanie zakłóceń EN 61800-3

Odporność na zakłócenia EN 61800-3
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy pojedyncze)

Typoszereg Wilo-CronoBloc-BL-E

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Δp-c (wg stałej różnicy ciśnień – tylko z zewnętrznym czujnikiem 
różnicy ciśnień)

• PID-Control
• Tryb regulacji ręcznej (n = constant)

Poziom obsługi ręcznej
• Technika czerwonego pokrętła oraz wyświetlacz

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawienie wartości zadanej dla różnicy ciśnień
• Ustawianie prędkości obrotowej (tryb regulacji ręcznej)
• Ustawianie rodzaju pracy
• Ustawianie WŁ./WYŁ. pompy
• Konfiguracja wszystkich parametrów roboczych
• Potwierdzanie błędów

Zewnętrzne funkcje sterujące
• Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”
• Wejście sterujące analogowe 0-10 V, 0-20 mA do trybu regulacji 

ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej
• Wejście sterujące analogowe 2-10 V, 4-20 mA do trybu regulacji 

ręcznej (DDC) i zdalnej regulacji wartości zadanej
• Wejście analogowe 0-10 V dla sygnału wartości rzeczywistej z czuj-

nika ciśnienia
• Wejście sterujące analogowe 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dla sygnału 

wartości rzeczywistej z czujnika ciśnienia

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM
• Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM

Wymiana danych
• Złącze na podczerwień do bezprzewodowej wymiany danych z IR-

Monitorem/IR-Stickiem
• Gniazdo IF-Modułów Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) do po-
łączenia z automatyką budynku

Funkcje zabezpieczające
• Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektro-

nicznym
• Blokada dostępu

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (2 x pompa pojedyncza, tylko 
w zastosowaniu z trójnikiem rurowym)

• Praca/rezerwa (automatyczne przełączanie awaryjne)
• Praca/rezerwa, zmiana pompy po 24 godzinach
• Praca z dołączaniem
• Praca z dołączaniem (dołączanie i odłączanie pompy w okresach 

szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

Zakres dostawy
• Pompa 
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wariant L1 z wirnikiem z brązu (za dopłatą)
• Wariant H1 z korpusem z żeliwa sferoidalnego (za dopłatą)

Możliwości montażu

Montaż na rurociągu (moc silnika ≤ 15 kW) •
Montaż na konsolach •
• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne

Dane techniczne (typoszereg)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Energooszczędne pompy dławnicowe (pompy pojedyncze)

O
gr

ze
w

ni
ct

w
o,

 c
hł

od
ni

ct
w

o,
 

kl
im

at
yz

ac
ja

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-CronoBloc-BL-E

Wyposażenie dodatkowe
• Konsole z materiałem mocującym do montażu na fundamencie
• IR-Monitor, IR-Stick
• IF-Moduł PLR do podłączenia do PLR/konwertera interfejsu
• IF-Moduł LON do podłączenia do sieci LONWORKS
• IF-Moduł BACnet
• IF-Moduł Modbus
• IF-Moduł CAN
• System regulacyjny VR-HVAC
• System regulacyjny CCe-HVAC
• System regulacyjny SC-HVAC

Wskazówki ogólne - dyrektywa ErP (w sprawie ekoprojek-
tu)

• Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą spraw-
ność wynosi MEI ≥ 0,70

• Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle 
niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniej-
szenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalo-
nego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia ener-
gii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o 
średnicę wirnika pełnowymiarowego.

• Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej 
efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za 
pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje 
wydajność pompy do systemu.

• Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie 
internetowej www.europump.org/efficiencycharts

Schemat zacisków

L1 L2 L3 PE PE
SBM SSM

AUX L H In2 In1 GNDGND

(1) (2) (3)

+24V
MP

DDG

Ext. off

OFF ON
O S

L1, L2, L3: Napięcie zasilania: 3~440 V ±10%, 50/60 Hz; 3~400 V ±10%, 
50/60 Hz; 3~380 V -5%/+10%, 50/60 Hz

PE: Przyłącze przewodu uziemiającego

DDG: Przyłącze czujnika różnicy ciśnień

In1 (1): Wejście wartości rzeczywistej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

GND (2): Przyłącze masy dla In1 i In2

+ 24 V (3): Wyjście napięcia stałego dla zewnętrznego odbiornika/czujnika. 
Obciążenie max. 60 mA

In2: Wejście wartości zadanej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA

MP: Multi Pump, interfejs do zarządzania pracą pomp podwójnych

Ext. off: Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”
Pompę można załączać i wyłączać przez zewnętrzny styk 
bezpotencjałowy (24 V DC/10 mA).

SBM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy (styk przełączny wg 
VDI 3814)

SSM:* Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny wg 
VDI 3814)

AUX: Zewnętrzna zamiana pomp (działa tylko w trybie pracy pompy 
podwójnej). Zamiana pomp może zostać wykonana za 
pośrednictwem zewnętrznego, bezpotencjałowego zestyku (24 V 
DC/10 mA).

Przełącznik 
DIP:

1: Przełączanie pomiędzy trybem pracy (O) i trybem serwisowym 
(S)
2: Włączanie/wyłączanie menu blokady dostępu

Opcja: IF-Moduły do podłączenia do automatyki budynku
* Obciążalność styków dla SBM i SSM:
min.: 12 V DC/10 mA
max.: 250 V AC/1 A
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy standardowe

Przegląd typoszeregu

Typoszereg Wilo-VeroLine-IPL Wilo-VeroTwin-DPL

Zdjęcie produktu 

Rodzina 
charakterystyk 

Zastosowanie 

Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin 
wody i glikolu oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej 
składników powodujących abrazję w instalacjach grzewczych, 
instalacjach wody zimnej i chłodniczych

Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin 
wody i glikolu oraz wody chłodzącej i zimnej, wolnej od sub-
stancji ściernych w instalacjach grzewczych, instalacjach wo-
dy zimnej i chłodniczych

Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem gwinto-
wanym lub kołnierzowym

Podwójna pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłą-
czem kołnierzowym

Qmax. 195 m3/h 245 m3/h

Hmax 52 m 52 m

Cechy szcze-
gólne/zalety 
produktu 

• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od 
mocy znamionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2

• Wysoki stopień ochrony przed korozją dzięki powłoce kata-
foretycznej

• Otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika i 
latarni, w standardzie

• Wersja standardowa: Silnik z niedzielonym wałem
• Wersja N: Silnik standardowy B5 lub V1 z wałem wymien-

nym ze stali nierdzewnej
• Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie 

mechaniczne z wymuszonym opływem
• Wygodny montaż przez zastosowanie stóp z gwintowany-

mi otworami na korpusie

• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od 
mocy znamionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2

• Redukcja wymogów przestrzennych i kosztów instalacji 
przy zastosowaniu pompy o konstrukcji podwójnej

• Praca z rezerwą lub z dołączaniem (za pomocą zewnętrzne-
go dodatkowego urządzenia sterującego)

• Otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika i 
latarni, w standardzie

• Wysoki stopień ochrony przed korozją dzięki powłoce kata-
foretycznej

• Wersja standardowa: Silnik z niedzielonym wałem
• Wersja N: Silnik standardowy B5 lub V1 z wałem wymien-

nym ze stali nierdzewnej
• Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie 

mechaniczne z wymuszonym opływem
• Wygodny montaż przez zastosowanie stóp z gwintowany-

mi otworami na korpusie wszystkich pomp kołnierzowych
Więcej
informacji 

Informacje o typoszeregu od strony 96
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl

Informacje o typoszeregu od strony 99
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Dławnicowe pompy standardowe

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Przegląd typoszeregu

Typoszereg Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL

Zdjęcie produktu 

Rodzina 
charakterystyk 

Zastosowanie 

Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin 
wody i glikolu oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej 
składników powodujących abrazję w instalacjach grzewczych, 
instalacjach wody zimnej i chłodniczych

Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin 
wody i glikolu oraz wody chłodzącej i zimnej, wolnej od sub-
stancji ściernych w instalacjach grzewczych, instalacjach wo-
dy zimnej i chłodniczych

Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnie-
rzowym

Podwójna pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłą-
czem kołnierzowym

Qmax. 900 m3/h 1150 m3/h

Hmax 110 m 67 m

Cechy szcze-
gólne/zalety 
produktu 

• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od 
mocy znamionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2

• Zmniejszenie LCC (kosztów cyklu życia pompy) dzięki op-
tymalizacji sprawności

• Otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika, w 
standardzie

• Bogata paleta zastosowań w instalacjach klimatyzacyjnych i 
chłodniczych oraz liczne walory użytkowe przez zastoso-
wanie zoptymalizowanej konstrukcji latarni, pozwalającej 
na precyzyjne odprowadzanie kondensatu (opatentowane 
rozwiązanie)

• Wysoki stopień ochrony przed korozją dzięki powłoce kata-
foretycznej

• Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie 
mechaniczne z wymuszonym opływem

• Powszechna dostępność na całym świecie silników znor-
malizowanych (wg specyfikacji Wilo) i standardowych 
uszczelnień mechanicznych

• Wygodny montaż przez zastosowanie stóp z gwintowany-
mi otworami na korpusie

• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od 
mocy znamionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2

• Zmniejszenie LCC (kosztów cyklu życia pompy) dzięki op-
tymalizacji sprawności

• Otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika, w 
standardzie

• Bogata paleta zastosowań w instalacjach klimatyzacyjnych i 
chłodniczych oraz liczne walory użytkowe przez zastoso-
wanie zoptymalizowanej konstrukcji latarni, pozwalającej 
na precyzyjne odprowadzanie kondensatu (opatentowane 
rozwiązanie)

• Wysoki stopień ochrony przed korozją dzięki powłoce kata-
foretycznej

• Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie 
mechaniczne z wymuszonym opływem

• Powszechna dostępność na całym świecie silników znor-
malizowanych (wg specyfikacji Wilo) i standardowych 
uszczelnień mechanicznych

• Redukcja wymogów przestrzennych i kosztów instalacji 
przy zastosowaniu pompy o konstrukcji podwójnej

• Praca z rezerwą lub z dołączaniem (za pomocą zewnętrzne-
go dodatkowego urządzenia sterującego)

• Praca z dołączaniem (za pomocą dodatkowego zewnętrz-
nego urządzenia sterującego)

Więcej
informacji 

Informacje o typoszeregu od strony 102
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl

Informacje o typoszeregu od strony 105
Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe standardowe (pompy pojedyncze)

Typoszereg Wilo-VeroLine-IPL

Budowa
Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem gwintowanym 
lub kołnierzowym

Zastosowanie
Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin wody i 
glikolu oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej składników 
powodujących abrazję w instalacjach grzewczych, instalacjach wody 
zimnej i chłodniczych

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od mocy zna-

mionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2
• Wysoki stopień ochrony przed korozją dzięki powłoce kataforetycz-

nej
• Otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika i latarni, w 

standardzie
• Wersja standardowa: Silnik z niedzielonym wałem
• Wersja N: Silnik standardowy B5 lub V1 z wałem wymiennym ze stali 

nierdzewnej
• Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie mecha-

niczne z wymuszonym opływem
• Wygodny montaż przez zastosowanie stóp z gwintowanymi otwora-

mi na korpusie

e z w

Przykład IPL 40/160-4/2
IPL Pompa Inline

40 Nominalna średnica DN przyłącza rurowego

160 Nominalna średnica wirnika

4 Znamionowa moc silnika P2 [kW]

2 Liczba biegunów

Dane techniczne (typoszereg)

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,4

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •
Mieszaniny woda-glikol (przy 20-40% obj. gli-
kolu i temperaturze przetłaczanej cieczy ≤ 40°C) •
Woda chłodząca i zimna •

Dane techniczne (typoszereg)

Olejowy nośnik ciepła Wersja specjalna za 
dodatkową opłatą

Dopuszczalny obszar zastosowania

Wersja standardowa dla ciśnienia roboczego 10 [bar]

Wersja specjalna dla ciśnienia roboczego 16

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C 

od -20 do +120°C (w 
zależności od przetła-

czanego medium)

Temperatura otoczenia, max. 40 °C

Ustawienie w zamkniętych pomieszczeniach •
Ustawienie na wolnym powietrzu Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 3~400 V, 50 Hz (inne 
na zapytanie)

Silnik/elektronika

Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika 

Wersja specjalna z 
czujnikiem termisto-
rowym (PTC )za do-

płatą

Stopień ochrony IP 55

Klasa izolacji F

Możliwości montażu

Montaż na rurociągu (moc silnika ≤ 15 kW) •
Montaż na konsolach •
Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPO-GF30

Wał pompy 1.4021

Uszczelnienie mechaniczne AQEGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe standardowe (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-VeroLine-IPL

Wilo-VeroLine-IPL (4-bieg.)

Wilo-VeroLine-IPL (2-bieg.)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe standardowe (pompy pojedyncze)

Typoszereg Wilo-VeroLine-IPL

Zakres dostawy
• Pompa
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wariant H4 z kołnierzami PN6/10 (za dopłatą)
• Wariant H5 z korpusem PN16 (za dopłatą)
• Silniki o klasie sprawności energetycznej IE3, inne napięcia i często-

tliwości oraz certyfikat ATEX na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe
• Konsole do montażu na fundamencie
• Czujnik termistorowy, przekaźnik wyzwalający czujnik PTC
• Silniki specjalne
• Niestandardowe uszczelnienia mechaniczne
• Systemy regulacyjne CC-HVAC, VR-HVAC i urządzenia sterujące

Wskazówki ogólne - dyrektywa ErP (w sprawie ekoprojek-
tu)

• Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą spraw-
ność wynosi MEI ≥ 0,70

• Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle 
niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniej-
szenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalo-
nego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia ener-
gii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o 
średnicę wirnika pełnowymiarowego.

• Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej 
efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za 
pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje 
wydajność pompy do systemu.

• Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie 
internetowej www.europump.org/efficiencycharts

Schemat zacisków

>: Schemat połączeniowy – połączenie gwiazda/trójkąt
Y: Schemat połączeniowy – połączenie gwiazdowe

Wymagany wyłącznik zabezpieczenia silnika na miejscu. Skontrolo-
wać kierunek obrotów! W celu zmiany kierunku obrotów, zamienić 
dwa dowolne przewody fazowe. 

Po usunięciu mostków możliwy jest rozruch Y->

L 2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

PEL 1L 2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

PEL 1

P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V >

P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V >
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe standardowe (pompy podwójne)

O
gr

ze
w

ni
ct

w
o,

 c
hł

od
ni

ct
w

o,
 

kl
im

at
yz

ac
ja

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-VeroTwin-DPL

Budowa
Podwójna pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem koł-
nierzowym

Zastosowanie
Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin wody i 
glikolu oraz wody chłodzącej i zimnej, wolnej od substancji ściernych 
w instalacjach grzewczych, instalacjach wody zimnej i chłodniczych

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od mocy zna-

mionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2
• Redukcja wymogów przestrzennych i kosztów instalacji przy zasto-

sowaniu pompy o konstrukcji podwójnej
• Praca z rezerwą lub z dołączaniem (za pomocą zewnętrznego dodat-

kowego urządzenia sterującego)
• Otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika i latarni, w 

standardzie
• Wysoki stopień ochrony przed korozją dzięki powłoce kataforetycz-

nej
• Wersja standardowa: Silnik z niedzielonym wałem
• Wersja N: Silnik standardowy B5 lub V1 z wałem wymiennym ze stali 

nierdzewnej
• Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie mecha-

niczne z wymuszonym opływem
• Wygodny montaż przez zastosowanie stóp z gwintowanymi otwora-

mi na korpusie wszystkich pomp kołnierzowych

e z w

Przykład DPL 40/160-4/2
DPL Pompa podwójna Inline

40 Nominalna średnica DN przyłącza rurowego 

160 Nominalna średnica wirnika

4 Znamionowa moc silnika P2 [kW]

2 Liczba biegunów

Dane techniczne (typoszereg)

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,4

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •

Mieszaniny woda-glikol (przy 20-40% obj. gli-
kolu i temperaturze przetłaczanej cieczy ≤ 40°C) •
Woda chłodząca i zimna •
Olejowy nośnik ciepła Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Dopuszczalny obszar zastosowania

Wersja standardowa dla ciśnienia roboczego 10 [bar]

Wersja specjalna dla ciśnienia roboczego 16

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C 

od -20 do +120°C 
(w zależności od 
przetłaczanego 
medium)

Temperatura otoczenia, max. 40 °C

Ustawienie w zamkniętych pomieszczeniach •
Ustawienie na wolnym powietrzu Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 3~400 V, 50 Hz 
(inne na zapytanie)

Silnik/elektronika

Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika 

Wersja specjalna z 
czujnikiem termi-
storowym (PTC )za 
dopłatą

Stopień ochrony IP 55

Klasa izolacji F

Możliwości montażu

Montaż na rurociągu (moc silnika ≤ 15 kW) •
Montaż na konsolach •
Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik PPO-GF30

Dane techniczne (typoszereg)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe standardowe (pompy podwójne)

Typoszereg Wilo-VeroTwin-DPL

Wał pompy 1.4021

Uszczelnienie mechaniczne AQEGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne

Dane techniczne (typoszereg)

Wilo-VeroTwin-DPL (4-bieg.)

Wilo-VeroTwin-DPL (2-bieg.)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe standardowe (pompy podwójne)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-VeroTwin-DPL

Zakres dostawy
• Pompa
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wariant H5 z korpusem PN16 (za dopłatą)
• Silniki o klasie sprawności energetycznej IE3, inne napięcia i często-

tliwości oraz certyfikat ATEX na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe
• Konsole do ustawienia na fundamencie
• Czujnik termistorowy, przekaźnik wyzwalający czujnik PTC
• Silniki specjalne
• Niestandardowe uszczelnienia mechaniczne
• Systemy regulacyjne CC-HVAC, VR-HVAC i urządzenia sterujące

Wskazówki ogólne - dyrektywa ErP (w sprawie ekoprojek-
tu)

• Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą spraw-
ność wynosi MEI ≥ 0,70

• Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle 
niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniej-
szenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalo-
nego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia ener-
gii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o 
średnicę wirnika pełnowymiarowego.

• Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej 
efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za 
pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje 
wydajność pompy do systemu.

• Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie 
internetowej www.europump.org/efficiencycharts

Schemat zacisków

>: Schemat połączeniowy – połączenie gwiazda/trójkąt
Y: Schemat połączeniowy – połączenie gwiazdowe

Wymagany wyłącznik zabezpieczenia silnika na miejscu. Skontrolo-
wać kierunek obrotów! W celu zmiany kierunku obrotów, zamienić 
dwa dowolne przewody fazowe. 

Po usunięciu mostków możliwy jest rozruch Y->

L 2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

PEL 1L 2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

PEL 1

P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V >

P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V >
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe standardowe (pompy pojedyncze)

Typoszereg Wilo-CronoLine-IL

Budowa
Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym

Zastosowanie
Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin wody i 
glikolu oraz wody chłodzącej i zimnej, niezawierającej składników 
powodujących abrazję w instalacjach grzewczych, instalacjach wody 
zimnej i chłodniczych

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od mocy zna-

mionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2
• Zmniejszenie LCC (kosztów cyklu życia pompy) dzięki optymalizacji 

sprawności
• Otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika, w standar-

dzie
• Bogata paleta zastosowań w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodni-

czych oraz liczne walory użytkowe przez zastosowanie zoptymalizo-
wanej konstrukcji latarni, pozwalającej na precyzyjne odprowadzanie 
kondensatu (opatentowane rozwiązanie)

• Wysoki stopień ochrony przed korozją dzięki powłoce kataforetycz-
nej

• Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie mecha-
niczne z wymuszonym opływem

• Powszechna dostępność na całym świecie silników znormalizowa-
nych (wg specyfikacji Wilo) i standardowych uszczelnień mechanicz-
nych

• Wygodny montaż przez zastosowanie stóp z gwintowanymi otwora-
mi na korpusie

e z w

Przykład IL 40/160-4/2
IL Pompa Inline

40 Nominalna średnica DN przyłącza rurowego

160 Nominalna średnica wirnika

4 Znamionowa moc silnika P2 [kW]

2 Liczba biegunów

Dane techniczne (typoszereg)

Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,4

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •
Mieszaniny woda-glikol (przy 20-40% obj. 
glikolu i temperaturze przetłaczanej cieczy ≤ 
40°C) 

•

Woda chłodząca i zimna •
Olejowy nośnik ciepła Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Dopuszczalny obszar zastosowania

Wersja standardowa dla ciśnienia roboczego 
13 bar (do +140°C)
16 bar (do +120°C) 
[bar]

Wersja specjalna dla ciśnienia roboczego 25

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C 

od -20 do +140°C (w 
zależności od prze-
tłaczanego medium)

Temperatura otoczenia, max. 40 °C

Ustawienie w zamkniętych pomieszczeniach •
Ustawienie na wolnym powietrzu Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 3~400 V, 50 Hz (inne 
na zapytanie)

Silnik/elektronika

Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika 

Wersja specjalna z 
czujnikiem termisto-
rowym (PTC )za do-
płatą

Stopień ochrony IP 55

Klasa izolacji F

Możliwości montażu

Montaż na rurociągu (moc silnika ≤ 15 kW) •
Montaż na konsolach •
Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Dane techniczne (typoszereg)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe standardowe (pompy pojedyncze)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-CronoLine-IL

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik EN-GJL-200

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQEGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne

Dane techniczne (typoszereg)

Wilo-CronoLine-IL (6-bieg.)

Wilo-CronoLine-IL (4-bieg.)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe standardowe (pompy pojedyncze)

Typoszereg Wilo-CronoLine-IL

Zakres dostawy
• Pompa
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wariant L1 z wirnikiem z brązu (za dopłatą)
• Wariant H1 z korpusem z żeliwa sferoidalnego (za dopłatą)
• Wariant P4 do max. ciśnienia roboczego 25 bar (patrz cennik Wilo)
• Silniki o klasie sprawności energetycznej IE3, inne napięcia i często-

tliwości oraz certyfikat ATEX na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe
• Konsole do montażu na fundamencie
• Czujnik termistorowy, przekaźnik wyzwalający czujnik PTC
• Silniki specjalne
• Niestandardowe uszczelnienia mechaniczne
• Systemy regulacyjne CC-HVAC, VR-HVAC i urządzenia sterujące

Wskazówki ogólne - dyrektywa ErP (w sprawie ekoprojek-
tu)

• Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą spraw-
ność wynosi MEI ≥ 0,70

• Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle 
niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniej-
szenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalo-
nego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia ener-
gii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o 
średnicę wirnika pełnowymiarowego.

• Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej 
efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za 
pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje 
wydajność pompy do systemu.

• Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie 
internetowej www.europump.org/efficiencycharts

Wilo-CronoLine-IL (2-bieg.)
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Schemat zacisków

>: Schemat połączeniowy – połączenie gwiazda/trójkąt
Y: Schemat połączeniowy – połączenie gwiazdowe

Wymagany wyłącznik zabezpieczenia silnika na miejscu. Skontrolo-
wać kierunek obrotów! W celu zmiany kierunku obrotów, zamienić 
dwa dowolne przewody fazowe. 

Po usunięciu mostków możliwy jest rozruch Y->

L 2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

PEL 1L 2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

PEL 1

P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V >

P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V >
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe standardowe (pompy podwójne)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-CronoTwin-DL

Budowa
Podwójna pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem koł-
nierzowym

Zastosowanie
Do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), mieszanin wody i 
glikolu oraz wody chłodzącej i zimnej, wolnej od substancji ściernych 
w instalacjach grzewczych, instalacjach wody zimnej i chłodniczych

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od mocy zna-

mionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2
• Zmniejszenie LCC (kosztów cyklu życia pompy) dzięki optymalizacji 

sprawności
• Otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika, w standar-

dzie
• Bogata paleta zastosowań w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodni-

czych oraz liczne walory użytkowe przez zastosowanie zoptymalizo-
wanej konstrukcji latarni, pozwalającej na precyzyjne odprowadzanie 
kondensatu (opatentowane rozwiązanie)

• Wysoki stopień ochrony przed korozją dzięki powłoce kataforetycz-
nej

• Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie mecha-
niczne z wymuszonym opływem

• Powszechna dostępność na całym świecie silników znormalizowa-
nych (wg specyfikacji Wilo) i standardowych uszczelnień mechanicz-
nych

• Redukcja wymogów przestrzennych i kosztów instalacji przy zasto-
sowaniu pompy o konstrukcji podwójnej

• Praca z rezerwą lub z dołączaniem (za pomocą zewnętrznego dodat-
kowego urządzenia sterującego)

• Praca z dołączaniem (za pomocą dodatkowego zewnętrznego urzą-
dzenia sterującego)

e z w

Przykład DL 40/160-4/2
DL Pompa podwójna Inline

40 Nominalna średnica DN przyłącza rurowego

160 Nominalna średnica wirnika

4 Znamionowa moc silnika P2 [kW]

2 Liczba biegunów

Dane techniczne (typoszereg)

Wskaźnik minimalnej energochłonności 
(MEI) ≥ 0,4

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •
Mieszaniny woda-glikol (przy 20-40% obj. 
glikolu i temperaturze przetłaczanej cieczy ≤ 
40°C) 

•

Woda chłodząca i zimna •
Olejowy nośnik ciepła Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Dopuszczalny obszar zastosowania

Wersja standardowa dla ciśnienia roboczego 13 bar (do +140°C)
16 bar (do +120°C)

Zakres temperatury przy max. temperaturze 
otoczenia +40°C 

od -20 do +140°C (w 
zależności od przetła-
czanego medium)

Temperatura otoczenia, max. 40 °C

Ustawienie w zamkniętych pomieszczeniach •
Ustawienie na wolnym powietrzu Wersja specjalna za 

dodatkową opłatą

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 3~400 V, 50 Hz (inne 
na zapytanie)

Silnik/elektronika

Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika 

Wersja specjalna z 
czujnikiem termisto-
rowym (PTC )za do-
płatą

Stopień ochrony IP 55

Klasa izolacji F

Możliwości montażu

Montaż na rurociągu (moc silnika ≤ 15 kW) •
Montaż na konsolach •
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe standardowe (pompy podwójne)

Typoszereg Wilo-CronoTwin-DL

Materiały

Korpus pompy EN-GJL-250

Latarnia EN-GJL-250

Wirnik EN-GJL-200

Wał pompy 1.4122

Uszczelnienie mechaniczne AQEGG

Inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne

Dane techniczne (typoszereg)

Wilo-CronoTwin-DL (4-bieg.)
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe standardowe (pompy podwójne)
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Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Typoszereg Wilo-CronoTwin-DL

Zakres dostawy
• Pompa
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wariant L1 z wirnikiem z brązu (za dopłatą)
• Silniki o klasie sprawności energetycznej IE3, inne napięcia i często-

tliwości oraz certyfikat ATEX na zapytanie

Wyposażenie dodatkowe
• Konsole do montażu na fundamencie
• Czujnik termistorowy, przekaźnik wyzwalający czujnik PTC, silniki 

specjalne
• Niestandardowe uszczelnienia mechaniczne
• Systemy regulacyjne CR, CRn, CC-HVAC, VR-HVAC i urządzenia ste-

rujące

Wskazówki ogólne - dyrektywa ErP (w sprawie ekoprojek-
tu)

• Wartość wzorcowa dla pomp do wody mających najwyższą spraw-
ność wynosi MEI ≥ 0,70

• Sprawność pompy z wirnikiem o zmniejszonej średnicy jest zwykle 
niższa niż sprawność pompy z wirnikiem pełnowymiarowym. Zmniej-
szenie średnicy wirnika spowoduje dostosowanie pompy do ustalo-
nego punktu pracy, a co za tym idzie – do zmniejszenia zużycia ener-
gii. Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) podano w oparciu o 
średnicę wirnika pełnowymiarowego.

• Działanie tej pompy o zmiennych punktach pracy może być bardziej 
efektywne i ekonomiczne w przypadku stosowania sterowania, np. za 
pomocą napędu o zmiennej prędkości obrotowej, który dostosowuje 
wydajność pompy do systemu.

• Informacje na temat sprawności wzorcowej można znaleźć na stronie 
internetowej www.europump.org/efficiencycharts

Wilo-CronoTwin-DL (2-bieg.)
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Schemat zacisków

>: Schemat połączeniowy – połączenie gwiazda/trójkąt
Y: Schemat połączeniowy – połączenie gwiazdowe

Wymagany wyłącznik zabezpieczenia silnika na miejscu. Skontrolo-
wać kierunek obrotów! W celu zmiany kierunku obrotów, zamienić 
dwa dowolne przewody fazowe. 

Po usunięciu mostków możliwy jest rozruch Y->

L 2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

PEL 1L 2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

PEL 1

P2≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V >

P2≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V >
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe specjalne (pompy pojedyncze)

Przegląd typoszeregu

Typoszereg Wilo-CronoBloc-BL Wilo-CronoNorm-NL

Zdjęcie produktu 

Rodzina 
charakterystyk 

Zastosowanie 
Do tłoczenia zimnej i gorącej wody (według VDI 2035), nieza-
wierającej substancji ściernych w instalacjach grzewczych, 
wody zimnej i chłodniczych

• Tłoczenie czystej lub lekko zanieczyszczonej wody (max. 
20 ppm) bez zawartości ciał stałych w systemach cyrkula-
cyjnych, przesyłowych i podwyższania ciśnienia

• Przetłaczanie wody grzewczej zgodnie z VDI 2035, miesza-
nek wody i glikolu, wody chłodzącej, zimnej oraz wody 
użytkowej

• Zastosowanie do zaopatrzenia w wodę do celów komunal-
nych, nawadniania, w technice budynków, przemyśle, elek-
trowniach itp.

Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji blokowej z przyłączem koł-
nierzowym

Pompa montowana na płycie podstawy z osiowym zasysa-
niem, zgodnie z normą EN 733 i ISO 5199

Qmax. 360 m3/h 650 m3/h

Hmax 105 m 150 m

Cechy szcze-
gólne/zalety 
produktu 

• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności; od 
mocy znamionowej 0,75 kW silniki w klasie IE2

• Zmniejszenie LCC (kosztów cyklu życia pompy) dzięki op-
tymalizacji sprawności

• Wysoki stopień ochrony przed korozją dzięki powłoce kata-
foretycznej na elementach żeliwnych

• Otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika, w 
standardzie

• Duże walory użytkowe w przypadku zastosowania w insta-
lacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych dzięki zoptymali-
zowanej konstrukcji latarni, pozwalającej na precyzyjne od-
prowadzanie kondensatu

• Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie 
mechaniczne z wymuszonym opływem

• Powszechna dostępność na całym świecie silników znor-
malizowanych (wg specyfikacji Wilo) i standardowych 
uszczelnień mechanicznych

• Dostosowana do wymagań Użytkownika: moc i główne wy-
miary według EN 733 (DIN dla pomp odpowiadających nor-
mom)

• W standardzie silniki o wyższym stopniu sprawności w kla-
sie IE2

• Zmniejszenie LCC (kosztów cyklu życia pompy) dzięki op-
tymalizacji sprawności

• Działające niezależnie od kierunku obrotów uszczelnienie 
mechaniczne z wymuszonym opływem

• Stale smarowane, zwymiarowane z zapasem łożysko kulko-
we

• Niskie wartości nadwyżki antykawitacyjnej (NPSH), dosko-
nałe właściwości kawitacyjne

• Powszechna dostępność na całym świecie silników odpo-
wiadających normom IEC

• Sprzęgło wału z tuleją redukcyjną lub bez
• Wygięcie wału spełnia wymogi ISO 5199

Więcej
informacji Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl Katalog Wilo online na stronie www.wilo.pl
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Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja
Pompy dławnicowe specjalne (pompy pojedyncze)

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Przegląd typoszeregu

Typoszereg Wilo-VeroNorm NPG Wilo-CronoNorm-NLG Wilo-SCP

Zdjęcie produktu 

Rodzina 
charakterystyk 

Zastosowanie 

• Tłoczenie wody grzewczej wg VDI 
2035, mieszaniny woda-glikol, wody 
chłodzącej, zimnej oraz wody użytko-
wej

• Zaopatrzenie w wodę do celów komu-
nalnych, nawadniania, techniki bu-
dynków, ogólnego zastosowania 
przemysłowego, elektrowni itp.

• Tłoczenie czystej lub lekko zanie-
czyszczonej wody (max. 20 ppm) bez 
zawartości ciał stałych w systemach 
cyrkulacyjnych, przesyłowych i pod-
wyższania ciśnienia

• Tłoczenie zimnej i gorącej wody (we-
dług VDI 2035) niezawierającej sub-
stancji ściernych w instalacjach 
grzewczych, wody zimnej i chłodni-
czych

• Zaopatrzenie w wodę do celów komu-
nalnych, nawadnianie, technika bu-
dynków, ogólne zastosowania prze-
mysłowe, elektrownie itp.

• Tłoczenie wody grzewczej wg VDI 
2035, mieszanin woda-glikol, wody 
chłodzącej, zimnej oraz wody użytko-
wej

• Zaopatrzenie w wodę do celów komu-
nalnych, nawadnianie, technika bu-
dynków, ogólne zastosowania prze-
mysłowe, elektrownie itp.

Budowa 
Jednostopniowa niskociśnieniowa pom-
pa wirowa montowana na płycie pod-
stawy

Jednostopniowa niskociśnieniowa pom-
pa wirowa z osiowym zasysaniem zamo-
cowana na płycie podstawowej

Pompa z osiowo dzielonym korpusem 
pompy zamocowanym na płycie pod-
stawy

Qmax. 2800 m3/h 1650 m3/h 3400 m3/h

Hmax 140 m 100 m 190 m

Cechy szcze-
gólne/zalety 
produktu 

• Zastosowanie w temperaturach do 
140°C

• Wersja Back-Pull-Out
• Uzupełnienie palety produktów wg 

DIN EN 733 

• W standardzie silniki o wyższym stop-
niu sprawności w klasie IE2

• Zmniejszenie LCC (kosztów cyklu ży-
cia pompy) dzięki optymalizacji 
sprawności

• Działające niezależnie od kierunku ob-
rotów uszczelnienie mechaniczne z 
wymuszonym opływem

• Wymienny pierścień dzielony
• Stale smarowane, zwymiarowane z 

zapasem łożysko kulkowe
• Niskie wartości nadwyżki antykawita-

cyjnej (NPSH), doskonałe właściwości 
kawitacyjne

• Powszechna dostępność na całym 
świecie silników odpowiadających 
normom IEC

• Łatwa konserwacja (bez demontażu 
przewodów ciśnieniowych i ssawnych)

• Niska wartość nadwyżki antykawita-
cyjnej NPSH (dzięki podwójnemu wir-
nikowi ssącemu)

• Długi okres pracy (rozkład obciążeń na 
łożyska)

• Praca możliwa w obu kierunkach ob-
rotu (zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara i w stronę przeciwną)

• Stale smarowane łożyska

Więcej
informacji 

Katalog Wilo online na stronie 
www.wilo.pl

Katalog Wilo online na stronie 
www.wilo.pl

Katalog Wilo online na stronie 
www.wilo.pl
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Ciepła woda użytkowa
Pompy bezdławnicowe

Przegląd typoszeregu

Typoszereg Wilo-Star-Z NOVA Wilo-Stratos ECO-Z Wilo-Stratos-Z

Zdjęcie 
produktu 

Rodzina 
charakterystyk 

Zastosowanie 
Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej 
do zastosowań w przemyśle i technice 
budynków

Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej 
do zastosowań w przemyśle i technice 
budynków

Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej 
wszystkich wersji, wodne instalacje grzew-
cze wszystkich systemów, instalacje klima-
tyzacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, 
przemysłowe instalacje cyrkulacyjne

Budowa 

Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z 
przyłączem gwintowanym i silnikiem 
synchronicznym odpornym na prąd przy 
zablokowaniu

Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z 
przyłączem gwintowanym i automatycz-
nym dopasowaniem wydajności

Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przy-
łączem gwintowanym lub kołnierzowym, 
silnikiem EC i automatycznym dopasowa-
niem wydajności

Qmax. 0,4 m3/h 2,5 m3/h 41 m3/h

Hmax 0,9 m 5 m 12 m

Cechy szcze-
gólne/zalety 
produktu 

• Maksymalnie zredukowany pobór 
mocy: od 2 do 4,5 W dzięki zastoso-
waniu nowego silnika synchroniczne-
go

• Materiały najwyższej jakości: z wirni-
kiem ze stali nierdzewnej. Najwyższy 
standard higieny, trwałość i skuteczna 
ochrona przed korozją.

• Rozszerzony obszar zastosowania w 
przypadku twardej wody: do 20° dH 

• Elastyczny silnik serwisowy: Szybka 
wymiana dla wszystkich dostępnych 
typów pomp

• Szybkozłącze elektryczne z wtyczką 
Wilo-Konektor 

• Wersja A z kulowym zaworem odcina-
jącym i zaworem zwrotnym

• Wersja C z kulowym zaworem odcina-
jącym, zaworem zwrotnym i wtyko-
wym zegarem sterującym

• Odporny na korozję korpus pompy z 
brązu do instalacji, do której możliwe 
jest przenikanie tlenu

• Łatwa obsługa z przodu urządzenia, 
różne pozycje montażowe

• Automatyczna praca w trybie obniże-
nia nocnego

• Automatyczne dostosowanie mocy 
pompy w systemach cyrkulacyjnych 
wody użytkowej o zmiennym przepły-
wie

• Duży moment obrotowy gwarantujący 
niezawodny rozruch

• Wszystkie części z tworzyw sztucz-
nych mające kontakt z medium odpo-
wiadają zaleceniom KTW

• Min. pobór mocy: tylko 5,8 W

• Najwyższy stopień sprawności dzięki za-
stosowaniu technologii ECM.

• Obsługa z przodu urządzenia oraz dostęp 
do listwy zaciskowej, różne pozycje mon-
tażowe, odczyt wyświetlacza niezależny 
od pozycji montażowej

• Łatwy montaż dzięki kołnierzowi kombi-
nowanemu PN 6/PN 10 (dla DN 40 do 
DN 65)

• Odporny na korozję korpus pompy z brązu 
do instalacji, do której możliwe jest prze-
nikanie tlenu

• Automatyczne dopasowanie wydajności 
pompy w systemach cyrkulacyjnych cie-
płej wody użytkowej o zmiennym prze-
pływie z regulowaną termostatycznie ar-
maturą odcinającą podpionową

• Tryb regulacji ręcznej umożliwiający opty-
malne dostosowanie wydajności pompy 
do instalacji w przypadku systemów cyr-
kulacyjnych wody użytkowej ze stałym 
przepływem

• Możliwość rozbudowy systemu o dodat-
kowe moduły komunikacyjne Modbus, 
BACnet, LON, CAN, PLR itd. 

• Zdalna obsługa poprzez złącze na pod-
czerwień (IR-Moduł/IR-Stick/IR-Monitor)

Więcej
informacji 

Informacje o typoszeregu od strony 111
Katalog Wilo online na stronie 
www.wilo.pl

Informacje o typoszeregu od strony 114
Katalog Wilo online na stronie 
www.wilo.pl

Informacje o typoszeregu od strony 118
Katalog Wilo online na stronie 
www.wilo.pl
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Typoszereg Wilo-Star-Z NOVA

Budowa
Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym i sil-
nikiem synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu

Zastosowanie
Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej do zastosowań w przemyśle i 
technice budynków
Pompa cyrkulacyjna nadaje się wyłącznie dla wody pitnej.

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• Maksymalnie zredukowany pobór mocy: od 2 do 4,5 W dzięki zasto-

sowaniu nowego silnika synchronicznego
• Materiały najwyższej jakości: z wirnikiem ze stali nierdzewnej. Naj-

wyższy standard higieny, trwałość i skuteczna ochrona przed korozją.
• Rozszerzony obszar zastosowania w przypadku twardej wody: do 20° 

dH 
• Elastyczny silnik serwisowy: Szybka wymiana dla wszystkich dostęp-

nych typów pomp
• Szybkozłącze elektryczne z wtyczką Wilo-Konektor 
• Wersja A z kulowym zaworem odcinającym i zaworem zwrotnym
• Wersja C z kulowym zaworem odcinającym, zaworem zwrotnym i 

wtykowym zegarem sterującym

r

Przykład: Wilo-Star-Z NOVA
Star-Z Pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, bezdław-

nicowa
NOVA Oznaczenie typu
A Z kulowym zaworem odcinającym i zaworem zwrotnym
C Z kulowym zaworem odcinającym, zaworem zwrotnym i 

wtykowym zegarem sterującym

Dane techniczne

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda użytkowa oraz woda do celów spo-
żywczych zgodnie z TrinkwV 2001 (Roz-
porządzenie w sprawie wody pitnej) 

•

Dopuszczalny obszar zastosowania

Zakres temperatury przy zastosowaniu w 
systemach cyrkulacyjnych ciepłej wody 
użytkowej przy max. temperaturze oto-
czenia +40°C 

+2°C... +65°C

Zakres temperatury przy zastosowaniu w 
systemach cyrkulacyjnych ciepłej wody 
użytkowej przy max. temperaturze oto-
czenia +40°C w pracy krótkotrwałej 2 h 

70 °C

Max. dozwolona twardość całkowita w 
systemach cyrkulacyjnych ciepłej wody 
użytkowej 

3,57 mmol/l (20 °dH)

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 1~230 V

Silnik/elektronika

Zabezpieczenie silnika 
niewymagane (odporny 
na prąd przy zablokowa-
niu)

Generowanie zakłóceń EN 61000-6-3

Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2

Stopień ochrony IP 42

Klasa izolacji F

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Typoszereg Wilo-Star-Z NOVA

Wyposażenie/funkcja
• Szybkie podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki Wilo-

Konektor
• Wbudowany zawór zwrotny po stronie ssawnej (dot. tylko Star-Z 

NOVA A, Star-Z-NOVA C)
• Wbudowany kulowy zawór odcinający po stronie tłocznej (dot. tylko 

Star-Z NOVA A, Star-Z-NOVA C)
• Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
• Wtykowy zegar sterujący (dot. tylko Star-Z NOVA C)
• Kabel zasilający o dł. 1,8 m z wtyczką z zestykiem ochronnym (dot. 

tylko Star-Z NOVA C)
• Izolacja termiczna w standardzie

Zakres dostawy
• Pompa
• Izolacja termiczna
• Wilo-Konektor
• Uszczelki
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Star-Z-NOVA A z kulowym zaworem odcinającym i zaworem zwrot-

nym
• Star-Z-NOVA C z kulowym zaworem odcinającym, zaworem zwrot-

nym i wtykowym zegarem sterującym

Wyposażenie dodatkowe
• Złączki gwintowane
• Elementy wyrównawcze
• Wtyczka kątowa z kablem zasilającym o długości 2 m

Charakterystyki
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Schemat zacisków 

Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
Silnik prądu zmiennego (EM) 2-bieg., 1~230 V, 50 Hz

L N PE
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Wilo-Star-Z NOVA

Charakterystyki
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Dane techniczne

Oznaczenie Star-Z 
NOVA 

Star-Z 
NOVA A

Star-Z 
NOVA C

Nr art. 4132760 4132761 4132762

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana R ½

Gwint Rp ½ G 1 G 1

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 3000 [1/min]

Pobór mocy P1 2 - 4,5 W

Pobór prądu I max. 0,05 A

Przełącznik czasowy brak brak •
Masa netto ok. m 0,9 kg 1,1 kg 1,3 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 65°C 0,5 / 2 m

Materiały

Korpus pompy Mosiądz (CuZn40Pb2)

Wirnik Stal nierdzewna

Wał pompy Stal nierdzewna

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Typoszereg Wilo-Stratos ECO-Z

Budowa
Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym i 
automatycznym dopasowaniem wydajności

Zastosowanie
Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej do zastosowań w przemyśle i 
technice budynków.
Pompa cyrkulacyjna nadaje się wyłącznie dla wody pitnej.

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• Odporny na korozję korpus pompy z brązu do instalacji, do których 

możliwe jest przenikanie tlenu
• Łatwa obsługa z przodu urządzenia, różne pozycje montażowe
• Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego
• Automatyczne dostosowanie mocy pompy w systemach cyrkulacyj-

nych wody użytkowej o zmiennym przepływie
• Duży moment obrotowy gwarantujący niezawodny rozruch
• Wszystkie części z tworzyw sztucznych mające kontakt z medium 

odpowiadają zaleceniom KTW
• Min. pobór mocy: tylko 5,8 W

r

Przykład: Wilo-Stratos ECO-Z 25/1-5
Stratos ECO Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem 

gwintowanym), regulowana elektronicznie
-Z Cyrkulacja wody użytkowej
25/ Średnica nominalna przyłącza
1-5 Zakres nominalnej wysokości podnoszenia [m]

Dane techniczne

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda użytkowa oraz woda do celów spożyw-
czych zgodnie z TrinkwV 2001 (Rozporządze-
nie w sprawie wody pitnej) 

•

Dopuszczalny obszar zastosowania

Zakres temperatury przy zastosowaniu w sy-
stemach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytko-
wej przy max. temperaturze otoczenia +40°C 

+15°C...+65°C

Zakres temperatury przy zastosowaniu w sy-
stemach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytko-
wej przy max. temperaturze otoczenia +40°C 
w pracy krótkotrwałej 2 h 

70 °C

Max. dozwolona twardość całkowita w syste-
mach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej 3,57 mmol/l (20 °dH)

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 1~230 V

Silnik/elektronika

Zabezpieczenie silnika 
niewymagane 
(odporny na prąd 
przy zablokowaniu)

Kompatybilność elektromagnetyczna EN 61800-3

Generowanie zakłóceń EN 61000-6-3

Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2

Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica 
częstotliwości

Stopień ochrony IP 44

Klasa izolacji F

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne
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Typoszereg Wilo-Stratos ECO-Z

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Tryb regulacji ręcznej (n=stały) (tylko Stratos ECO-Z...-BMS)
• Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień, tylko Stratos ECO-Z...-BMS)
• Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawianie rodzaju pracy (tylko Stratos ECO-Z...-BMS)
• Ustawianie wartości zadanej różnicy ciśnień
• Ustawianie automatycznej pracy w trybie obniżenia nocnego
• Ustawianie pompy WŁ./WYŁ. (tylko Stratos ECO-Z...-BMS)
• Ustawianie prędkości obrotowej (tryb regulacji ręcznej) (tylko Stratos 

ECO-Z...-BMS)

Funkcje automatyczne
• Płynne dopasowanie wydajności w zależności od rodzaju pracy
• Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego
• Funkcja deblokady
• Łagodny rozruch
• Bezpieczne sterowanie

Zewnętrzne funkcje sterujące
• Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem” (tylko ECO-Z...-BMS)
• Wejście sterujące „Wejście analogowe 0 - 10 V” (zdalna regulacja 

prędkości obrotowej) (tylko Stratos ECO-Z...-BMS)
• Wejście sterujące „Wejście analogowe 0 - 10 V” (zdalna regulacja 

wartości zadanej) (tylko Stratos ECO-Z...-BMS)

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencjałowy styk rozwierny) (tylko 

Stratos ECO-Z...-BMS)
• Świetlna sygnalizacja awarii (tylko Stratos ECO-Z...-BMS)

Wyposażenie
• Odlew pod klucz na korpusie pompy
• Możliwość doprowadzenia przewodu zasilającego z obu stron 

skrzynki elektrycznej
• Szybkozłącze z zaciskami sprężynowymi
• Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu.
• Izolacja termiczna w standardzie

Zakres dostawy
• Pompa
• Izolacja termiczna
• Uszczelki
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• W wersji ...-BMS przeznaczony do przyłączenia do zewnętrznych 

urządzeń nadrzędnego sterowania (np. systemu automatyki budynku 
lub instalacji DDC). Wersja Stratos ECO-Z BMS jest wyposażona stan-
dardowo w zbiorczą sygnalizację awarii, funkcję „Ext. OFF” oraz wej-
ście sterujące „0-10 V”.

Wyposażenie dodatkowe
• Złączki gwintowane
• Elementy wyrównawcze

Charakterystyki
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos ECO-Z 25/1-5

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Schemat zacisków 

Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
Silnik prądu zmiennego (EM) 2-bieg., 1~230 V, 50 Hz
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Dane techniczne

Oznaczenie Stratos ECO-Z 25/1-5

Nr art. 4092513

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1

Gwint G 1½

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 3500 [1/min]

Pobór mocy P1 5,8 - 59 W

Pobór prądu I max. 0,46 A

Masa netto ok. m 2,8 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95°C 0,5 / 3 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Politlenek fenylenu

Wał pompy Stal nierdzewna

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Wilo-Stratos ECO-Z 25/1-5-BMS

Charakterystyki
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Wilo-Stratos ECO-Z-BMS
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Schemat zacisków 

Silnik prądu zmiennego, 2-bieg., 1~230 V, 50 Hz
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0~10V

Standard 

L N PE SSM In Ext. off 

1~ 230 V, 50 Hz

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos ECO-Z 25/1-5-BMS

Nr art. 4092515

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1

Gwint G 1½

Napięcie zasilania 1~230 V

Prędkość obrotowa n 1400 - 3500 [1/min]

Pobór mocy P1 5,8 - 59 W

Pobór prądu I max. 0,46 A

Masa netto ok. m 3,1 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95°C 0,5 / 3 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Politlenek fenylenu

Wał pompy Stal nierdzewna

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Typoszereg Wilo-Stratos-Z

Budowa
Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym lub 
kołnierzowym, silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydaj-
ności

Zastosowanie
Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej wszystkich wersji, wodne in-
stalacje grzewcze wszystkich systemów, instalacje klimatyzacyjne, 
zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• Najwyższy stopień sprawności dzięki zastosowaniu technologii ECM.
• Obsługa z przodu urządzenia oraz dostęp do listwy zaciskowej, różne 

pozycje montażowe, odczyt wyświetlacza niezależny od pozycji 
montażowej

• Łatwy montaż dzięki kołnierzowi kombinowanemu PN 6/PN 10 (dla 
DN 40 do DN 65)

• Odporny na korozję korpus pompy z brązu do instalacji, do których 
możliwe jest przenikanie tlenu

• Automatyczne dopasowanie wydajności pompy w systemach cyrku-
lacyjnych ciepłej wody użytkowej o zmiennym przepływie z regulo-
waną termostatycznie armaturą odcinającą podpionową

• Tryb regulacji ręcznej umożliwiający optymalne dostosowanie wydaj-
ności pompy do instalacji w przypadku systemów cyrkulacyjnych wo-
dy użytkowej ze stałym przepływem

• Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły komunikacyjne 
Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR itd. 

• Zdalna obsługa poprzez złącze na podczerwień (IR-Moduł/IR-
Stick/IR-Monitor)

u ~ r )

Przykład: Wilo-Stratos-Z 40/1-8
Stratos Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem gwinto-

wanym lub kołnierzowym), regulowana elektronicznie
Z Pompa pojedyncza do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
40/ Średnica nominalna przyłącza
1-8 Zakres wysokości podnoszenia [m] 

Dane techniczne

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda grzewcza (wg VDI 2035) •
Mieszaniny woda-glikol (max. 1:1; od do-
mieszki 20% należy sprawdzić dane wydajno-
ści pompy) 

•

Woda użytkowa oraz woda do celów spożyw-
czych zgodnie z TrinkwV 2001 (Rozporządze-
nie w sprawie wody pitnej) 

•

Dopuszczalny obszar zastosowania

Zakres temperatury w przypadku zastosowania 
w instalacjach HLK przy maks. temperaturze 
otoczenia +40°C 

-10...+110°C

Zakres temperatury przy zastosowaniu w sy-
stemach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytko-
wej przy max. temperaturze otoczenia +40°C 

0°C...+80°C

Max. dozwolona twardość całkowita w syste-
mach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej 3,57 mmol/l (20 °dH)

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 1~230 V, 50/60 Hz

Silnik/elektronika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) ≤ 0,23

Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Kompatybilność elektromagnetyczna EN 61800-3

Generowanie zakłóceń EN 61000-6-3

Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2

Regulacja prędkości obrotowej Przetwornica 
częstotliwości

Stopień ochrony IP X4D

Klasa izolacji F

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Typoszereg Wilo-Stratos-Z

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Tryb regulacji ręcznej (n = stały)
• Δp-c (regulacja wg stałej różnicy ciśnień)
• Δp-v (regulacja wg zmiennej różnicy ciśnień)
• Δp-T regulacja różnicy ciśnień w zależności od temperatury (progra-

mowanie przez IR-Stick, IR-Monitor, Modbus, BACnet, LON lub CAN)

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawianie rodzaju pracy
• Ustawianie wartości zadanej różnicy ciśnień
• Ustawianie automatycznej pracy w trybie obniżenia nocnego
• Ustawianie ZAŁ/WYŁ pompy
• Ustawianie prędkości obrotowej (tryb regulacji ręcznej)

Funkcje automatyczne
• Płynne dopasowanie wydajności w zależności od rodzaju pracy.
• Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego
• Funkcja deblokady
• Łagodny rozruch
• Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektro-

nicznym

Zewnętrzne funkcje sterujące
• Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem” (możliwe przy zastoso-

waniu IF-Modułów Stratos)
• Wejście sterujące „Przełączenie na minimum z priorytetem” (możliwe 

przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)
• Wejście sterujące „Wejście analogowe 0-10 V” (zdalna regulacja 

prędkości obrotowej) (możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stra-
tos)

• Wejście sterujące „Wejście analogowe 0-10 V” (zdalna regulacja war-
tości zadanej) (możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencjałowy styk rozwierny)
• Indywidualna sygnalizacja pracy (bezpotencjałowy styk zwierny) 

(możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)
• Świetlna sygnalizacja awarii
•  Wyświetlacz LCD do wskazywania danych pompy i kodów błędów

Wymiana danych
• Złącze na podczerwień do bezprzewodowej wymiany danych z urzą-

dzeniami IR-Stick/IR-Monitor
• Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający podłączenie 

do automatyki budynku (GA) poprzez system magistrali RS485 (moż-
liwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

• Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP Slave umożliwiający pod-
łączenie do automatyki budynku (GA) poprzez system magistrali 
RS485 (możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

• Szeregowy cyfrowy interfejs CAN umożliwiający podłączenie do au-
tomatyki budynku (GA) poprzez system magistrali CAN (możliwe przy 
zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

• Szeregowy cyfrowy interfejs LON umożliwiający podłączenie do sieci 
LONWorks (możliwe przy zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

• Szeregowy cyfrowy interfejs PLR umożliwiający podłączenie do sy-
stemu automatyki budynku (GA) poprzez konwerter interfejsu Wilo 
lub zgodne moduły połączeniowe innych Producentów (możliwe przy 
zastosowaniu IF-Modułów Stratos)

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x 
pompa pojedyncza)

• Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne/zależna od 
czasu zmiana pomp): możliwe różne zestawy z IF-Modułami Stratos 
(wyposażenie dodatkowe)

•  Praca z dołączeniem (z optymalizacją włączania i wyłączania obcią-
żenia szczytowego): możliwe różne zestawy z IF-Modułami Stratos 
(wyposażenie dodatkowe)

Rodzina charakterystyk
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Typoszereg Wilo-Stratos-Z

Wyposażenie
• Odlew pod klucz na korpusie pompy (w pompach z przyłączem gwin-

towanym o mocy P2 ≤ 100 W)
• W przypadku pomp kołnierzowych: Wersje kołnierzy

- Wersja standardowa do pomp DN 40 do DN 65: Kołnierz kombino-
wany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy 
PN 6 i PN 16,

- Wersja specjalna do pomp DN 40 do DN 65: Kołnierz PN 16 (wg EN 
1092-2) do przeciwkołnierza PN 16, 

• Gniazdo wtykowe do opcjonalnego rozszerzenia o IF-Moduły Wilo
• Izolacja termiczna w standardzie

Zakres dostawy
• Pompa
• Izolacja termiczna

• Z uszczelkami w przypadku przyłącza gwintowanego (luzem)
• Podkładki do śrub kołnierza (przy średnicach nominalnych przyłącza 

DN 40 - DN 65)
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wersje specjalne do ciśnienia roboczego PN 16

Wyposażenie dodatkowe
• Złączki gwintowane w przypadku przyłącza gwintowanego
• Elementy wyrównawcze
• IR-Stick
• IR-Monitor
• IF-Moduły Stratos: Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON, DP, Ext. Off, Ext. 

Min., SBM, Ext.Off/SBM

Schemat zacisków 

Standard: 1~230 V, 50/60 Hz
Opcja: 3~230 V, 50/60 Hz

L1 L3

L2 L3

L1 L2

PE SSM

3~230 V, 50/60 Hz

L N PE SSM

1~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: Zbiorcza sygnalizacja awarii 
(styk rozwierny zgodnie z VDI 3814, obciążalność 1 A, 
250 V ~) 
Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział „Zarządzanie pom-
pami Wilo-Control, wskazówki dotyczące projektowania”
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Wilo-Stratos-Z 25/1-8 i 30/1-8

Charakterystyki
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Rysunek wymiarowy 

Stratos-Z 25/1-8

 

Rysunek wymiarowy 

Stratos-Z 30/1-8

 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos-Z 25/1-8 Stratos-Z 30/1-8

Nr art. 2090469 2090470

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1 Rp 1¼

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23 ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V, 50/60 Hz

Prędkość obrotowa n 1400 - 3700 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 100 W

Pobór mocy P1 9 - 130 W

Pobór prądu I 0,13 - 1,20 A

Masa netto ok. m 4,5 kg 4,5 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-

wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy o najwyższej sprawności

Wilo-Stratos-Z 30/1-12

Charakterystyki

v
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Dane techniczne

Oznaczenie Stratos-Z 30/1-12 Stratos-Z 
30/1-12 GG

Nr art. 2090471 2090476

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1¼

Współczynnik sprawności 
energetycznej (EEI) ≤ 0,23 ≤ 0,23

Napięcie zasilania 1~230 V, 50/60 Hz

Prędkość obrotowa n 1400 - 4800 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 200 W

Pobór mocy P1 12 - 310 W

Pobór prądu I 0,22 - 1,37 A

Masa netto ok. m 6 kg 5,5 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 50 / 95 / 110°C 3 / 10 / 16 m

Materiały

Korpus pompy 

Brąz (CC 499K) wg 
DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Roz-
porządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Żeliwo szare 
(EN-GJL-200)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPS - 40% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Pompy bezdławnicowe

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Przegląd typoszeregu

Ci
ep

ła
 w

od
a 

uż
yt

ko
w

a

Typoszereg Wilo-Stratos-ZD Wilo-Star-ZD

Zdjęcie 
produktu 

Rodzina cha-
rakterystyk 

Zastosowanie 

Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej wszystkich wersji, wodne 
instalacje grzewcze wszystkich systemów, instalacje klimatyzacyj-
ne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrkula-
cyjne

Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej do zastosowań w 
przemyśle i technice budynków

Budowa 
Bezdławnicowa podwójna pompa cyrkulacyjna z przyłączem koł-
nierzowym, silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydaj-
ności

Bezdławnicowa podwójna pompa cyrkulacyjna z przyłą-
czem gwintowanym; możliwość wstępnego wyboru stopnia 
prędkości obrotowej w celu dopasowania wydajności pom-
py

Qmax. 26 m3/h 4,8 m3/h

Hmax 10 m 6 m

Cechy szcze-
gólne/zalety 
produktu 

• Najwyższy stopień sprawności przy zastosowaniu technologii 
ECM

• Obsługa z przodu urządzenia oraz dostęp do listwy zaciskowej, 
różne pozycje montażowe, odczyt wyświetlacza niezależny od 
pozycji montażowej 

• Łatwy montaż dzięki kołnierzowi kombinowanemu PN 6/PN 10 
(dla DN 32 do DN 40)

• Automatyczne dopasowanie wydajności pompy w systemach 
cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej o zmiennym przepływie z 
regulowaną termostatycznie armaturą odcinającą podpionową

• Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły komunika-
cyjne Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR itd.

• Wbudowany system zarządzania pracą pomp podwójnych przy 
zastosowaniu dodatkowych IF-Modułów Stratos w następują-
cych przypadkach:
- Praca/rezerwa, z możliwością przełączenia na wypadek awarii
- Praca z dołączeniem, z optymalizacją sprawności

• Zdalna obsługa poprzez złącze na podczerwień (IR-Stick/IR-Mo-
nitor)

• Pompa podwójna do pracy w trybie praca/rezerwa lub z 
dołączaniem

• Odpowiednia dla każdego położenia montażowego z wa-
łem ustawionym poziomo; Skrzynka zaciskowa z możli-
wością ustawienia na godzinie 3, 6, 9, 12

• Wewnętrzny obieg cyrkulacyjny zapewniający ochronę 
przed bakteriami rodzaju Legionella w urządzeniu rezer-
wowym

• Zwiększenie bezpieczeństwa pracy w trybie praca/rezer-
wa dzięki ciągłej gotowości do pracy urządzenia rezerwo-
wego

Więcej
informacji 

Katalog Wilo online na stronie 
www.wilo.pl

Katalog Wilo online na stronie 
www.wilo.pl
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Ciepła woda użytkowa
Pompy bezdławnicowe

Przegląd typoszeregu

Typoszereg Wilo-VeroLine-IP-Z Wilo-Star-Z Wilo-TOP-Z

Zdjęcie produktu 

Rodzina 
charakterystyk 

Zastosowanie 

Do tłoczenia ciepłej wody użytkowej 
oraz wody zimnej i gorącej (wg VDI 
2035) niezawierającej substancji ścier-
nych, w instalacjach grzewczych, insta-
lacjach wody zimnej i chłodniczych

Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej 
do zastosowań przemysłowych i w 
technice budynków

Instalacje cyrkulacyjne ciepłej wody 
użytkowej do zastosowań przemysło-
wych i w technice budynków

Budowa 
Cyrkulacyjna pompa dławnicowa o kon-
strukcji Inline z przyłączem gwintowa-
nym

Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z 
przyłączem gwintowanym

Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z 
przyłączem gwintowanym lub kołnie-
rzowym. Wstępnie wybierane stopnie 
prędkości obrotowej w celu dopasowa-
nia pracy pompy do zmieniających się 
parametrów instalacji

Qmax. 5,4 m3/h 4,8 m3/h 65 m3/h

Hmax 4,7 m 6 m 9 m

Cechy szcze-
gólne/zalety 
produktu 

• Duża odporność na media wywołujące 
korozję przez zastosowanie korpusu 
ze stali nierdzewnej oraz wirnika z no-
rylu.

• Duża różnorodność zastosowań: woda 
o twardości do 5 mmol/l (28°dH)

• Wszystkie części z tworzyw sztucz-
nych mające kontakt z medium odpo-
wiadają zaleceniom KTW

• Pompy z silnikiem na prąd jednofazo-
wy i szybkozłączem elektrycznym

• Wszystkie części z tworzyw sztucz-
nych mające kontakt z medium odpo-
wiadają zaleceniom KTW

• Izolacja termiczna jako seryjne wypo-
sażenie pomp Star-Z 15 TT

• Pompy Star-Z 15 TT wyposażone są w 
zegar sterujący i termostat, wyświet-
lacz ciekłokrystaliczny komunikujący 
się za pomocą symboli, „technikę 
czerwonego pokrętła” oraz układ au-
tomatycznego wykrywania dezynfek-
cji termicznej zbiornika ciepłej wody 
użytkowej, a także kulowy zawór od-
cinający po stronie ssawnej i zawór 
zwrotny po stronie tłocznej

• Ręczne dopasowanie wydajności 
pompy poprzez wybór 3 stopni pręd-
kości obrotowej

• Izolacja cieplna w standardzie
• Łatwy montaż dzięki kołnierzowi 

kombinowanemu PN 6/PN 10 (dla 
DN 40 - DN 65)

Więcej
informacji 

Katalog Wilo online na stronie www.wi-
lo.pl

Informacje o typoszeregu od strony 125
Katalog Wilo online na stronie 
www.wilo.pl

Informacje o typoszeregu od strony 135
Katalog Wilo online na stronie www.wi-
lo.pl
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe
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Typoszereg Wilo-Star-Z

Budowa
Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym

Zastosowanie
Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej do zastosowań przemysło-
wych i w technice budynków.
Pompa cyrkulacyjna nadaje się wyłącznie dla wody pitnej.

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• Pompy z silnikiem na prąd jednofazowy i szybkozłączem elektrycz-

nym
• Wszystkie części z tworzyw sztucznych mające kontakt z medium 

odpowiadają zaleceniom KTW
• Izolacja termiczna jako seryjne wyposażenie pomp Star-Z 15 TT
• Pompy Star-Z 15 TT wyposażone są w zegar sterujący i termostat, 

wyświetlacz ciekłokrystaliczny komunikujący się za pomocą symboli, 
„technikę czerwonego pokrętła” oraz układ automatycznego wykry-
wania dezynfekcji termicznej zbiornika ciepłej wody użytkowej, a 
także kulowy zawór odcinający po stronie ssawnej i zawór zwrotny po 
stronie tłocznej

r

Przykład: Wilo-Star-Z 20/1
Wilo-Star-Z 15 TT

Star Pompa standardowa
Z Pompa cyrkulacyjna
20/ Średnica nominalna przyłącza
1 Nominalna wysokość podnoszenia [m]
TT Ze zintegrowanym przełącznikiem czasowym i stero-

waniem temperaturą (tylko Z 15 TT)
EM Silnik prądu zmiennego (1~)
DM Silnik indukcyjny trójfazowy (3~)
-3 3 stopnie prędkości obrotowej

Dane techniczne

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda użytkowa oraz woda do celów spożyw-
czych zgodnie z TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w 
sprawie wody pitnej) 

•

Dopuszczalny obszar zastosowania

Zakres temperatury przy zastosowaniu w syste-
mach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej przy 
max. temperaturze otoczenia +40°C 

2 ... +65 °C

Max. dozwolona twardość całkowita w systemach 
cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej 

3,21 mmol/l 
(18 °dH)

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 
1~230 V, 50 Hz
3~400 V, 50 Hz 
(wersja DM)

Silnik/elektronika

Zabezpieczenie silnika 

niewymagane 
(odporny na prąd 
przy zablokowa-
niu)

Generowanie zakłóceń EN 61000-6-3

Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2

Stopień ochrony IP 42

Klasa izolacji F

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Typoszereg Wilo-Star-Z

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Przełączanie stopni prędkości obrotowej (tylko Star-Z...-3)

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawienie stopni prędkości obrotowej (1 stopień prędkości obroto-

wej, 3 stopnie prędkości obrotowej w pompach Star-Z...-3)

Funkcje automatyczne
• Funkcja przełączania czasowego do programowania 3 czasów włą-

czania lub wyłączania (tylko Z 15 TT)
• Sterowanie temperaturą w celu utrzymania stałej różnicy temperatu-

ry powrotu w systemach cyrkulacji wody użytkowej (tylko Z 15 TT)
• Procedura dezynfekcji termicznej (wykrywanie i wspomaganie de-

zynfekcji termicznej zbiornika wody użytkowej) (tylko Z 15 TT)
• Zabezpieczenie przed blokadą (tylko Z 15 TT)

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Wyświetlacz LCD do wskazywania danych pompy oraz kodów błędów 

(tylko Z 15 TT)

Wyposażenie
• Odlew pod klucz na korpusie pompy (tylko Star-Z 25)
• Możliwość doprowadzenia przewodu zasilającego z obu stron (tylko 

Star-Z 20, Star-Z 25)
• Szybkozłącze z zaciskami sprężynowymi
• Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
• Zintegrowany zawór zwrotny po stronie tłocznej (tylko Star-Z 15 TT)
• Zintegrowany kulowy zawór odcinający po stronie ssawnej (tylko 

Star-Z 15 TT)
• Przełącznik czasowy (tylko Z 15 TT)

Zakres dostawy
• Pompa
• Uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego
• Instrukcja montażu i obsługi
• Izolacja termiczna (tylko Star-Z 15 TT)

Wyposażenie dodatkowe
• Złączki gwintowane
• Elementy wyrównawcze
• Pokrywy izolacji termicznej do Star-Z 20, 25
• Specjalne wkładki z mosiądzu w pompach z przyłączem gwintowa-

nym: 
Połączenie lutowane gwintu zewnętrznego/wewnętrznego

• Wtykowy moduł sterowania czasowego Wilo-S1R-h do pomp Star-Z 
20/1, 25/2 EM (wersja na prąd zmienny)

• Sterownik czasowy Wilo-SK 601N w połączeniu z Wilo-SK 602N (jako 
stycznik) do Star-Z 25/2 DM (wersja na prąd trójfazowy)

• Sterownik czasowy Wilo-SK 601N do zależnego od czasu włączania i 
wyłączania, przeznaczony do Star-Z 20, 25

Charakterystyki
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe
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Wilo-Star-Z 15 TT

Charakterystyki

Prąd zmienny
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Schemat zacisków 

Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
Silnik prądu zmiennego (EM) 2-bieg., 1~230 V, 50 Hz
Z wbudowanym kondensatorem
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Dane techniczne

Oznaczenie Star-Z 15 TT

Nr art. 4110919

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp ½

Napięcie zasilania 1~230 V

Zakres prędkości obroto-
wej n 1700-2700 [1/min]

Pobór mocy P1 max. 22 W

Pobór prądu I max. 0,25 A

Masa netto ok. m 2,3 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 65°C 0,5 / 2 m

Materiały

Korpus pompy Mosiądz (CuZn40Pb2)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPO)

Wał pompy Stal nierdzewna (X35CrMo17)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Wilo-Star-Z 20/1

Charakterystyki

Prąd zmienny
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Schemat zacisków 

Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
Silnik prądu zmiennego (EM) 2-bieg., 1~230 V, 50 Hz
Z wbudowanym kondensatorem
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Dane techniczne

Oznaczenie Star-Z 20/1

Nr art. 4028111

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp ½

Napięcie zasilania 1~230 V

Zakres prędkości obroto-
wej n 1700-2700 [1/min]

Pobór mocy P1 36 - 38 W

Pobór prądu I max. 0,18 A

Masa netto ok. m 2,2 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 65 / 110°C 0,5 / 3 / 10 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPO)

Wał pompy Spiek ceramiczny, brązowy (Al2O3)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe
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Wilo-Star-Z 20/4-3

Charakterystyki

Prąd zmienny

Rysunek wymiarowy 

 
 

Schemat zacisków 

Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
Silnik prądu zmiennego (EM) 2-bieg., 1~230 V, 50 Hz
Z wbudowanym kondensatorem
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Dane techniczne

Oznaczenie Star-Z 20/4-3

Nr art. 4081193

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp ½

Napięcie zasilania 1~230 V

Zakres prędkości obroto-
wej n 1700-2600 [1/min]

Pobór mocy P1 29 - 71 W

Pobór prądu I max. 0,31 A

Masa netto ok. m 2,4 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 65 / 110°C 0 / 3 / 10 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 491K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPO)

Wał pompy Spiek ceramiczny, brązowy (Al2O3)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Wilo-Star-Z 20/5-3

Charakterystyki

Prąd zmienny

Rysunek wymiarowy 

 
 

Schemat zacisków 

Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
Silnik prądu zmiennego (EM) 2-bieg., 1~230 V, 50 Hz
Z wbudowanym kondensatorem
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Dane techniczne

Oznaczenie Star-Z 20/5-3

Nr art. 4081198

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp ½

Napięcie zasilania 1~230 V

Zakres prędkości obroto-
wej n 2000-2600 [1/min]

Pobór mocy P1 43 - 93 W

Pobór prądu I max. 0,40 A

Masa netto ok. m 2,5 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 65 / 110°C 0 / 3 / 10 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 491K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPO)

Wał pompy Spiek ceramiczny, brązowy (Al2O3)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe
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Wilo-Star-Z 20/7-3

Charakterystyki

Prąd zmienny

Rysunek wymiarowy 

 
 

Schemat zacisków 

Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
Silnik prądu zmiennego (EM) 2-bieg., 1~230 V, 50 Hz
Z wbudowanym kondensatorem
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Dane techniczne

Oznaczenie Star-Z 20/7-3

Nr art. 4081203

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp ½

Napięcie zasilania 1~230 V

Zakres prędkości obroto-
wej n 2000-2700 [1/min]

Pobór mocy P1 52 - 146 W

Pobór prądu I max. 0,65 A

Masa netto ok. m 2,9 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 65 / 110°C 0 / 3 / 10 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 491K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPO)

Wał pompy Spiek ceramiczny, brązowy (Al2O3)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Wilo-Star-Z 25/2 (1~230 V)

Charakterystyki

Prąd zmienny
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Schemat zacisków 

Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
Silnik prądu zmiennego (EM) 2-bieg., 1~230 V, 50 Hz
Z wbudowanym kondensatorem
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Dane techniczne

Oznaczenie Star-Z 25/2 EM

Nr art. 4029062

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1

Napięcie zasilania 1~230 V

Zakres prędkości obroto-
wej n 1700-2700 [1/min]

Pobór mocy P1 max. 46 W

Pobór prądu I max. 0,22 A

Masa netto ok. m 2,4 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 65 / 110°C 0,5 / 3 / 10 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPO)

Wał pompy Spiek ceramiczny, brązowy (Al2O3)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Wilo-Star-Z 25/2 (3~400 V)

Charakterystyki

Prąd trójfazowy
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Schemat zacisków 3~400 V

Silnik indukcyjny trójfazowy (DM), 2-bieg., 3~400 V, 50 Hz
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Dane techniczne

Oznaczenie Star-Z 25/2 DM

Nr art. 4037124

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1

Napięcie zasilania 3~400 V

Zakres prędkości obroto-
wej n 1700-2700 [1/min]

Pobór mocy P1 55 - 72 W

Pobór prądu I max. 0,16 A

Masa netto ok. m 2,6 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 65 / 110°C 0,5 / 3 / 10 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPO)

Wał pompy Spiek ceramiczny, brązowy (Al2O3)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Wilo-Star-Z 25/6-3

Charakterystyki

Prąd zmienny
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Rysunek wymiarowy 

 
 

Schemat zacisków 

Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu
Silnik prądu zmiennego (EM) 2-bieg., 1~230 V, 50 Hz
Z wbudowanym kondensatorem
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Dane techniczne

Oznaczenie Star-Z 25/6-3

Nr art. 4047573

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1

Napięcie zasilania 1~230 V

Zakres prędkości obroto-
wej n 1700-2700 [1/min]

Pobór mocy P1 49 / 74 / 99 W

Pobór prądu I 0,22 - 0,43 A

Masa netto ok. m 2,7 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 65 / 110°C 0,5 / 3 / 10 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PPO)

Wał pompy Spiek ceramiczny, brązowy (Al2O3)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą

204_cat_bs_int_2013_star-z_struc.fm  Page 134  Monday, July 21, 2014  1:18 PM



135

Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Typoszereg Wilo-TOP-Z

Budowa
Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym lub 
kołnierzowym. Wstępnie wybierane stopnie prędkości obrotowej w 
celu dopasowania pracy pompy do zmieniających się parametrów in-
stalacji

Zastosowanie
Instalacje cyrkulacyjne ciepłej wody użytkowej do zastosowań prze-
mysłowych i w technice budynków.
Pompa cyrkulacyjna nadaje się wyłącznie dla wody pitnej.

Oznaczenie typu

Cechy szczególne/zalety produktu
• Ręczne dopasowanie wydajności pompy poprzez wybór 3 stopni 

prędkości obrotowej
• Izolacja cieplna w standardzie
• Łatwy montaż dzięki kołnierzowi kombinowanemu PN 6/PN 10 (dla 

DN 40 - DN 65)

r

Przykład: Wilo-TOP-Z 40/7
TOP Pompa standardowa (z przyłączem gwintowanym 

lub pompa kołnierzowa)
-Z Pompa cyrkulacyjna
40/ Średnica nominalna przyłącza
7 Zakres wysokości podnoszenia [m] przy Q = 0 m3/h

Dane techniczne

Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie)

Woda użytkowa oraz woda do celów spożyw-
czych zgodnie z TrinkwV 2001 (Rozporządzenie 
w sprawie wody pitnej) 

•
(tylko w przypadku 
korpusu pompy z 
brązu i Inox)

Dopuszczalny obszar zastosowania

Zakres temperatury przy zastosowaniu w syste-
mach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej 
przy max. temperaturze otoczenia +40°C 

od 0 do +80°C 
(+65°C do 20/4 + 
25/6)

Zakres temperatury przy zastosowaniu w syste-
mach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej 
przy temperaturze otoczenia +40°C w pracy 
krótkotrwałej 2 h 

+110°C (+80°C do 
20/4 + 25/6)

Max. dozwolona twardość całkowita w syste-
mach cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej 

3,57 mmol/l 
(20°dH) (3,21 
mmol/l (18 °dH) do 
20/4 + 25/6)

Napięcie zasilania

Napięcie zasilania 

1~230 V, 50 Hz (w 
zależności od typu)
3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (z 
opcjonalną wtycz-
ką przełączającą)

Silnik/elektronika

Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Generowanie zakłóceń EN 61000-6-3

Odporność na zakłócenia EN 61000-6-2

Stopień ochrony IP X4D

Klasa izolacji H

• = dopuszczalne, - = niedopuszczalne
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Typoszereg Wilo-TOP-Z

Wyposażenie/funkcja
Rodzaje pracy

• Przełączanie stopni prędkości obrotowej

Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła
• Ustawianie stopni prędkości obrotowej: 3 stopnie prędkości obroto-

wej

Funkcje automatyczne
• Pełne zabezpieczenie silnika ze zintegrowanym wyzwalaczem elek-

tronicznym (tylko w pompach 3-fazowych o mocy P2 ≥ 180 W)

Funkcje sygnalizacji i wskazań
• Indywidualna/zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencjałowy styk 

rozwierny – opcjonalnie we wszystkich typach pomp wyposażonych 
w Wilo-Protect Moduł C)

• Zbiorcza sygnalizacja awarii (bezpotencjałowy styk rozwierny) (wy-
posażenie standardowe tylko w pompach 3-fazowych o mocy P2 ≥ 
180 W, opcjonalnie we wszystkich typach pomp wyposażonych w 
Wilo-Protect Moduł C)

• Indywidualna sygnalizacja pracy (bezpotencjałowy styk zwierny – 
opcjonalnie we wszystkich typach pomp wyposażonych w Wilo-Pro-
tect Moduł C)

• Styk ochronny uzwojenia (WSK, bezpotencjałowy styk rozwierny) 
tylko w pompach 1-fazowych o mocy P2 = 180 W)

• Świetlna sygnalizacja awarii (wyposażenie standardowe tylko w pom-
pach 3-fazowych o mocy P2 ≥ 180 W, opcjonalnie we wszystkich ty-
pach pomp wyposażonych w Wilo-Protect Moduł C)

• Świetlna sygnalizacja kierunku obrotów (tylko w pompach 3-fazo-
wych)

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x 
pompa pojedyncza)

• Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne/zależna od 
czasu zmiana pomp): opcjonalnie we wszystkich typach pomp wypo-
sażonych w Wilo-Protect Moduł C

Wyposażenie
• W przypadku pomp kołnierzowych: Wersje kołnierzy

- Wersja standardowa do pomp DN 40 do DN 65: Kołnierz kombino-
wany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy 
PN 6 i PN 16,

- Wersja standardowa do pomp DN 80: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 
16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 6,

- Wersja specjalna do pomp DN 40 do DN 80: Kołnierz PN 16 (wg EN 
1092-2) do przeciwkołnierza PN 16,

• Możliwość doprowadzenia przewodu zasilającego z obu stron (tylko 
w pompach 1- i 3-fazowych o mocy P2≥ 180 W)

• Izolacja termiczna w standardzie

Zakres dostawy
• Pompa
• Izolacja termiczna
• Uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego
• Podkładki do śrub kołnierza (przy średnicach nominalnych przyłącza 

DN 40 - DN 65)
• Instrukcja montażu i obsługi

Opcje
• Wersje specjalne do ciśnienia roboczego PN 16 (za dopłatą)
• Wersja specjalna dla innych napięć

Wyposażenie dodatkowe
• Złączki gwintowane w przypadku przyłącza gwintowanego
• Elementy wyrównawcze
• Sterownik czasowy Wilo-SK 601N
• Do pomp 3~400 V:

- Wtyczka przełączająca 3~230 V, 50 Hz
- Wilo-Protect Moduł C 3~400 V

• Do pomp 1~230 V:
- Urządzenie wyzwalające Wilo SK 602N/SK 622N do pełnego zabez-

pieczenia silnika
- Wilo-Protect Moduł C 1~230V

Rodzina charakterystyk
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Wilo-TOP-Z 20/4 (Inox, 1~230 V)

Charakterystyki

Prąd zmienny

Schemat zacisków

Silniki o mocy znamionowej do (P2) 90 W włącznie

Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz

Wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem uzwojenia
Wyzwalacz: Wewnętrzne przerwanie zasilania silnika
Reset: Automatycznie po schłodzeniu silnika
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Rysunek wymiarowy 
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Dane techniczne

Typ TOP-Z 20/4

Nr art. 2045519

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp ¾

Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz

Prędkość obrotowa n 2100 / 2600 / 2790 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 60 W

Pobór mocy 1~230 V P1 65 / 80 / 105 W

Natężenie prądu przy 
1~230 V I 0,35 / 0,40 / 0,50 A

Kondensator 3,7 μF / 400 VDB

Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Masa netto ok. m 3 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 80 / 110°C 5 / 8 / 20 m

Materiały

Korpus pompy Stal nierdzewna

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Materiał ceramiczny

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Wilo-TOP-Z 20/4 (Inox, 3~400/230 V)

Charakterystyki

Prąd trójfazowy

Schemat zacisków

Silniki o mocy znamionowej do (P2) 90 W włącznie

Napięcie zasilania 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (z opcjonalną wtyczką przełączającą 3~230 V)
Wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem uzwojenia

Wyzwalacz:Wewnętrzne przerwanie fazy silnika
Reset:Odłączyć napięcie zasilania, schłodzić silnik, 
ponownie włączyć napięcie zasilania
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Rysunek wymiarowy 
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Dane techniczne

Typ TOP-Z 20/4

Nr art. 2045520

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp ¾

Napięcie zasilania 3~400/230 V, 50 Hz

Prędkość obrotowa n 2440 / 2650 / 2850 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 60 W

Max. pobór mocy P1 50 / 65 / 100  W

Prąd przy 3~400V I 0,10 / 0,15 / 0,35 A

Prąd przy 3~230V I 0,20 / 0,30 / 0,60 A

Kondensator -

Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Masa netto ok. m 3 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 80 / 110°C 5 / 8 / 20 m

Materiały

Korpus pompy Stal nierdzewna

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Materiał ceramiczny

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Wilo-TOP-Z 25/6 (Inox, 1~230 V)

Charakterystyki

Prąd zmienny

Schemat zacisków

Silniki o mocy znamionowej do (P2) 90 W włącznie

Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz

Wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem uzwojenia
Wyzwalacz: Wewnętrzne przerwanie zasilania silnika
Reset: Automatycznie po schłodzeniu silnika
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Dane techniczne

Typ TOP-Z 25/6

Nr art. 2045521

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1

Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz

Prędkość obrotowa n 1260 / 1810 / 2390 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 100 W

Pobór mocy 1~230 V P1 120 / 175 / 200 W

Natężenie prądu przy 
1~230 V I 0,65 / 0,90 / 1,00 A

Kondensator 5,0 μF / 400 VDB

Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Masa netto ok. m 3,4 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 80 / 110°C 5 / 8 / 20 m

Materiały

Korpus pompy Stal nierdzewna

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Materiał ceramiczny

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Wilo-TOP-Z 25/6 (Inox, 3~400/230 V)

Charakterystyki

Prąd trójfazowy

Schemat zacisków

Silniki o mocy znamionowej do (P2) 90 W włącznie

Napięcie zasilania 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (z opcjonalną wtyczką przełączającą 3~230 V)
Wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem uzwojenia

Wyzwalacz:Wewnętrzne przerwanie fazy silnika
Reset:Odłączyć napięcie zasilania, schłodzić silnik, 
ponownie włączyć napięcie zasilania
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Dane techniczne

Typ TOP-Z 25/6

Nr art. 2045522

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1

Napięcie zasilania 3~400/230 V, 50 Hz

Prędkość obrotowa n 1590 / 1880 / 2450 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 100 W

Max. pobór mocy P1 95 / 135 / 210  W

Prąd przy 3~400V I 0,20 / 0,25 / 0,45 A

Prąd przy 3~230V I 0,35 / 0,45 / 0,80 A

Kondensator -

Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Masa netto ok. m 3,4 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 80 / 110°C 5 / 8 / 20 m

Materiały

Korpus pompy Stal nierdzewna

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Materiał ceramiczny

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą

_cat_bs_hvac_pl_2014 short.book  Page 140  Monday, July 21, 2014  11:56 AM



141

Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Wilo-TOP-Z 25/10 (RG, 1~230 V)

Charakterystyki

Prąd zmienny

Schemat zacisków

Silniki o mocy znamionowej od (P2) 90 W

Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz

WSK = styk ochronny uzwojenia
Pełne zabezpieczenie silnika na wszystkich stopniach prędkości obrotowej z 
opcjonalnym urządzeniem wyzwalającym
Wilo-SK 602N/SK 622N/Protect-Moduł C lub innymi urządzeniami sterujący-
mi/regulacyjnymi z możliwością podłączenia styków ochronnych uzwojenia
Wyzwalacz: Wyzwolenie z zewnątrz na urządzeniu sterującym/regulacyjnym
Reset: Potwierdzenie usterki następuje automatycznie po schłodzeniu silnika 

(schemat podłączenia z SK 602/622 patrz katalog Wilo A1, rozdział „Ser-
wis/wyposażenie dodatkowe”)
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Dane techniczne

Typ TOP-Z 25/10

Nr art. 2061964

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1

Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz

Prędkość obrotowa n 2400 / 2600 / 2800 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 180 W

Pobór mocy 1~230 V P1 295 / 315 / 335 W

Natężenie prądu przy 
1~230 V I 1,51 / 1,58 / 1,62 A

Kondensator 8,0 μF / 400 VDB

Zabezpieczenie silnika opcjonalne urządzenie wyzwalające SK 
602N/622N, moduł Protect C

Masa netto ok. m 6,7 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 80 / 110°C 5 / 8 / 20 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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142   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Wilo-TOP-Z 25/10 (RG, 3~400/230 V)

Charakterystyki

Prąd trójfazowy

Schemat zacisków

Silniki od mocy znamionowej (P2) 90 W

Napięcie zasilania 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (z opcjonalną wtyczką przełączającą 3~230 V)
Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym w 
skrzynce zaciskowej dla wszystkich stopni prędkości obrotowej
Wyzwalacz:Odłączenie silnika na wszystkich biegunach przez zintegrowany
wyzwalacz elektroniczny
Reset: Konieczny ręczny reset na skrzynce zaciskowej

Obciążalność bezpotencjałowego styku rozwiernego wg VDI 3814 do zbiorczej 
sygnalizacji awarii (SSM) 1A, 250 V ~
Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział „Zarządzanie pompami Wilo-Control, 
wskazówki dotyczące projektowania”
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Dane techniczne

Typ TOP-Z 25/10

Nr art. 2061965

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1

Napięcie zasilania 3~400/230 V, 50 Hz

Prędkość obrotowa n 2000 / 2400 / 2700 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 180 W

Max. pobór mocy P1 175 / 230 / 310  W

Prąd przy 3~400V I 0,32 / 0,43 / 0,77 A

Prąd przy 3~230V I 0,55 / 0,74 / 1,33 A

Kondensator -

Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Masa netto ok. m 6,7 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 80 / 110°C 5 / 8 / 20 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Wilo-TOP-Z 30/7 (RG, 1~230 V)

Charakterystyki

Prąd zmienny

Schemat zacisków

Silniki o mocy znamionowej do (P2) 90 W włącznie

Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz

Wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem uzwojenia
Wyzwalacz: Wewnętrzne przerwanie zasilania silnika
Reset: Automatycznie po schłodzeniu silnika
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Dane techniczne

Typ TOP-Z 30/7

Nr art. 2048340

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1¼

Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz

Prędkość obrotowa n 2100 / 2500 / 2700 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 90 W

Pobór mocy 1~230 V P1 110 / 145 / 185 W

Natężenie prądu przy 
1~230 V I 0,56 / 0,72 / 0,90 A

Kondensator 6,0 μF / 400 VDB

Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Masa netto ok. m 5,5 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 80 / 110°C 5 / 8 / 20 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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144   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Wilo-TOP-Z 30/7 (RG, 3~400/230 V)

Charakterystyki

Prąd trójfazowy

Schemat zacisków

Silniki o mocy znamionowej do (P2) 90 W włącznie

Napięcie zasilania 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (z opcjonalną wtyczką przełączającą 3~230 V)
Wewnętrzne zabezpieczenie przed przegrzaniem uzwojenia

Wyzwalacz:Wewnętrzne przerwanie fazy silnika
Reset:Odłączyć napięcie zasilania, schłodzić silnik, 
ponownie włączyć napięcie zasilania
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Dane techniczne

Typ TOP-Z 30/7

Nr art. 2048341

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1¼

Napięcie zasilania 3~400/230 V, 50 Hz

Prędkość obrotowa n 2050 / 2350 / 2700 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 90 W

Max. pobór mocy P1 80 / 105 / 155  W

Prąd przy 3~400V I 0,15 / 0,21 / 0,42 A

Prąd przy 3~230V I 0,26 / 0,37 / 0,72 A

Kondensator -

Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Masa netto ok. m 5,5 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 80 / 110°C 5 / 8 / 20 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone
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Wilo-TOP-Z 30/10 (RG, 1~230 V)

Charakterystyki

Prąd zmienny

Schemat zacisków

Silniki o mocy znamionowej od (P2) 90 W

Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz

WSK = styk ochronny uzwojenia
Pełne zabezpieczenie silnika na wszystkich stopniach prędkości obrotowej z 
opcjonalnym urządzeniem wyzwalającym
Wilo-SK 602N/SK 622N/Protect-Moduł C lub innymi urządzeniami sterujący-
mi/regulacyjnymi z możliwością podłączenia styków ochronnych uzwojenia
Wyzwalacz: Wyzwolenie z zewnątrz na urządzeniu sterującym/regulacyjnym
Reset: Potwierdzenie usterki następuje automatycznie po schłodzeniu silnika 

(schemat podłączenia z SK 602/622 patrz katalog Wilo A1, rozdział „Ser-
wis/wyposażenie dodatkowe”)
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Dane techniczne

Typ TOP-Z 30/10

Nr art. 2059857

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1¼

Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz

Prędkość obrotowa n 2400 / 2600 / 2800 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 180 W

Pobór mocy 1~230 V P1 295 / 315 / 335 W

Natężenie prądu przy 
1~230 V I 1,51 / 1,58 / 1,62 A

Kondensator 8,0 μF / 400 VDB

Zabezpieczenie silnika opcjonalne urządzenie wyzwalające SK 
602N/622N, moduł Protect C

Masa netto ok. m 6,7 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 80 / 110°C 5 / 8 / 20 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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146   Katalog Wilo – Technika Budowlana – 50 Hz – Ogrzewnictwo, chłodnictwo, klimatyzacja – Wydanie 2014 – Zmiany zastrzeżone

Ciepła woda użytkowa
Bezdławnicowe pompy standardowe

Wilo-TOP-Z 30/10 (RG, 3~400/230 V)

Charakterystyki

Prąd trójfazowy

Schemat zacisków

Silniki od mocy znamionowej (P2) 90 W

Napięcie zasilania 3~400 V, 50 Hz
3~230 V, 50 Hz (z opcjonalną wtyczką przełączającą 3~230 V)
Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym w 
skrzynce zaciskowej dla wszystkich stopni prędkości obrotowej
Wyzwalacz:Odłączenie silnika na wszystkich biegunach przez zintegrowany
wyzwalacz elektroniczny
Reset: Konieczny ręczny reset na skrzynce zaciskowej

Obciążalność bezpotencjałowego styku rozwiernego wg VDI 3814 do zbiorczej 
sygnalizacji awarii (SSM) 1A, 250 V ~
Funkcje, patrz katalog Wilo, rozdział „Zarządzanie pompami Wilo-Control, 
wskazówki dotyczące projektowania”
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Dane techniczne

Typ TOP-Z 30/10

Nr art. 2059858

Ciśnienie nominalne PN 10

Złączka gwintowana Rp 1¼

Napięcie zasilania 3~400/230 V, 50 Hz

Prędkość obrotowa n 2000 / 2400 / 2700 [1/min]

Znamionowa moc silnika P2 180 W

Max. pobór mocy P1 175 / 230 / 310  W

Prąd przy 3~400V I 0,32 / 0,43 / 0,77 A

Prąd przy 3~230V I 0,55 / 0,74 / 1,33 A

Kondensator -

Zabezpieczenie silnika zintegrowane

Masa netto ok. m 6,7 kg

Minimalna wysokość do-
pływu przy 40 / 80 / 110°C 5 / 8 / 20 m

Materiały

Korpus pompy 
Brąz (CC 499K) wg DIN EN -6, zgodnie z 
TrinkwV 2001 (Rozporządzenie w spra-
wie wody użytkowej)

Wirnik Tworzywo sztuczne (PP - 30% GF)

Wał pompy Stal nierdzewna (X39CrMo17-1)

Łożysko Węgiel spiekany, impregnowany żywicą
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Zamienniki WILO

Pompa WILO Nr artykułu Pompa Grundfos Pompa LFP
Gwintowane pompy do instalacji grzewczych i chłodniczych – ErP Ready
Yonos PICO 15/1-4 4164011 Alpha 2L 15-40 -
Yonos PICO 15/1-6 4164012 Alpha 2L 15-60 -
Yonos PICO 25/1-4 lub Yonos PICO-S 25/1-4 4164031 lub 4181562 Alpha 2L 25-40 Experia 25/40 L, Maxima 25/40
Yonos PICO 25/1-6 lub Yonos PICO-S 25/1-6 4164032 lub 4181563 Alpha 2L 25-60 Experia 25/60 L, Maxima 25/60
Yonos PICO 30/1-4 4164033 Alpha 2L 30-40 -
Yonos PICO 30/1-6 4164034 Alpha 2L 30-60 -
Yonos PICO 25/1-8 4164019 - Sprinta 25/80
Yonos PICO 30/1-8 4164020 - Sprinta 32/80
Yonos PICO-D 30/1-6 4178164 - -
Gwintowane pompy do instalacji grzewczych i chłodniczych – premium ErP Ready
Stratos PICO 15/1-4 (130 mm) 4132460 Alpha 2 15-40 (130 mm) -
Stratos PICO 15/1-6 (130 mm) 4132461 Alpha 2 15-60, Alpha 2 15-50 (130 mm) -
Stratos PICO 25/1-4 (130 mm) 4132466 Alpha 2 25-40 (130 mm) -
Stratos PICO 25/1-6 (130 mm) 4132467 Alpha 2 25-50 (130 mm), Alpha 2 25-60 (130 mm) -
Stratos PICO 25/1-4 4132462 Alpha 2 25-40 Experia 25/40
Stratos PICO 25/1-6 4132463 Alpha 2 25-50, Alpha 2 25-60 Experia 25/60
Stratos PICO 30/1-4 4132464 Alpha 2 32-40 -
Stratos PICO 30/1-6 4132465 Alpha 2 32-50, Alpha 2 32-60 -
Stratos 25/1-4 2104225 Magna 25-40 25POe40C MEGA
Stratos 25/1-6 2090447 Magna 25-60 25POe60C MEGA
Stratos 25/1-8 2090448 Magna 25-80 25POe80C MEGA
Stratos 25/1-10 2103615 Magna 25-100 25POe100C MEGA
Stratos 25/1-12 2104941 - -
Stratos 30/1-4 2104226 Magna 32-40 32POe40C MEGA
Stratos 30/1-6 2090449 Magna 32-60 32POe60C MEGA
Stratos 30/1-8 2090450 Magna 32-80, Magna 40-60F* 32POe80C MEGA, 40POe60A/B*
Stratos 30/1-10 2103616 Magna 32-100, Magna 32-80F* 30POe100C MEGA
Stratos 30/1-12 2090451 - -
Kołnierzowe pompy do instalacji grzewczych i chłodniczych - premium ErP Ready 
Stratos 32/1-10 2103617 Magna 32-80F, Magna 32-100F 32POe100A/B MEGA
Stratos 32/1-12 2090452 Magna 3 32-120F 32POe120A/B MEGA
Stratos 40/1-4 2090453 - -
Stratos 40/1-8 2090454 Magna 3 50-40F* -
Stratos 40/1-10 2103618 Magna 40-60F, Magna 40-80F, Magna 40-100F 40POe60A/B MEGA, 40POe80A/B MEGA, 40POe100A/B MEGA
Stratos 40/1-12 2090455 Magna 3 40-80F*, Magna 3 40-100F*, Magna 3 40-120F 40POe120A/B MEGA
Stratos 40/1-16 2131666 Magna 3 40-150F, Magna 3 40-180F -
Stratos 50/1-8 2090456 Magna 3 50-40F, Magna 3 50-60F -
Stratos 50/1-9 (220 mm) 2090457 Magna 3 50-80F* (240 mm) 50POe60A/B MEGA
Stratos 50/1-10 2103619 Magna 50-100F 50POe100A/B MEGA
Stratos 50/1-12 2090458 Magna 3 50-100F, Magna 3 50-120F, Magna 3 50-150F 50POe120A/B MEGA
Stratos 50/1-16 2131667 Magna 3 50-150F*, Magna 3 50-180F* -
Stratos 65/1-9 (280 mm) 2090459 Magna 3 65-40F*, Magna 3 65-60F*, Magna 3 65-80F* 65POe60A/B MEGA* (340 mm)
Stratos 65/1-12 2090460 Magna 3 65-100F, Magna 3 65-120F 65POEe120A/B MEGA
Stratos 65/1-16 2131668 Magna 3 65-150F -
Stratos 80/1-12 2087523 Magna 3 80-100F*, Magna 3 80-120F* 80POe120
Stratos 100/1-12 (360 mm) 2087525 Magna 3 100-100F*, Magna 3 100-120F* 100POe120* (450 mm) 
Gwintowane pompy do cyrkulacji ciepłej wody
Star-Z NOVA 4132760 UP 15-14B ERGA
Star-Z NOVA C 4132762 UP 15-14BU, UP 20-14BXU -
Star-Z 15TT 4110919 UP 15-14BUT, UP 20-14BXUT -

Star-Z 20/1 4028111 UP 20-07 N* 15Pwr14 
UP 20-15 N* -

Star-Z 20/4 4081193 UP 20-30 N ~1 -
UP 20-45 N -

Star-Z 20/5 4081198 UPS 20-60 N -
Star-Z 20/7 4081203 - -
Star-Z 25/2~1 4029062 UP 25-40 N 25PWr40C
Star-Z 25/6 4047573 UPS 25-55 N -
Star-Z 25/6 4047573 UPS 25-60 N 25PWr60C
TOP-Z 25/10 RG ~1 2061964 UPS 25-80 N 25PWr80C
TOP-Z 30/7 RG ~1 2048340 UPS 32-55 N -
TOP-Z 30/10 RG~1 2059857 UPS 32-80 N 32PWr80C
TOP-Z 30/10 RG~1 2059857 UPS 32-100 N 40PWr80C
Gwintowane pompy do cyrkulacji ciepłej wody z płynną regulacją prędkości obrotowej   

Stratos ECO-Z 25/1-5 4092513 Alpha 2 25-40 N -
Alpha 2 25-60 N -

Stratos-Z 25/1-8 2090469 Magna 25-60 N 25PWe 60C MEGA
Magna 25-80 N 25PWe 80C MEGA

Stratos-Z 30/1-8 2090470 Magna 32-60 N 32PWe 60C MEGA
Magna 32-80 N 32PWe 80C MEGA

Stratos-Z 30/1-12 2090471 Magna 32-100 N 32PWe 100C MEGA
Kołnierzowe pompy do cyrkulacji ciepłej wody   
TOP-Z 40/7 RG ~1 2046631 UPS 40-80 FN 40PWu60A/B
TOP-Z 40/7 RG ~3 2046632 UPS 40-60 FB ~3 -
TOP-Z 50/7 RG ~3 2046639 UPS 50-60 FB ~3 50PWw60A/B

TOP-Z 65/10 RG~3 2046640 UPS 65-60/2 FB 65PWw60A/B
UPS 65-120 FB 65PWu120A/B

TOP-Z 80/10 RG~3 2046641 UPS 80-120 FB 80PWt120A
Kołnierzowe pompy do cyrkulacji ciepłej wody z płynną regulacją prędkości obrotowej   
Stratos-Z 40/1-8 RG 2090472 Magna 3 40-80 FN -
Stratos-Z 40/1-12 RG 2090473 Magna 3 40-100 FN 40PWe120A/B MEGA

Stratos-z 50/1-9 RG 2090474 Magna 3 50-80 FN 50PWe60A/B MEGA
Magna 3 50-100 FN -

Stratos-z 65/1-12 RG 2090475 Magna 3 65-80 FN -
Magna 3 65-100 FN 65PWe120A/B MEGA

Agregaty podnoszące do wody brudnej i ścieków  
TMP 40/8 ~1 2522664 SOLOLIFT2 C-3
TMP 32-0,5 ~1 2017795 SOLOLIFT2 D-2
XS-F 2526945 SOLOLIFT2 CWC-3
KH 32-0,4 2011011 SOLOLIFT2 WC-1
KH 32-0,4 2011011 SOLOLIFT2 WC-2
DrainLift BOX 32/8 2521820 LIftAway B - KP
DrainLift BOX 40/10 2521822 LiftAway B - AP 12
DrainLift M1/8 2528650 Multilift M.12.1.4
DrainLift M1/8 ~3 2528651 Multilift M.12.3.4
DrainLift M2/8  2531400 Multilift MD.12.1.4
DrainLift M2/8  ~3 2531401 Multilift MD.12.3.4
Agregaty podnoszące do wody brudnej i ścieków  
DrainLift Con 2528555 Conlift1
Agregaty podnoszące do wody brudnej i ścieków  
TM 32/7 4048411 Unilift CC 5 A1 Drena 18
TMW 32/8 4048413 Unilift CC 5 A1 Drena 30
TMW 32/11 4048414 Unilift CC 9 A1 Drena 60
TS 32/9 6043943 Unilift KP150
TSW 32/8 6045166 Unilift KP250 A1 Drena 61 FEKA
TSW 32/11 6045167 Unilift KP350 A1

* różnice montażowe



Centrala:
Wilo Polska Sp. z o.o.
ul. Jedności 5
05-506 Lesznowola

tel: 22 702 61 61
fax: 22 702 61 00
wilo@wilo.pl
www.wilo.pl

INFOLINIA:
801 DO WILO
(801 369 456)

SERWIS NA TERENIE CAŁEJ POLSKI

24-godzinny dyżur serwisowy: 602 523 039

tel: 22 702 61 32, fax: 22 702 61 80

serwis@wilo.pl

Rafal.Janeczek@wilo.pl
dystrybucja

696 991 455

Jan.Mitura@wilo.pl
dystrybucja - Kierownik Regionu

606 379 279

Marek.Andrzejewski@wilo.pl
dystrybucja

604 178 778

Dawid.Komorowski@wilo.pl
inwestycje

608 328 040

Katarzyna.Czapska@wilo.pl
inwestycje

 602 317 564

Jacek.Wichrzycki@wilo.pl
dystrybucja

602 440 869

Jaroslaw.Bogulak@wilo.pl
dystrybucja

665 400 143
Marek.Stachurski@wilo.pl

dystrybucja - Kierownik Regionu
604 219 988

Mariusz.Smigiel@wilo.pl
inwestycje

602 559 030

Michał.Kotlarek@wilo.pl
inwestycje

606 277 588

Alicja.Smyk@wilo.pl
inwestycje

606 309 300

Gniewosz.Siemiatkowski@wilo.pl
inwestycje

665 402 684

Tomasz.Kantor@wilo.pl
inwestycje

665 401 994

Pawel.Kyrcz@wilo.pl
inwestycje

604 277 800

Grzegorz.Bielecki@wilo.pl
inwestycje

606 305 605

Ewa.Skibinska@wilo.pl
inwestycje

602 440 689

Dariusz.Knap@wilo.pl
inwestycje

665 401 246
Magdalena.Fischer@wilo.pl

inwestycje
604 243 412
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na certyfikowanym  

papierze ekologicznym.


