Zawory pilotowe do zaworow

gtownych ICS i PM

Wprowadzenie

Zawory pilotowe do montazu bezposrednio na zaworach gtéwnych

Program zawordéw pilotowych obejmuje:

m Zawor pilotowy statego cisnienia typu
CVP (LP)i CVP (HP)

m Zawor pilotowy statej réznicy cisnien typu
CVPP (LP)i CVPP (HP)

m Zawor pilotowy wysokiego cisnienia typu
CVP (XP) dedykowany do odszraniania
goracym gazem w uktadach z CO,

m Zawor pilotowy z przytaczem cisnienia
sterujgcego typu CVC

m Termostatyczny zawor pilotowy typu
CVT/CVTO

m Zawor pilotowy termostatyczny, sterowany
elektronicznie typu CVQ (zalezny od
cisnienia)

m Zawor pilotowy z napedem silnikowym typu
CVPM (zalezny od ci$nienia)

m Elektromagnetyczny zawor pilotowy typu
EVM(NC)

m Elektromagnetyczny zawor pilotowy typu
EVM(NO)

m Korpus zaworu CVH do montazu zaworéw
pilotowych na przewodach zewnetrznych

Charakterystyka

m Moga byc¢ stosowane do wszystkich nie
palnych czynnikéw chtodniczych wigczajgc

R 717 i obojetnych gazéw/cieczy w zalezno-

§ci od rodzajow materiatow uszczelnienia.

m Zawory pilotowe mogg by¢ wkrecone
bezposrednio do zaworéw gtéwnych, co
pozwala unikng¢ zbednego spawania lub
lutowania na zewnetrznych liniach
sterujgcych.

m Zawory pilotowe mogg by¢ wkrecone,
zamontowane bezposrednio na zaworach
gtbwnych lub zamontowane na korpusach
CVH, na zewnetrznych liniach sterujgcych.

m Zawory pilotowe moga by¢ zastosowane
do wszystkich wielkosci zaworéw gtéwnych
PM.

m Bardzo dokfadna regulacja cisnienia
i temperatury.

m Kilka zawordéw pilotowych moze by¢
poditgczone szeregowo i rownolegle do
jednego zaworu gtébwnego, co pozwala na
uzyskanie réznych funkgcji przez ten sam
zawér gtéwny.

Konstrukcja

Kazdy zawér pilotowy zostat optymalnie
zaprojektowany w celu uzyskania wysokiej
jakosci regulacji w swoim rodzaju pracy.
Kilka zaworéw pilotowych moze byé
zamontowanych szeregowo i/lub réwnolegle
na zaworze gtéwnym PM w celu osiggniecia
duzej ilosci, roznych sposobdéw regulacii.
Zawory pilotowe zamontowane w korpusach

CVH Iub w liniach zewnetrznych moga by¢
stosowane jako zawory niezalezne lub
zawory sterujgce pracg zaworu gtéwnego PM.

Zawory pilotowe mogg by¢ stosowane do
wszystkich wielkosci zaworéw gtéwnych PM.

Dane techniczne

m Czynniki chtodnicze

Moga by¢ stosowane do wszystkich nie
palnych czynnikéw chtodniczych wigcza-
jac R 717 i obojetnych gazoéw lub cieczy
w zaleznoéci od rodzajow materiatéw
uszczelnienia. Po dalsze informacje pro-
simy zagladna¢ do instrukcji montazowe;j
zaworow pilotowych. Nie zaleca sie sto-

sowac do palnych weglowodoréw.
W sprawie dalszych informacji prosimy
o kontakt z Danfoss.

m Do kazdego zaworu pilotowego jest
podany oddzielnie roboczy zakres
temperatur i cisnien.
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Zawory pilotowe do zaworéw gtownych ICS i PM

Zawor pilotowy statego
cisnienia typu CVP (LP)
i CVP (HP)

MWP: Maksymalne cisnienie robocze.
Wartosci ky/Cy sa miezone dla pilotow
zamontowanych w korpusie CVH,

do montazu w zewngtrznych liniach
sterujacych. Wartosci te moga sie
troche r6zni¢ w zaleznosci od warto$cii
nastawy.

Jezeli CVP (HP) jest uzywany

w temperaturze nizszej od -50°C
(~58°F) sruby powinny by¢
wymienione na wykonane ze stali
nierdzewnej (typ 4, jako$¢ 80).

Konstrukcja i dziatanie

CVP (LP)
Wersja
niskocisnieniowa

CVP (HP)
Wersja

wysokocisnieniowa

Dane techniczne, uktad SI

CVP jest zaworem pilotowym regulujgcym
state ciSnienie w wykonaniu do niskiego

i wysokiego cisnienia.

Zawor pilotowy utrzymuje state cisnienia (nie
pozwala na spadek) po stronie naptywu
czynnika chtodniczego. Zawor w wykonaniu
do niskiego ci$nienia nie powinien by¢
stosowan tam gdzie przewidywane sg
pulsacje cisnienia.

Zawor pilotowy CVP moze by¢ montowany na
korpusie CVH i stosowany jako samodzielny
zawoér statego cisnienia lub jako zawor
upustowy (zawor upustowy zabezpiecza przed
nadmiernym wzrostem ci$nienia
podgrzewanej cieczy w przestrzeni
zamknietej)

| Typ zaworu MWP Warto$¢ - k, Zakres temperatur Zakres cisnien Nr kod.
Wersja niskocisnieniowa
CVP (LP) 17 barg 0.40m%h -50 to 120°C O bargto7 barg 027B1100
CVP (LP) 17 barg 0.40m?h -50to 120°C —0.66 bar g to 2 bar g 027B1101
Wersja wysokocisnieniowa
CVP (HP) 28 barg 0.40mdh -50 to 120°C 4 bar g to 22 bar g 027B1160
CVP (HP) 28 barg  0.40mdh -50 to 120°C 4 bar g to 28 bar g 027B1161
CVP (HP) 28 barg 0.40mdh —50 to 120°C —0.66 bar g to 7 bar g 027B1164
Dane techniczne, ukfad US
| Typ zaworu MWP Wartos¢ -C, Zakres temperatur Zakres cisnien Nr kod.
Wersja niskocisnieniowa
CVP (LP) 247 psig 0.46 US gal/min  —58 to 248°F 0 psigto 102 psig 027B1100
CVP (LP) 247 psig 0.46 US gal/min —58 to 248°F 19.5in. Hg to 29 psig 027B1101
Wersja wysokocisnieniowa
CVP (HP) 406 psig 0.46 US gal/min  —58 to 248°F 58 psi g to 319 psi g 027B1160
CVP (HP) 406 psig 0.46 US gal/min  —58 to 248°F 58 psi g to 406 psi g 027B1161
CVP (HP) 406 psig 0.46 US gal/min  —58 to 248°F 19.5in. Hg to 102 psig 027B1164

Pasmo P dla zaworu pilotowego CVP i zaworu gtéwnego ICS lub PM jest mniejsze od 0,2 bar (2,9 psi g)

Wymiary i waga

DANFOSS
A27B305.10.20

DANFOSS
A27B307.10 .20

CVP (LP) CVP (HP)
| Typ zaworu H H, H, D B B, Waga
Wersja niskociSnieniowa
mm 122 98 53 0.4 kg
SR cal 4380 3.86 2.09 82 M24x15  ggp,
Wersja wysokoci$nieniowa
mm 170 146 90 1.7 kg
GURILE) cal 669 575 354 82 M24x15 3750,

Podane wagi sg wartosciami przyblizonymi.

Dokumentacja techniczna - RD4XC249

© Danfoss A/S (RC-CM/MWA,), 11 -2004



£

Zawory pilotowe do zaworéw gtéwnych ICS i PM

Zawor pilotowy statej
réznicy cisnien typu CVPP
(LP)i CVPP (HP)

(ciag dalszy)

Specyfikacja materiatowa
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CVP (LP) CVP (HP)
Nr | Czes¢ Materiat Nr | Czesé Materiat
A1 | O-ring Chloropren (Neopren) A1 | O-ring Chloropren (Neopren)
A2 | Uszczelka Bezazbestowa A2 | Uszczelka Bezazbestowa
1 | Kolpak ochronny Stal 1 | Kotpak ochronny Stal
3 | Uszczelka Chloropren (Neopren) 3 | Uszczelka Bezazbestowa
4 | Pierscien Stal nierdzewna 4 | Pierscien Stal nierdzewna
9 | Gniazdo Stal nierdzewna 10 | Membrama Stal nierdzewna
10 | Membrama Stal nierdzewna 11 | Tuleja uszczel. Stal nierdzewna
11 | Tuleja uszczel. Stal 12 | Gniazdo sprezyny | Stal nierdzewna
12 | Gniazdo sprezyny | Stal nierdzewna 13 | Kotnierz Stal
14 | Dysza Stal nierdzewna 14 | Dysza Stal nierdzewna
15 | Podstawa Stal 15 | Podstawa Stal nierdzewna
17 | Korpus zaworu Stal 17 | Korpus zaworu Zeliwo
20 | Pokretlo nastawcze Stal nierdzewna 18 | Sruba pokrywy Stal
24 | Sprezyna Stal 20 | Pokretlo nastawczg Stal nierdzewna
21 | Sruba (M6 x 10) Stal
22 | Uszczelka pokrywy Bezazbestowa
24 | Sprezyna Stal
28 | Sprezyna Stal
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Zawory pilotowe do zaworéw gtownych ICS i PM

Zawor pilotowy statej
réznicy cisnien typu
CVPP (LP)i CVPP (HP)

MWP: Maksymalne cisnienie robocze.
Wartosci k,/Cy sa miezone dla pilotow
zamontowanych w korpusie CVH,

do montazu w zewngtrznych liniach
sterujgcych. Wartosci te moga sie
troche ro6zni¢ w zaleznosci od wartoscii
nastawy.

Jezeli CVPP (HP) jest uzywany

w temperaturze nizszej od -50°C
(-58°F) sruby powinny by¢
wymienione na wykonane ze stali
nierdzewnej (typ 4, jako$¢ 80).

Konstrukcja i dziatanie

=

N

CVPP (LP)
Low-pressure version

CVPP (HP)

High-pressure version

CVPP jest zaworem pilotowym regulujgcym
statg réznice ciSnien w wersji do niskiego

i wysokiego ci$nienia. Zawor pilotowy
utrzymuje statg roznice cisnien pomiedzy
cisnieniem odniesienia (rurka sygnatowa)
a cisnieniem naptywu przed zaworem PM.
Zawor pilotowy CVPP zawiera membrane,
ktéra oddziela fizycznie obydwie regulowane
przestrzenie. W zwigzku z tym zawér pilotowy
moze by¢ réwniez stosowany jako zawor
przyjmujgcy sygnat pneumatyczny

i pracowaé samodzielnie (na korpusie CVH)

Dane techniczne, uktad SI

lub przekazywaé sygnat pneumatyczny na
zawor gtowny PM.

| Typ zaworu MWP Wartos$¢ - k, Zakres temperatur Zakres ciSnien Nr kod. |
Wersja niskocisnieniowa
| CVPP (LP) 17 barg 0.40m%h —50 to 120°C Ap=0 to7barg 02781102 |
Wersja wysokocisnieniowa
CVPP (HP) 28 barg 0.40mdh -50 to 120°C Ap=0 to7barg 027B1162
CVPP (HP) 28barg 0.40 m%h —50 to 120°C Ap =4 to 22 bar g 027B1168
Dane techniczne, uktad US
| Typ zaworu MWP Wartos¢ - C, Zakres temperatur Zakres ciSnien Nr kod. |
Wersja niskocisnieniowa
| CVPP (LP) 247 psig 0.46 USgal/min —58 to 248°F Ap=0 to 102 psig 027B1102 |
Wersja wysokocisnieniowa
CVPP (HP) 406 psig 0.46 USgal/min —58 to 248°F Ap=0 to102psig 027B1162
CVPP (HP) 406 psig 0.46 USgal/min —58 to 248°F Ap =58 to319psig 02781168

Pasmo P dla zaworu pilotowego CVPP i zaworu gtéwnego ICS lub PM jest mniejsze od 0,2 bar (2,9 psi g)

Wymiary i waga
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CVPP (LP) CVPP (HP)
| Typ zaworu H H; H, L L D B B, Waga
Wersja niskocisnieniowa
mm 136 112 53 26 53 0.5 kg
CVPP(LP) cal 535 441 209 1.02 209 92 M24x15 gy
Wersja wysokoci$nieniowa
mm 170 146 90 6 1.7 kg
CuEPlL L) cal 669 575 354 024 32 M24x15 g7

Podane wagi sg warto$ciami przyblizonymi.
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Zawory pilotowe do zaworéw gtéwnych ICS i PM

Zawor pilotowy statej
réznicy cisnien typu
CVPP (LP) i CVPP (HP)
(ciag dalszy)

Specyfikacja materiatowa
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CVPP (LP) CVPP (HP)
CVPP (LP) CVPP (HP)
Nr | Czesé Materiat Nr | Czesé Materiat
A1 | O-ring Chloropren (Neopren) A1 | O-ring Chloropren (Neopren)
A2 | Uszczelka Bezazbestowa A2 | Uszczelka Bezazbestowa
1 | Kolpak ochronny Stal 1 | Kotpak ochronny Stal
3 | Uszczelka Chloropren (Neopren) 3 | Uszczelka Bezazbestowa
4 | Pierscien Stal nierdzewna 4 | Pierscien Stal nierdzewna
6 | Nypel Stal 6 | Nypel Stal
7 | Nakretka docisk. Stal 7 | Nakretka docisk. Stal
8 | Seal Aluminium 8 | Uszczelka Aluminium
9 | Gniazdo Stal nierdzewna 10 | Membrama Stal nierdzewna
10 | Membrama Stal nierdzewna 11 | Tuleja uszczel. Stal nierdzewna
11 | Tuleja uszczel. Stal 12 | Gniazdo sprezyny | Stal nierdzewna
12 | Gniazdo sprezyny | Stal nierdzewna 13 | Kotnierz Stal
14 | Dysza Stal nierdzewna 14 | Dysza Stal nierdzewna
15 | Podstawa Stal 15 | Podstawa Stal nierdzewna
17 | Korpus zaworu Stal 17 | Korpus zaworu Zeliwo
20 | Pokretto nastawczg Stal nierdzewna 18 | Sruba pokrywy Stal (8.8)
24 | Sprezyna Stal 20 | Pokretlo nastawczg Stal nierdzewna
28 | Sprezyna Stal 21 | Sruba (M6 x 10) Stal
22 | Uszczelka pokrywy Bezazbestowa
24 | Sprezyna Stal
28 | Sprezyna Stal

© Danfoss A/S (RC-CM/MWA), 11-2004

Dokumentacja techniczna - RD4XC249



Dacifi

Zawory pilotowe do zaworéw gtéwnych ICS i PM

Zawor pilotowy wysokiego
cisnienia, typu CVP (XP)

MWP: Maksymalne cisnienie robocze.

MWP: Maksymalne cisnienie robocze.
Wartosci k /C, sa miezone dla pilotow
zamontowanych w korpusie CVH,

do montazu w zewnetrznych liniach
sterujacych. Wartosci te moga sie
troche roznic¢ w zaleznos od wartosci
nastawy.

Konstrukcja i dziatanie

CVP (XP)
Zawor pilotowy wysokiego cisnienia

gtéwny

Dane techniczne, uktad SI

ICS lub PM.

CVP (XP) jest wysokocisnieniowym zaworem
pilotowym regulujacym state cisnienie.

CVP (XP) zabezpiecza prawidtowy proces
odtajania goragcym gazem w uktadach z CO,

Zawor pilotowy utrzymuje state cisnienia po
stronie naptywu czynnika chtodniczego na zawér

Zawor pilotowy CVP moze by¢ montowany na
korpusie CVH i stosowany jako samodzielny
zawor statego cisnienia lub jako zawér upustowy
(zawor upustowy zabezpiecza przed nadmiernym

wzrostem cisnienia podgrzewanej cieczy
w przestrzeni zamknietej).

| Typ zaworu | MwWP | Wartosc¢ k I Zakres temperatur | Zakres cisnien | Nr kodowy |
Wersja wysokocisnieniowa
[cvp (xp) [52barg  [045mh [ -50do 120°C [ 25 bargdo 52 barg | 02780080 |
Dane techniczne, uktad US
I Typ zaworu I MWP | Wartos¢ C | Zakres temperatur | Zakres cisnien | Nr kodowy I
Wersja wysokocisnieniowa
[cvP (xp) [754psig  |0.52Usgalmin [ -58t0 248°F [363psigdo754psig | 027B00g0 |

Pasmo P dla zaworu pilotowego CVP i zaworu gtdwnego ICS/PM jest mniejsze od 1.6 bar g (23.2 psi g)

Wymiary i waga
a8
=B
CVP (XP)
Typ zaworu H | H, | B B, Waga
mm 190 166 20 1.9kg
CVP-XP 32 M24 x 1.5
cal 7.48 6.54 3.54 4.21b
Specyfikacja materiatowa CVP (XP)
Nr Czes¢ Materiat
1 2 1 Kotpak ochronny Stal
20 %; 3 Uszczelka Chloropren (Neopren)
17 4 Nakretka Stal nierdzewna
-3 10 Membrama Stal nierdzewna
1 | 4 1 Tuleja uszczelniajaca Stal
10 \24 12 | Gniazdo sprezyny Stal nierdzewna
14 Dysza Stal nierdzewna
22 18 15 Podstawa Stal
» 12 17 | Korpus zaworu Stal
28 20 Pokretto nastawcze Stal nierdzewna
13 15 24 Sprezyna Stal
28 Sprezyna Stal
Al A2 :
Al O-ring Chloropren (Neopren)
CVP (XP) A2 Uszczelka Bezazbestowa
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