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‘ przytacza kotnierzowe
ksztalt prosty

m= ZAWOR PLYWAKOWY zFLO

CECHY

9 ZETKAMA

materiat cisnienie srednica max.
kadtuba nominalne nominalna [temperatura
A B DN o
zeliwo szare 10 bar 25-200 120°C

wysoki stopien szczelnosci (klasa szczelnosci - Awg EN - 12266 - 1)

bezpieczny ekologicznie

nie wymaga konserwacji

kotnierze owiercone wg EN 1092-2
dtugos¢ zabudowy wg EN 558 szereg 1

ZASTOSOWANIE

woda przemystowa
czynniki neutralne

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych.

zgodnie z dyrektywa ci$nieniowg 97/23/EC
znakowanie CE dla DN232
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przytacza kotnierzowe
ksztalt prosty

g C® ZETKAMA

MATERIALY
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3 T ZETKAMA
ﬁ ‘ ‘ . przytacza kotnierzowe
S = ksztalt prosty
MATERIALY
materiat kadtuba A
wykonanie 16 (DN 25-80) 16 (DN 100-200)
EN — GJL-250
1" | kadtub 5.1301 (ex. JL1040)
2 K EN — GJL-250
pokrywa 5.1301 (ex. JI11040)
X20Cr13
S |orzyp 1.4021
4 | uszczelka grzyba EPDM
. . X20Cr13
5 | docisk uszczelki 1.40021
6 |tulejka ttoka CuZn39Pb CuSn11 P.-C
- X20Cr13
7 |trzpien 14021
8 | widetki trzpienia S235JR cynk
9 |tulejka trzpienia CuZn39Pb
10 |dzwignia S235JR cynk
11 |facznik S235JR cynk
12 [ pret S235JRcynk | e
13 | zespot ptywaka S235JR epoksydowany
14 . X20Cr13
sworzen 14021
15 [ pierscien uszczelniajacy EPDM
16 [ pierscien uszczelniajgcy EPDM
17 |kotek walcowy stalweglowa |
18 | kotek walcowy stalweglowa [
19 | ztgczka zwezkowa zeliwo ciggte
20 |$ruba z tbem 6kt 8.8 A2A
21 |[podkiadka stal weglowa cynk
X5CrNi18-10
22 |zawleczka 14301
23 [ nakretka 8.8 A2A
24 |$ruba z tbem walcowym A2-70 | e
25 |$ruba z tbem 6kt 88A2A | e
26 |uchwytptywaka | e S§235JR cynk
max. temperatura 120°C

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych.
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Ty ZETKAMA
m ‘ ‘ ‘ przytacza kotnierzowe
e = ksztalt prosty
WYMIARY
DN 25-80 DN 100-200
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PN 10
DN S
D L K d do n A B H1 Hp Dp | Kvs |A A
mm m’/h kg
25 115 160 85 65 14 4 30 700 146 220 270 13 9,5
32 140 180 100 75 19 4 30 700 155 220 270 17,5 10,7
40 150 200 110 84 19 4 35 700 166 200 350 25 17,0
50 165 230 125 99 19 4 35 700 175 200 350 40 20,0
65 185 290 145 118 19 4 45 700 221 250 400 62 26,0
80 200 310 160 132 19 8 55 800 249 250 400 72 32,5
100 220 350 180 156 19 8 71 975 260 300 400 104 47,0
125 250 400 210 184 19 8 87 1190 320 300 500 156 69,0
150 285 480 240 21 23 8 102 1305 385 300 500 213 98,0
200 340 600 295 266 23 8 138 1590 420 400 500 360 149,0

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych.
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‘ 4 przytacza kotnierzowe
S = ksztalt prosty

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA
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101 e 10 Obszar dopuszczalnych parametréw pracy
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d 0 5 T ® zETKAMA

T = ksztalt prosty

WYKONANIA

$rednica ci$nienie

figura materiat kadtuba nominalna

nominalne wykonanie
DN

PN

272 A 25-200 |, B 16 Tmax 120 °C

Eﬂl_vg]izzasr(e) mm ez e trzpien, grzyb, pierécien kadtuba - stal nierdzewna e zakoriczenie grzyba EPDM

16-D Tmax 80 °C

e trzpien, grzyb, pierscien kadtuba - stal nierdzewna e zakonczenie grzyba EPDM e malowane farbg epoksydowg

ZAMAWIANIE

Uprasza si¢ o zamawianie produktu wg indeksu

$rednica cisnienie
figura materiat kadtuba nominalna nominalne wykonanie

DN PN

272 > A »> 040 > B |» 16

PRZYKLAD ZAMOWIENIA 2'72 A 040 B 16

zawor ptywakowy; przytacze kotnierzowe; ksztait prosty ‘

Zeliwo szare EN-GJL-250 A

$rednica nominalna DN40 040

ci$nienie nominalne PN10 B

trzpien, grzyb, pierscien kadtuba - stal nierdzewna; zakonczenie grzyba EPDM

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych. Wydanie 01/2015
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