9 ZETKAMA

przylacza kotnierzowe
ksztatt prosty

m= ZAWOR ZWROTNY 2zCHE

materiat cisnienie Srednica max.
kadtuba nominalne nominalna | temperatura
C DN
A 16 bar 50-200
- 100°C
zeliwo szare B DN
10 bar 250
CECHY
praca w dowolnym potozeniu
mate straty cisnienia
nie wymaga konserwacji
ZASTOSOWANIE
przemyst okretowy
cieptownictwo
glikol
woda przemystowa
sprezone powietrze
czynniki neutralne
Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych Wydanie 01/2015
ZETKAMA Spotka Akcyjna tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
ul. 3 Maja 12 tel. +48 74 8652 100 www.zetkama.com.pl

PL 57-410 Scinawka Srednia fax +48 74 8652 199 1/5



r— 9 ZETKAMA

przytacza kotnierzowe
ksztatt prosty
MATERIALY
DN 50-100 DN 125-150

1
' 2
2
- 5)
DN 200-250
materiat kadtuba A
wykonanie 52 53
1 kadtub EN-GJL-250
5.1301 (ex.JL1040)
2 prowadnica (DN 50-100) mosigdz G/CuZn40Pb2 AISI 316
dnica (DN 125-250 EN-GJL-250 AISI 316
2 prowadnica (i ) 5.1301 (ex.JL1040)
3 zespdt zamykajacy (DN 50-100) mosigdz G/CuZn40Pb2 AISI 316
, . EN-GJL-250
3 zespo6t zamykajgcy (DN 125-250) 5.1301 (ex.JL1040) AISI 316
4 trzpien prowadzacy (DN 125-250) mosigdz P/CuZn40Pb2 AISI 316
5 prowadzenie trzpienia (DN 125-250) mosigdz P/CuZn40Pb2 _
6 sprezyna AISI 302
7 uszczelnienie NBR
8 $ruba 6kt AISI 316
10 korek spustowy z uszczelkg*® mosigdz/NBR
max. temperatura 100°C
*opcjonalnie
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50 50 50 6 100 | 140 [ 165 | 111 62 156 80 85 99 5,6

65 65 64 6 120 | 167 | 185 | 131 81 176 | 100 85 145 7,6

80 80 64 6 140 | 177 | 200 | 148 93 202 | 120 | 105 | 258 9,8

100 | 100 80 6 170 | 208 | 220 | 168 17 | 212 | 150 118 | 360 | 13,8

125 | 125 - 6 200 - 250 | 198 - 242 | 175 - 516 | 20,6

150 | 150 - 6 230 - 285 | 222 - 276 | 200 - 620 | 286

200 | 200 - 6 300 - 340 | 278 - 332 | 250 - 985 | 48,6

250 | 250 - 6 370 - 405 | 329 - 385 | 300 - 1620 | 814
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b przytacza kotnierzowe
'_'z/ )‘l J ksztatt prosty
WYKONANIA

srednica cisnienie
nominalna nominalne wykonanie
DN PN

figura materiat kadtuba

) ( 52 A
o Tmax 100 °C
402 > ieliwoAszare > 50m%]00 > 1ﬁcbar > . sprezyna - stal nierdzewna * prowadnica - mosigdz (DN 50-100), GJL 250 (DN 125-250)
EN-GJL-250 Y V2R V2R J
(- N [ N O 53 )
i Tmax 100 °C
> som?noo > 16(I:)"ar »>|. sprezyna, prowadnica, trzpien prowadzacy - AlSI 316
AN VRN VRN %
4 N [ N O h
250 B 52 Tmax 100 °C
> i > 10bar > . sprezyna - stal nierdzewna * prowadnica - mosigdz (DN 50-100), GJL 250 (DN 125-250)
\§ RN BN )
4 N [ N A
250 B 53 Tmax 100 °C
> - > 10bar >l sprezyna, prowadnica, trzpien prowadzacy - AISI 316
AN J VRN %
ZAMAWIANIE
Uprasza si¢ o zamawianie produktu wg indeksu.
Srednica cisnienie
figura materiat kadtuba nominalna nominalne wykonanie
DN PN
402 > A » 050 » C |» 53
| | S
PRZYKLAD ZAMOWIENIA 402 A 050 C 53
1
zawor zwrotny, przytgcze kotnierzowe, ksztatt prosty ‘
Zzeliwo szare EN-GJL-250
srednica nominalna DN50
cisnienie nominalne PN16
sprezyna, prowadnica, trzpien prowadzacy - AlS| 316
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