przytacza kotnierzowe
ksztatt skosny

| T

== ZAWOR BALANSOWY

zSTA

9 ZETKAMA

materiat cisnienie Srednica max.
kadtuba nominalne nominalna |temperatura
A c DN
zeliwo szare 16 bar 40-300 120°C

Posiadamy ustuge regulacji i rownowazenia instalacji

CECHY

wysoki stopien szczelnosci (klasa szczelnosci - Awg EN - 12266 - 1)
zwarta zabudowa

bezpieczny ekologicznie

proby i badania wg EN - 12266 - 1

kotnierze owiercone wg EN 1092-2

kotnierze ANSI owiercone wg ASME B16.1 klasa 125

dtugos¢ zabudowy wg EN 558 szereg 1

ZASTOSOWANIE

cieptownictwo
chtodnictwo i klimatyzacje
woda przemystowa
czynniki neutralne

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych

zgodnie z dyrektywg ci$nieniowg 97/23/EC

Prawo ochronne nr 66251

na wzor uzytkowy PT.
Zaspot grzyba zaworu balansowego

Wydanie 04/2015

ZETKAMA Spotka Akcyjna tel. +48 74 8652 174
ul. 3 Maja 12 tel. +48 74 8652 100
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ZETKAMA

10

materiat kadtuba

A
wykonanie 72
EN-GJL-250
1" | kadtub 5.1301 (ex.JL 1040)
2 | pokrywa CuZn36Pb2As
3 | grzyb tworzywo kompozytowe konstrukcyjne

4 | pierscien regulujacy

tworzywo kompozytowe konstrukcyjne

5 | zaworek pomiarowy CuZn36Pb2As
6 | uszczelka grzyba EPDM

7 |trzpien CuZn36Pb2As
8 | wkret A2

9 | ogranicznik obrotu CuZn36Pb2As
10 [ $ruba pokretta CuZn36Pb2

11 | pokretto

POLIAMID PAG6.6

12 | podktadka

Cu

13 [pierécien zabezpieczajacy

stal sprezynowa

na,15| . . . . . .
16 | Pierscienie uszczelniajace O-ring

EPDM

max. temperatura

120°C

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 04/2015

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199
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przytacza kotnierzowe

| T

ksztatt skosny

ZETKAMA

MATERIALY
DN 65-150
material kadtuba A
wykonanie 72
17 | kadtub 5.1 3%';‘-(?;5551%40)
2,23 | pokrywa (pokrywa gorna dla DNG5) 5_13%';1_%)]55?]%40)
3 |[grzyb tworzywo kompozytowe konstrukcyjne
4 | pierécien regulujacy tworzywo kompozytowe konstrukcyjne
5 | uszczelka grzyba EPDM
6 | trzpien CuZn36Pb2As
7 |ogranicznik otwarcia CuZn36Pb2As
8 | wkret CuzZn37
9 | podktadka CuZn36Pb2As
10 | wkretka CuZn36Pb2As
11 | $ruba Cuzn37
12 | kétko reczne POLIAMID PA6.6
13* | korek kadtuba C35E
142'18’ pierscienie uszczelniajagce O-ring EPDM
19* | uszczelka korka ptyta karbamidowo-kauczukowa
20 | Sruba z tbem walcowym 8.8 A2A
21 [ wkret samogwintujgcy A2
22 |zaworek pomiarowy G 1/4”
max. temperatura 120°C

* opcjonalnie

ZETKAMA Spotka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Scinawka Srednia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl
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przytacza kotnierzowe
ksztatt skosny
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MATERIALY
DN 200-300
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M przytacza kotnierzowe
ksztatt skosny

ZETKAMA

DN 200-300
materiat kadtuba A
wykonanie 72
EN-GJL-250
1 | kadiub 5.1301 (ex.JL 1040)
EN-GJS-500-7
2 | pokrywa 5.3200 (ex.JS 1050)
3 |grzyb tworzywo kompozytowe konstrukcyjne

4 | uszczelka grzyba

EPDM

5 | pierscien regulujgcy

tworzywo kompozytowe konstrukcyjne

6 |[tulejka

CuZn36Pb2As

7 | pokrywa gérna

EN-GJL-250
5.1301 (ex.JL 1040)

8 | trzpien CuZn36Pb2As

9 | ogranicznik otwarcia CuZn36Pb2As

10 | tulejka prowadzaca CuZn40Pb2

11 | wkret X5CrNi18-10

12 | kostka kotka CuZn40Pb2

13 | podktadka CuZn40Pb2

14 | $ruba z tbem walcowym 8.8 A2A

15 | $ruba z tbem walcowym 8.8 A2A

16 | nakretka 5A2A
17-21 | pierscienie uszczelniajagce O-ring EPDM

22 | kotko reczne

POLIAMID PA6.6

23 | zaworek pomiarowy G 1/4”
24 | sruba z tbem walcowym A2-70
25 | nakretka A2-70
26 | tulejka trzpienia CuZn40Pb2
27* | korek kadtuba C35E

28* | uszczelka korka

ptyta karbamidowo-kauczukowa

max. temperatura

120°C

* opcjonalnie

ZETKAMA Spotka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Scinawka Srednia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl
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przytacza
ksztatt

WYMIARY wg EN 1092-2

9 ZETKAMA
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DN A | D kK | b | ¢ d | ok | B | L n | ks | &b
mm szt./pcs. m’/h kg
40 200 150 110 3 18 84 74 130 19 4 22,36 6,1
50 230 165 125 3 20 99 74 130 19 4 32,15 8,3
65 290 185 145 3 20 118 130 220 19 4 88,8 13,5
80 310 200 160 3 22 132 130 220 19 8 113,4 17,8
100 350 220 180 3 24 156 130 240 19 8 184,7 22,7
125 400 250 210 3 26 184 130 260 19 8 285,1 34,0
150 480 285 240 3 26 211 130 285 23 8 390,2 48,5
200 600 340 295 3 30 266 310 480 23 12 710,0 114,5
250 730 405 355 3 32 319 310 525 28 12 1187,5 159,0
300 850 460 410 4 32 370 310 535 28 12 1504,1 210,5
ZETKAMA Spotka Akcyjna tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
ul. 3 Maja 12 ) tel. +48 74 8652 100 www.zetkama.com.pl
PL 57-410 Scinawka Srednia fax +48 74 8652 199 7123



przytacza kotnierzowe
ksztatt skosny

M ZETKAMA

WYMIARY wg ASME B16.1 klasa 125

/’L -
/f
7
7
_
_ C
A
DN A D K c Dk H L n Kvs
mm inch | mm inch | mm inch | mm | inch mm inch mm inch mm inch | mm inch szt./pcs. m’/h
40 11/2 | 200 8 127 5 98,4 [ 37/8 18 1116 | 74 2.9 230 5.1 16 5/8 4 22,36
50 2 230 | 9.05 | 152 6 121 | 43/4 19 3/4 74 2.9 230 5.1 19 3/4 4 32,15
65 21/2 | 290 1.4 178 7 |139,7| 51/2 22 7/8 130 5.1 220 8.7 | 19,05 3/4 4 88,8
80 3 310 122 | 191 | 71/2 (152,4 6 24 [15/16 | 130 5.1 220 8.7 [ 19,05]| 3/4 4 113,4
100 4 350 13.8 | 229 9 [190,5] 71/2 24 [15/16 | 130 5.1 240 9.5 [ 19,05]| 3/4 8 184,7
125 5 400 15.8 | 254 10 2159 81/2 24 |15/16 | 130 5.1 250 98 | 2235 7/8 8 285,1
150 6 480 18.9 | 279 11 2413 91/2 26 1 130 5.1 285 11.2 | 2235 7/8 8 390,2
200 8 600 | 236 | 343 [131/2]| 299 [113/4| 29 11/8 | 310 | 122 | 480 | 189 | 2235 7/8 8 710,0
250 10 730 | 28.7 | 406 16 362 | 141/4] 30,5 |13/16 | 310 | 122 | 525 | 20.7 | 254 1 12 1187,5
300 12 850 | 33.5 | 483 19 432 17 32 114 | 310 | 122 | 535 | 21.1 | 254 1 12 1504,1
ZETKAMA Spotka Akcyjna tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
ul. 3 Maja 12 tel. +48 74 8652 100 www.zetkama.com.pl

PL 57-410 Scinawka Srednia fax +48 74 8652 199 8/23
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CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE DN40

Charakterystyka hydrauliczna zaworu DN 40

NATEZENIE PRZEPLYWU Q [m¥/h]

01

ws pdtczynnik przephywu Kv [m3/h)
= o

100

SPADEK CISNIENIA Ap [kPa]

= o 00

1 15 3 35
n - liczha obrotéw pokretia

i

45 § 55

9 ZETKAMA

Obroty Kv Obroty Kv

kotka | [m’/h] | kétka | [m?/h]
0,5 2,73 2,9 13,31
0,6 3,13 3,0 13,81
0,7 3,50 3,1 14,35
0,8 3,84 3,2 14,93
0,9 4,17 3,3 15,52
1,0 4,49 3,4 16,11
1,1 4,81 3,5 16,69
1,2 5,13 3,6 17,24
1,3 5,46 3,7 17,77
1,4 5,81 3,8 18,27
1,5 6,19 3,9 18,75
1,6 6,60 4,0 19,22
1,7 7,04 4,1 19,67
1,8 7,51 4,2 20,10
1,9 8,01 4,3 20,51
2,0 8,55 4,4 20,89
2,1 9,12 4,5 21,24
2,2 9,70 4,6 21,55
2,3 10,29 4,7 21,82
2,4 10,86 4,8 22,05
2,5 11,40 4,9 22,23
2,6 11,90 5,0 22,36
2,7 12,37
2,8 12,84

ZETKAMA Spotka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Scinawka Srednia

tel. +48 74 8652 174
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CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE DN50

Charakterystyka hydrauliczna zaworu DN 50

NATEZENIE PRZEPLYWU Q [m3/h]

a1

=26

=
=
g

[ Y

SPADEK CISNIENIA Ap [kPa]

2,5 E ] 35

- liczba obrotdw pokrgtia

100

a4 4.5 5 55

9 ZETKAMA

Obroty Kv Obroty Kv

kotka | [m*/h] | kétka | [m*/h]
0,5 2,66 2,9 16,79
0,6 2,94 3,0 17,60
0,7 3,17 3,1 18,44
0,8 3,37 3,2 19,31
0,9 3,55 3,3 20,18
1,0 3,73 3,4 21,03
1,1 3,92 3,5 21,85
1,2 4,14 3,6 22,63
1,3 4,40 3,7 23,37
1,4 4,73 3,8 24,09
1,5 5,15 3,9 24,79
1,6 5,69 4,0 25,50
1,7 6,34 4,1 26,21
1,8 7,11 4,2 26,92
1,9 7,96 4,3 27,64
2,0 8,88 4,4 28,34
2,1 9,83 4,5 29,03
2,2 10,79 4,6 29,70
2,3 11,74 4,7 30,36
2,4 12,67 4,8 30,98
2,5 13,56 4,9 31,58
2,6 14,40 5,0 32,15
2,7 15,20
2,8 15,99

ZETKAMA Spotka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Scinawka Srednia

tel. +48 74 8652 174
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CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE DN65

9 ZETKAMA

ZAWOR BALANSOWY DN 65/447
% h DN 65/447 I ‘ I ‘ I ‘ I Obroty Kv Obroty Kv Obroty Kv
E1 N kotka | [m*/h] | kétka | [m*/h] | kétka | [m/h]
g e S
2 0,5 12,5 3,3 42,6 5,7 67,6
u_?_, ------ 1,0 21,9 3,4 43,5 58 69,1
% 1,1 22,9 3,5 44,4 59 70,5
T 1,2 23,9 3,6 45,4 6,0 71,8
a8 3
% 5 1,3 24,7 3,7 46,4 6,1 72,9
%  Eisee 1,4 25,6 3,8 47,4 6,2 73,9
= e
1,5 26,4 3,9 48,4 6,3 74,9
;
" Spadekc?uénieni:/Pre;LreaIDosﬁsuA;fu[liulgaui] 1,6 27,3 4,0 49,3 6,4 758
n - obroty kolka/presetting 17 283 a1 501 6.5 76.6
1,8 29,2 4,2 50,9 6,6 77,4
1,9 30,1 4,3 51,7 6,7 78,2
2,0 31,1 4,4 52,5 6,8 78,9
2,1 32,0 4,5 53,2 6,9 79,6
2,2 33,0 4,6 54,0 7,0 80,4
2,3 33,9 4,7 54,8 7,1 81,1
2,4 34,8 4,8 55,6 7,2 81,8
2,5 35,7 4,9 56,5 7,3 82,6
. 2,6 36,6 5,0 57,5 7,4 83,3
% 2,7 | 375 | 51 58,6 7,5 84,1
2,8 38,4 5,2 59,9 7,6 84,9
) 2,9 39,3 53 61,3 7,7 85,8
R 3,0 40,1 5,4 62,8 7,8 86,7
31 41,0 55 64,4 7,9 87,7
3,2 41,8 5,6 66,0 8,0 88,8

ZETKAMA Spotka Akcyjna
ul. 3 Maja 12 )
PL 57-410 Scinawka Srednia

tel. +48 74 8652 174
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kotnierzowe
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przytacza
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CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE DN80

ZAWOR BALANSOWY DN80/447

Obroty Kv Obroty Kv Obroty Kv

kétka | [m*/h]| kotka | [m*h] | kétka | [m¥/h]

0,5 5,9 3,3 19,4 57 | 838

B 1,0 7,9 3,4 20,6 58 | 858
e ==

2 SR 11 84 | 35 | 219 | 59 | 876

2 — 1,2 8,7 3,6 234 60 | 893

%m ] ) st 1,3 9,1 3,7 25,0 61 | 90,9

e —F— = 1,4 9,5 3,8 26,9 62 | 925

i : 1,5 9,9 3,9 28,9 63 | 939

1,6 103 | 4,0 31,2 64 | 953

" H W W @ w7 s 1,7 10,7 | 41 33,6 65 | 96,6

Spadek cisnienia AP, [kPa]

A - obroly ki 1,8 11,0 | 42 36,3 66 | 97,9

1,9 11,4 | 43 39,2 67 | 99,1

2,0 11,8 | 44 42,4 68 | 1004

2,1 122 | 45 45,9 69 | 1015

2,2 126 | 46 49,7 7,0 | 102,7

2,3 130 | 47 53,6 71 | 1038

2,4 134 | 48 57,5 7,2 | 1049

on 80/ 447 2,5 138 | 49 61,4 7,3 | 106,0

B 2,6 143 | 50 65,0 74 | 107,1

2,7 1438 | 51 68,4 7,5 | 1082

: 2,8 154 | 5.2 71,5 7,6 | 109,2

o 2,9 160 | 53 74,4 7,7 | 1103

m 3,0 16,7 | 54 77,0 7,8 | 1113

m e 3,1 175 | 55 79,5 7,9 | 112,4

R e 32 184 | 56 81,7 80 | 1134

ZETKAMA Spotka Akcyjna
ul. 3 Maja 12 )
PL 57-410 Scinawka Srednia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
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CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE DN100

9 ZETKAMA

DN 100/447
Obroty Kv Obroty Kv Obroty Kv
kétka | [m3/h]| kétka | [m3/h] | kétka | [m3/h]
2 0,5 5,6 3,5 50,5 6,1 137,6
"’g‘é 1,0 9,6 3,6 54,4 6,2 140,3
70
=gt 1,1 10,2 3,7 58,6 6,3 142,9
‘E 40 —
g sn e T 1,2 10,9 3,8 62,8 6,4 145,5
volf I o 58
§ TP ] 1,3 11,5 3,9 67,1 6,5 148,1
g1 -
N — . 1,4 12,1 4,0 71,4 6,6 150,6
&
Lit] '3 —
T . T B 1,5 12,8 4,1 75,5 6,7 153,0
8 | s — 1,6 13,4 4,2 79,6 6,8 155,4
: 1,7 14,1 4,3 83,5 6,9 157,7
1 =100
Spadek ciénienia AP, [kPa] 1,8 14,9 4,4 87,3 7,0 159,9
n - obroly kotka
1,9 15,7 4,5 90,9 7,1 162,0
2,0 16,6 4,6 94,5 7,2 164,1
2,1 17,5 4,7 97,9 7,3 166,0
2,2 18,7 4,8 101,2 7,4 167,9
2,3 19,9 4,9 1044 7,5 169,8
2,4 21,3 5,0 1074 7,6 171,5
2,5 22,9 5,1 110,4 7,7 173,2
DN100/447
2,6 24,7 5,2 113,3 7,8 174,8
=
2,7 26,7 5,3 116,1 7,9 176,4
2,8 28,9 5,4 118,9 8,0 177,9
g 2,9 31,3 55 | 1216 | 8,1 [ 1794
E 10
- 3,0 34,0 5,6 1243 8,2 180,8
) 3,1 36,9 57 | 1270 | 8,3 | 1821
= 3,2 40,0 5,8 129,6 8,4 183,4
o ’/"//'/
‘ ’ ’ ’ ) ’ ‘ : ’ 3,3 43,3 5,9 1323 8,5 184,7
n - liczba obrotéw kétka recznego
3,4 46,8 6,0 135,0

ZETKAMA Spotka Akcyjna
ul. 3 Maja 12 )
PL 57-410 Scinawka Srednia

tel. +48 74 8652 174
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CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE DN125

9 ZETKAMA

DN 125/447
Obroty Kv Obroty Kv Obroty Kv
kétka | [m®/n] | kétka | [m*/h] | kétka | [m3/h]
0,5 83 3,5 77,0 6,1 205,8
100
- 1,0 13,0 3,6 82,7 6,2 209,8
< 3
E z 3 i 1,1 13,9 3,7 88,5 6,3 213,8
ry
o = =
g ol _ - — 1,2 14,9 3,8 94,5 6,4 217,7
= ¥
Eﬁ' - e . 1,3 15,8 3,9 100,4 6,5 221,6
S ¢
-% i - 1,4 16,8 4,0 106,5 6,6 225,4
Q & - —
Ny _
% . 05— 1,5 17,8 4,1 112,5 6,7 229,1
z
’ 1,6 18,9 4,2 118,5 6,8 232,8
10 B W W 5100 1,7 19,9 43 124,3 6,9 236,3
Spadek cisnienia AP, [kPa]
n - obroty klka 1,8 21,1 4,4 130,1 7,0 239,8
1,9 22,3 4,5 135,7 71 243,2
2,0 23,7 4,6 141,1 7,2 246,5
2,1 25,2 4,7 146,3 7,3 249,7
2,2 26,8 4,8 151,4 7,4 252,8
2,3 28,6 4,9 156,2 7,5 255,9
2,4 30,7 5,0 160,9 7,6 259,0
2,5 33,1 51 165,4 7,7 262,0
DN 125/ 447
2,6 35,8 5,2 169,7 7,8 264,9
/' 2,7 38,9 53 173,9 7,9 267,9
2,8 42,5 5,4 178,0 8,0 270,8
2,9 46,6 55 182,1 81 273,7
E - 3,0 51,2 5,6 186,1 8,2 276,6
3,1 56,0 57 190,0 8,3 279,4
© 3,2 61,0 5,8 194,0 8,4 282,3
r/
o == . . . ; . . 3,3 66,2 5,9 197,9 8,5 285,1
n - liczba obrotéw kotka recznego 3'4 71,5 6,0 20 1,9
ZETKAMA Spotka Akcyjna tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
ul. 3 Maja 12 tel. +48 74 8652 100 www.zetkama.com.pl
PL 57-410 Scinawka Srednia fax +48 74 8652 199 14/23
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CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE DN150

9 ZETKAMA

DN 150/447
a0 Obroty Kv Obroty Kv Obroty Kv
DN 150/447] . 3 . 3 ) 3
2o kétka [m*/h] kotka [m*/h] | kétka | [m’/h]
= 2 0,5 7,9 3,5 1320 6,1 303,0
ool
: -
i — — 1= 1,0 14,8 3,6 1431 6,2 | 307,7
o 50 T
: T 11 | 156 37 | 1540 | 63 | 3123
2 .
[+F]
NP i — 1,2 16,3 3,8 1646 | 6,4 | 3169
2 a1 R ]
8" : 1,3 17,1 3,9 1745 6,5 | 3213
[T = = =
-— i
z p ] 3 1,4 18,0 4,0 183,7 6,6 325,7
1,5 19,1 4,1 192,0 6,7 329,9
i 1,6 20,5 4,2 199,6 6,8 334,1
10 3 LU T ET100
Spadek cisnienia AP, [kPa] 1,7 22,1 43 206,7 6,9 3382
n - obroty kolka
1,8 24,2 4,4 2133 7,0 342,2
1,9 26,7 4,5 219,5 7,1 346,1
2,0 29,7 4,6 2253 7,2 349,9
2,1 33,2 4,7 231,0 7,3 353,6
2,2 37,2 4,8 236,5 7,4 357,2
2,3 41,7 4,9 2418 7,5 360,7
2,4 46,5 5,0 2471 7,6 364,2
DN 150 / 447 2,5 51,8 51 252,4 7,7 367,5
2,6 57,4 5,2 257,7 7,8 370,7
—— 2,7 63,4 53 2629 7,9 373,8
350 =
2,8 69,7 5,4 268,1 8,0 376,8
g7 2,9 76,4 55 2733 | 81 | 3797
3,0 83,7 5,6 2784 8,2 382,5
3,1 91,7 5,7 2835 8,3 385,2
, === 3,2 100,7 5,8 2884 8,4 387,7
n - liczba obrotéw kétka recznego 3’3 1 10 ’5 5’9 2 93 '4 8’5 39 O’ 2
3,4 1211 6,0 298,2
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przytacza kotnierzowe
ksztatt skosny

o C® ZETKAMA

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE DN200

DN 200/447

Obroty Kv Obroty Kv Obroty | Kv Obroty | Kv
= kétka | [m*/h] | kdtka | [m¥h] | kétka | [m*/n]| kétka | [m/h]
05 | 275 35 1486 | 6,1 | 4335 | 87 | 6020
_ 1,0 | 386 36 1610 | 62 | 4470 | 88 | 607,9
E 1,1 | 401 37 1742 | 63 | 4554 | 89 | 613,7
f g 12 | 4,5 38 | 1879 | 64 | 4637 | 9,0 | 6193
% — B = 1,3 4,9 39 2020 | 65 | 471,7 | 91 | 624,7
% Tt . ,’t =il 14 | 4.2 4,0 2162 | 66 | 4796 | 92 | 6300
% S i* 1t 15 | 456 a1 203 | 67 | 4871 93 | 6350

B s o
E M s 16 | 470 | 42 | 2442 | 68 | 4%3 | 94 | 640,0
FReERIRE 17 | 486 | 43 | 2578 | 69 | 50,1 | 95 | 64438

n - obroty kéika

1,8 | 503 44 2710 | 70 | 5076 | 96 | 6494
1,9 | 523 45 2839 | 71 |5136| 97 | 6%40
20 | 546 46 263 | 72 | 5193 | 98 | 6585
21 | 572 a7 083 | 73 | 548 | 99 | 6629

2,2 60,1 4,8 319,7 7,4 530,0 | 100 | 667,2

2,3 63,4 4,9 330,7 7,5 535,2 10,1 671,5
2,4 67,1 50 3412 7,6 540,2 10,2 675,8
2,5 71,2 51 3512 7,7 545,2 103 680,0
2,6 75,8 52 360,8 7,8 550,3 104 684,2
DN 200/ 447
2,7 80,9 53 370,0 79 555,5 105 688,4
P 2,8 86,6 54 379,0 8,0 560,8 10,6 692,7
T
2,9 92,9 55 387,7 8,1 566,4 10,7 696,9
o 30 | 99,9 56 3963 | 82 |5721] 108 | 701,2
2 31 | 1078 57 4048 | 83 | 5780 | 109 | 7056
3,2 116,6 58 4133 8,4 583,9 110 710,0
S== 3,3 1263 59 421,7 8,5 590,0
oo s s s 3,4 1370 6,0 430,1 8,6 596,0
n - liczba obrotéw kétka recznego
ZETKAMA Spotka Akcyjna tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
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p

ZETKAMA

przytacza kotnierzowe

ksztatt skosny

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE DN250

DN 250/447
- Obroty Kv Obroty Kv Obroty Kv Obroty Kv
DN 250/447 kétka | [m’/h] | kétka | [m¥h] | kétka | [m*/h]| kétka | [m*/h]
101
Eﬁ 0,5 43,5 3,5 239,2 6,1 708,1 8,7 993,9
i
P«;E“ e 1,0 62,3 3,6 2584 6,2 722,0 8,8 1003,5
g 1,1 64,7 37 278,9 63 | 7357 | 89 |[10130
200——
S
; A 1,2 66,9 3,8 300,5 6,4 749,2 9,0 1022,4
& g
E ) 1,3 69,0 3,9 322,8 6,5 762,5 9,1 1031,7
B
1]
'E j L 1,4 71,0 4,0 345,3 6,6 775,4 9,2 10409
N 2
a» 3
§ 5 - 1,5 73,1 41 367,4 6,7 788,1 9,3 1050,0
10 1,6 75,3 4,2 389,2 6,8 800,3 9,4 10589
1 20 20 40 50 &0 70 81 20 100
Spadek cisnienia AP, [kPa] 1,7 77,7 43 410,5 6,9 812,2 9,5 1067,8
n - obraty kolka.
1,8 80,4 44 431,2 7,0 823,7 9,6 1076,5
1,9 83,6 45 451,4 7,1 834,8 9,7 1085,1
2,0 87,3 4,6 471,0 7,2 845,5 9,8 1093,6
2,1 91,6 4,7 489,9 7,3 856,0 9,9 11019
2,2 9,6 48 508,3 7,4 866,2 100 | 1110,2
2,3 102,3 49 526,1 7,5 876,3 10,1 | 11184
2,4 108,7 50 543,3 7,6 886,2 10,2 | 11265
2,5 1158 51 559,9 7,7 89,1 103 | 11344
DN 250/ 447 2,6 1238 52 576,0 7,8 905,8 104 | 11423
100 2,7 1325 53 591,7 7,9 915,6 105 | 11501
2,8 142,0 54 607,0 8,0 925,3 10,6 | 1157,7
/ 2,9 152,5 55 622,0 8,1 935,1 10,7 | 11653
;; 3,0 1639 56 636,8 8,2 944,9 108 (11728
s 31 1764 57 6513 83 | 954,8 | 109 | 11802
32 | 1901 58 6657 | 84 | 964,6 | 110 |11875
V‘/,/‘ 3,3 205,1 59 679,9 8,5 974,4
’ o oot oo e e 3,4 2214 6,0 694,0 8,6 984,2
n - liczba obrotéw kétka recznego
ZETKAMA Spotka Akcyjna tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
ul. 3 Maja 12 tel. +48 74 8652 100 www.zetkama.com.pl
PL 57-410 Scinawka Srednia fax +48 74 8652 199 17123



= ZETKAMA
przytacza kotnierzowe
ksztatt skosny

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE DN300

DN 300/447
Ohroty Kv Obroty Kv Obroty [ Kv | Obraty| Kv
kétka/ | [m*/h] | kdéka | [m/h] | kétka | [mP/h] | kétka | [mP/h]
ﬁ DN 300/447 i 05 | 49 35 | 2020 | 61 | 842 | 87 |12521
_ldgg% = 1,0 | 571 36 211 | 62 | 8636 | 88 |12632
% :E§ 11 | 599 37 434 | 63 | 83| 89 |12742
= s z n
‘;5 an 5 T 12 | @8 | 38 | 294 | 64 | 981 | 90 |12851
% S e = 13 | 69 | 39 | 291 | 65 | 929 | 91 | 1260
% "’f 14 | ©0 | 40 | BL7 | 66 | 9425 | 92 |13069
;E,, . : = 15 | 722 41 3656 | 67 | 9620 | 93 |13178
C ' — 1 16 | /6 | 42 | 401 | 68 | 98,0 | 94 |1387
= 17 | 0 | 43 | ®44 | 69 |9%7| 95 |19
1? n ] 40 = e0 70 &0 o0 100
Spadek cisnienia AP, [kPa] 18 | &5 | 44 | 480 | 70 (10178 96 |13505
-y ok 1,9 | 8,1 45 5002 | 71 [1853| 9,7 |13614
20 | 38 46 5308 | 72 [10523| 9,8 |13723
21 | x5 47 5594 | 7,3 [10687] 9,9 [13832
22 | 974 48 5861 | 7,4 |10846| 100 | 13941
23 | 1014 | 49 61,0 | 75 |[11000| 101 | 14051
24 | 1057 50 6341 | 7,6 |11149| 102 | 14160
DN 300/ 447 2,5 1102 51 655,6 7,7 | 11293 | 103 | 14270
. 26 | 151 | 52 | 6/60 | 7,8 |11432] 104 | 14379
- 27 | 1205 53 6956 | 7,9 |11567 | 105 | 14489
1200 v~
o 28 | 1264 54 7146 | 80 |[11697| 106 | 14599
"g 2 29 | 1:1 55 732 | 81 |[11823] 107 | 14709
- : 30 | 1407 56 7516 | 82 [11946| 108 | 14819
- . 31 | 1495 | 57 | 7698 | 83 |12065| 109 | 14930
NES = 32 | 198 58 7881 | 84 |[12182| 110 | 15041
- liczba obrotéw kéika recznego 33 | 1718 59 8065 | 85 |[1297
34 | 1857 60 &51 | 86 |12410
ZETKAMA Spotka Akcyjna tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
ul. 3 Maja 12 tel. +48 74 8652 100 www.zetkama.com.pl
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przytacza kotnierzowe
ksztatt skosny

o C® ZETKAMA

TOLERANCJA PRZEPLYWU W ZALEZNOSCI OD NASTAWY DLA DN 40-50

T e L
o B N W

Blad + [%]

O B N Wk U D N W

0 1 2 3 4 5 6

Nastawa wstepna

TOLERANCJA PRZEPLYWU W ZALEZNOSCI OD NASTAWY DLA DN 65-150

14
13 \
12 \
11 AN
10 \\
[— 9 \
X 3
I
© 6
T 5
@
4 ~—_
\
3 ~—_
2 T——
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nastawa wstepna
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przytacza kotnierzowe
ksztatt skosny

o C® ZETKAMA

TOLERANCJA PRZEPLYWU W ZALEZNOSCI OD NASTAWY DLA DN 200-300

[y
=

e
w

/
/

/

Btad [ % ]

O B N W b U1 O N 0 VO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nastawa wstepna

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA

= 16 16 16
©
o 14 1
;’ 12 obszar dopuszczalnych parametréw pracy
— PN 16 EN-GJL-250
c 10 A
2
c 81
2 61
(3} ol

Py

0

10 120

temperatura (°C)
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p ZETKAMA

ksztatt skosny

PRZYRZAD POMIAROWY T550

T550 Balancing Computer

A Menu
ok |l p

& SV Technics

elektroniczny przyrzad do pomiaréw i rownowazenia hydraulicznego instalacji grzewczych i

chtodniczych

wyswietlacz QWGA RGB 2,2 cala, 240 x 320 pikseli, pod$wietlenie wyswietlacza

w pamieci przyrzadu zapisane sg wszystkie charakterystyki zaworéw balansowych ZETKAMY

mozliwo$¢ wprowadzenia korekty mediéw i pracy z wykonanymi projektami

projekt pomiaru z mozliwos$cig wydruku raportu
wigcej informacji w instrukcji uzytkownika

Zakres cisnienia 0-10 bar

Max. ci$nienie statyczne 10

Max. ci$nienie krytyczne 12

Temperatura medium -5do90° C

Temperatura otoczenia -5do 50° C

Temperatura przechowywania od-5do 50° C

Zasilanie bateria Li-lon 3,6 V 950 mAh
Maksymalny czas pracy 12 godzin

tadowanie 230V~ USB

Wyswietlacz 240 x 320 pixel RGB 65k colours
Pobdr mocy 80 mA

llo$¢ producentéw / ilo$¢ zaworéw w pamieci 20/1200

Czas czuwania 1 rok

Klawiatura 9 przyciskéw
Wymiary (szer. x wys. x gieb. ) 84 x 180 x 51 mm
Waga 380 gram
Pokrywa IP 65

Waznos¢ kalibraciji 12 miesiecy

ZETKAMA Spotka Akcyjna
ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Scinawka Srednia

tel. +48 74 8652 174
tel. +48 74 8652 100
fax +48 74 8652 199

e-mail marketing@zetkama.com.pl
www.zetkama.com.pl
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figura 447

przytacza kotnierzowe
ksztatt skosny

ZETKAMA

PRZYRZAD POMIAROWY SBS5000 MS

praca na urzadzeniu odbywa sie za pomocg systemu Android OS

komunikacja radiowa pomiedzy jednostka pomiarowa, routera i PDA

bardzo doktadny pomiar dzieki czujnikowi réznicy cisnien i 24 bitowemu przetwarzaniu danych
do pomiaréw bardzo doktadnych na bardzo niskim ci$nieniu réznicowym

praca z projektami, posiada mozliwo$¢ podstawowych obliczen

mozliwos$¢ prowadzenia rejestréw

jednostka zasilana litowo-jonowg baterig

urzgdzenie posiada wielojezyczne oprogramowanie

w pamieci przyrzadu zapisane sg wszystkie charakterystyki zaworéw balansowych ZETKAMY
wigcej informacji w instrukcji uzytkownika

Zakres ci$nienia 0-10 bar ; 0-20 bar

Max. ci$nienie statyczne 10 lub 20 bar

Max. ci$nienie krytyczne 12 lub 22 bar

Temperatura medium -5do90° C

Temperatura otoczenia -5do 50° C

Temperatura przechowywania od-10do 70° C

Czujnik temperatury cyfrowy Pt 100

Zakres pomiaru temperatury od-10do70°C

Biad pomiaru temperatury +1°C

Zasilanie bateria Li lon 3,6 V 950 mAh (Nokia 6230 telefon komérkowy)

Maksymalny czas pracy 120 godzin

Czas tadowania 7 godzin

Interfejs radiowy RF bezprzewodowy 868 MHz

Predko$¢ transmisji 9600 bps

Zakres radiowy 300 metréw w otwartej przestrzeni

Routery bezprzewodowe 868 MHz, 50mwW

Max. llo$¢ routeréw 3

Wymiary (szer. x wys. x gteb. ) 77 x 19 x 25 mm

Waga 620 gram

Pokrywa IP 65

Wazno$¢ kalibraciji 12 miesiecy
ZETKAMA Spotka Akcyjna tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
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przytacza kotnierzowe
ksztatt skosny

M ZETKAMA

WYKONANIA

$rednica cisnienie

figura materiat kadtuba nominalna nominalne wykonanie
DN PN

447 |»| A |5|40300 [, C 72

S D mm 16bar >l grzyb - tworzywo kompozytowe konstrukcyjne e trzpier - mosigdz e z zaworkami pomiarowymi*
EN-GJL-250

* opcjonalnie korki

ZAMAWIANIE

Uprasza sie o zamawianie produktu wg indeksu

$rednica ci$nienie

figura materiat kadtuba nominalna nominalne wykonanie
DN PN

447 > A » 065 » C |» 72

PRZYKLAD ZAMOWIENIA 4I47 A 065 C 72

zawor balansowy, przytacze kotnierzowe, ksztatt skosny

Zeliwo szare EN-GJL-250

$rednica nominalna DN65

cisnienie nominalne PN16

grzyb - tworzywo kompozytowe konstrukcyjne e trzpien - mosigdz e z zaworkami pomiarowymi*

* opcjonalnie korki

ZETKAMA Spotka Akcyjna tel. +48 74 8652 174 e-mail marketing@zetkama.com.pl
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