
Charakterystyka • Pomieszczeniowy czujnik temperatury

• Stopień ochrony: IP54

• Materiał przewodu: PVC

• Materiał pokrywy: ABS

• Element pomiarowy: Pt 1000

• Zgodność z normą EN 60751

Karta katalogowa

Pomieszczeniowy czujnik 
temperatury 
MBT 400
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześnie-
jszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.  Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami 
towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne Rezystancja nominalna 1000 ohm przy 0°C

Tolerancja czujnika EN 60751 Klasa B

Zakres pomiarowy -50 – 50 °C

Materiał przewodu PVC

2 x 0,25 mm²

Front obudowy
Tył obudowy

ABS
PC (poliwęglan)

Stopień ochrony IP 54

Stała czas. (powietrze) T90 = 3 – 15 min

R (Typ.)
Ohm

Temp.
°C

Temp.
°F

1117 30 86

1078 20 68

1039 10 50

1000 0 32

961 -10 14

922 -20 -4

882 -30 -22
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Technical data

Electical connection

Ordering Type Weight approx.kg. Number Code no.

MBT 400 0.200 1 084N1025

Dimensions

Dimensions Mounting

Connection cable: 2 x 0.4 – 1.5 mm²

Nominal resistance 1000 ohm at 0 °C

Measuring accuracy EN 60751 Class B

Temperature range -50 – 50 °C

Cable material PVC
2 x 0.25 mm²

Sensor cover
Sensor bottolm

ABS
PC (polycarbonate)

Enclosure IP 54

Time constant in air T90 = 3 – 15 min.

R (Typ.)
Ohm

Temp.
°C

Temp. 
°F

1117 30 86

1078 20 68

1039 10 50

1000 0 32

961 -10 14

922 -20 -4

882 -30 -22

Podłączenie elektryczne

Zamawianie Typ Element pomiarowy Waga Numer katalogowy

MBT 400 Pt 1000 około 0,2 kg 084N1025

Wymiary i montaż
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Temperature range -50 – 50 °C

Cable material PVC
2 x 0.25 mm²

Sensor cover
Sensor bottolm

ABS
PC (polycarbonate)

Enclosure IP 54

Time constant in air T90 = 3 – 15 min.

R (Typ.)
Ohm

Temp.
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1117 30 86

1078 20 68

1039 10 50

1000 0 32

961 -10 14

922 -20 -4

882 -30 -22

Przewód: 2 x 0,4 – 1,5 mm²

Wymiary Montaż


